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商標説明 

• Compact 円 ash ™ (コンパクト フラッシュ） は米国 SanDisk 社の商標です。 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アップル〕ンピュータ 
社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems . Inc . (アドビシステムズ社）の商標、また 
は特定地域における同社の登録商標です。 

• PictBridge □ゴは商標です。 

• Micr □か ive ® は Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。 

• D - ライティングはアピカル社の技術によるものです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 


ニコンデジタルカメラ C00LPIX8400 
をお買い上げいたださ、誠にありびとラ 
ございます。この使用説明書はデジタル 
カメラ C00LPIX8400 で撮影をお楽しみ 
いただくために必要な情報を記載していま 
す。ご使用の前に、この使用説明書をよく 
お読みの上、内容を充分に理解してから 
正しくご使用ください。お読みになった後 
は、お使いになるちびいつでを見られると 
ころに保管してください。 


本文中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使用前に 
ミ主意していたださたいことや守ってい 
たださたいことを記載しています。 

) 

ィ〇 

m 

\ 

カメラを使用する前に知っておいてい 
ただきたいことを記載しています。 

) 

ィ n 

因 

カメラを使用する場合に、便利な情報 
を記載しています。 

) 

田 

関連情報を記載した参照ページを記載 
しています。 

J 


コンパクトフラッシュカードの 
表記について 

この使用説明書では、コンパクトフラッ 
シュカー ドを CF 力ードと表記しています。 

「初期設定」について 

この使用説明書では、カメラご購入時に 
設定されている機能やメニューの設定状 
態を「初期設定」と表記しています。 


はじめに 


撮影の準備 


撮影の基本ステップ 


シーンモード 


いろいろな撮影 


動画の撮影と再生 


いろいろな再生 


撮影メニユ ー 


再生メニユ ー 


セツトアップメニュ ー 


付録 
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給表巧の例 


記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具 
体的なま意内容（左図の場合は感電ま意）が描かれています。 

( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近く 
に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

• 記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5巧く）が描かれてい 
ます。 


安を上のご注意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しく使用していたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載していま 
す。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お使いに 
なるちびいつでち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のようになっています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ 
Maiw 可能性が高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ 
胃〇 可能性が想定される内容を示しています。 

A ミこの表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想 
定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


A Wa (カメラについて） 




感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 


€) 

接触禁止 

〇 

終 5 を電ミ 也' 載原を 抜いて' こコン ヴ-ビス 
1U 胃 センタ-に 修理を麵 してください。 


落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因となります。 


^ 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
，長の異常時は、速やかに電池を取り出 
電池を取るすこと 

〇 そのまま使用すると火災、やけどの 
_ 原因となります。 

終畜^を電池を取り出す際、やけどに充分 
ま意してください。電池を抜いて、 
ニコンサービスセンターに修理を 
依頼してください。 


水につけたり、水をかけたり、雨に 
めらしたりしないこと 

かかけ禁±発火したり感電の原因となります。 


么®を 
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0 广 引义、爆発のおそれのぁる場所では^ 

使用しないこと 

使用禁止プ□パンガス、ガソ U ンなど引乂性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
^_ると爆発や乂災の原因となります。 

0 レンズまたはカメラで直接太陽や強 
い光を見ないこと 

貝■ないこと失明や視力障害の原因となります。 

0 車の運転ち等にむけてスピードライ 
卜を発光しないこと 

発光禁±事故の原因となります。 


0 スピードライトを人の目に近づけて 
発光しないこと 

発光禁±視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するとさは ] m しソ 
上離れてください。 


A 幼児の□に入るルさな付属品は、幼 
_児の手の届かないところに置<こと 

胃 a ' 胃' 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師に 
_ご相談ください。_ 

A ストラップが首に巻を付かないよう 
にすること 

な胃;王旨特に幼児.児童の首にストラップを 
かけないこと 

_首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

A 指定の電池または専用 AC アダプタ 
を使用すること 

胃° 指定必外のわのを使用すると、乂災- 
感電の原因となります。 

0 AC アダプタご使用時に雷が鳴り出 
した5電源プラグに触れないこと 

使用禁止感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてく 
ださい。 


A ミ主意けメラにつしの 


A めれた手でさね5ないこと 

. 感電の原因になることびあります。 


^ 製品は、幼児の手の届かない所に置 

胃 a ' 胃ケガの原因になることびあります。^ 

A 使用しないときは、レンズにキャッ 
プをつけるか太陽光のあたらない所 
保管ま意に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因に 
_なることびあります。_ , 

A 兰脚にカメラを取り付けたまま移動 
しないこと 

胃' 転倒したりぶつけたりしてケガの原 
因になることびあります。 ^ 


A カメラのレンズ可動部にミち意すること 

_ 指びはさまれてケガの原因となるこ 

/ t ' 胃' とびあります。 


A 飛行機内で使ラとをは、航空会社の 
指示に従ラこと 

胃' 本機器び出す電磁波などにより、飛 
行機の計器に影響を与えるおそれび 
あります。 

病院で使ラ際ち、病院の指示に従つ 
てください。 


0 長期間使用しないとさは電源（電池 
や AC アダプタ）を外すこと 

禁と電池の液漏れにより、火災、ケガや 
周囲を巧損する原因となることびあ 
^ります。 

プ S ミ.を AC アダプタをご使用の場合には、 
なぐ AC アダプタを取りがし、その後電 

源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。火災の原因となることびあ 
ります。 
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ベ本機器や AC アダプタは布団でお 
おったり、つつんだりして使用しない 
禁止 こと 

熱びこわりケースび変形し、乂災の 
t 原因となることびあります。 ^ 

/ C \ 本機器に付属の CD-ROM を音楽用 
V3 / CD プレーヤーで使用しないこと 

禁と 機器に損傷を与えたり大さな音びし 
て聴力に悪影響を及ぼす場合びあり 
ます。 

ATN 窓を閉め切った自動車の中や直射 
V2y 日光が当たる場所など、異常に温度 
放置禁止が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災 
t の原因となることびあります。 ^ 


[ 么 ち巧 得用 Li-ion リチャージャブルバツテリーについて） 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

^ 液われ、発熱、破裂の原因となります。 
禁止 J 

/ C \ Li-ion リチャージャブルバッテリー 
EN-EL7 は、ニコンデジタルカメラ 
使用禁止専用の充電式電池で、 
COOLPIX 8400 に対応しています。 
EN-EL7 に対応していない機器には 
使用しないこと 

、 液われ、発熱の原因となります。 ^ 

電池をショート、分解しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 
分解禁止 J 


A 専用の充電器を使用すること 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

A 電池からもれた液が目に入ったとき 
ZlA は、すぐにきれいな水で洗い、医師 
ち険の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
、 与スる原因となります。 J 

A ネックレス、ヘアピンなど金属製 

/«\ のちのと一緒に持ち運んだり、保管 
を険 したりしないこと 

ショートして液われ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端テカバーをつけて 
ください。 , 


A 警告 傳用 Li-ion リチャージャブルバツテリーについて） 

電池は幼児の手の届かない所に置く 

胃 afe"' 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 

/< r \ 変色-変形、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
使用禁止いこと 

、 液われ、発熱の原因となります。 , 


(D 

水かけ禁止 


水につけたり、めらさないこと 

液われ、発熱の原因となります。 


ノ 

A 

充電の際に所定の充電時間を超えて 

\ 

ち充電が完了しない場合には、充電 


警告 

をやめること 

ノ 

、 

液われ、発熱の原因となります。^ 
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A 電池をリサイクルするとさや、やむ 
ZlA なく廃棄するとさはテープなどで接 
警告点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 
発乂の原因となります。ニコンヴー 
ビスセンターや U サイクル協力店へ 
ご持参くださるか、お住まいの自治 
、 体の規則に従つて廃棄してください。^ 

A 電池からちれた液が皮膚や衣服に 
/•\ 付いたときは、すぐにきれいな水で 
警告洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶ 
t れたりする原因となります。 ^ 


[ 么ミ 主意 （専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて） 

A 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となることびあります。 

〔 警告（バッテリーチャージャーについて） 

分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
、原因となります。 

ベ、^ 引乂、爆発のおそれのある場所では 
^ 使用しないこと 
使用-止プ□パンガス、ガソ U ンなど引乂 
性ガスや粉塵の発生する場所で使用 
、 すると爆発や乂災の原因となります。^ 

^ 落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
接触禁止いこと 

A 感電したり、破損部でケガをする 
げ願となります。 

終王畜^を霞原プラグをコンセントから抜いて' 

11々巧依も弓を販売店またはニコンサービスセン 
、 ターに修理を依頼してください。^ 

A 電源プラグの金属部やその周辺に> 
/»\ ほこりが付着している場合は、乾いた 
警告巧で拭き取ること 

そのまま使用すると火災の原因にな 
、 ります。 ^ 

( C \ 雷が鳴り出した5電源プラグに触れ、 

ないこと 

使な禁111感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
、 ください。 ^ 

^ 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど^ 

> 長 の異常時は、速やかに電源プラグを 
電池を取るコンセントから巧くこと 

A そのまま使用すると火災、やけどの 
が願となります。 

終 i ィ奪 M を電源プラグを抜ぐ際' やけどに充 
分を意してください。販売店または 
ニコンサービスセンターに修理を依 

1 頼してください。 , 

( C \ 電源コードを傷つけたり加工したり 
^しないこと 

禁止 また、重いちのを載せたり、加熱 
したり、引っぱったり、むりに曲げ 
たりしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の 
、 原因となります。 ^ 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5したりしないこと 

かかけ禁 It 発乂したり感電の原因となります。 

A めれた手で電源プラグを巧を差し^ 

/マ\ しないこと 

胃' 感電の原因になることびあります。 
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/K ミ主意(バッテリーチヤージヤーについて) 


A めれた手でさねらないこと 

_感電の原因になることびあります。 


^ 製品は、幼児の手の届かない所に置 

胃胃' ケガの原因になることびあります。^ 
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ご確認 < ださい 


•保罰書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お 
買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。「ご愛用ち氏名」および 
「住所」「ご購入年月曰」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ずお受け取りください。「保証書」 
をお受け取りになりませんと、ご購入]年じ(内の保証修理び受けられないことになります。わし、 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請ホください。 

• カスタマ登録は下記のホームページからわ可能です。 

http://reg.nikon-innage.com 

♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 製品の外観-仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書び破損などによって内容び判読でさなくなったとさは、ニコンサービスセンターにて新 
しい使用説明書をおホめください（有料)。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮景ミ（結婚式や海外旅行など）を行ラ前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能するか 
を事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪 
失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦著作権についてのご注意 

あなたびデジタルカメラで撮影したわのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利をに無 
断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像は、 
著作権法の規定による範囲内で使用するしソ外は、ご利用いただけませんのでごま意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオやテレビに近接して 
使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをして 
<ださい。 


f ♦本製品を安/こ X してご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー(パ’ッテリー、バッテリーチャージャ ー、 AC アダプタ、外付けスピー 
ドライトなど）に適合するように作5れておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。 

• 模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U —を使用されますと、カメラの充分な性能び出せな 
いことやバッテ U —の異常な発熱や液われ、破裂、発火などの原因となります。 

• 他社製品および模做品と組み合わせて使用することにより、事故-故障などび起こる可能性び 
あります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意<ださい。 
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はじめに 


ご巧用になる前に 


ストラップについて 

付属のストラップは、次のようにカメラのストラップ取り付け部に力所）に取り 
付けます。 

① I @1 ⑤111 ® III 



レンズキャップについて 

レンズキャップの取り付け-取り外しは、レンズキャップ装着レバーを押し込ん 
で行ってください（イラスト©)。レンズキャップの紛失を防止するため、付属の 
ひちをレンズキャップの穴に通して、ストラップに結んでおくことをおすすめし 
ます（イラスト⑤）。 



イラストの イラスト⑤ 


はじめに 


11 








さ部の名荷; 


〇 (スピードライトモード） 
ボタン（曲已 2) 


アクセサリーシューカバー 
(曲1 28) 

アクセサリー 
シュー 
、(曲に 8 ) 


イルミ ネーター ボタン 
(曲 16) 


モードダイヤル 
(田 18) 


®)( 露出補正/ 
音声メモ録音 • 
再生）ボタン 
(SB 已9/ 



シヤッター 
ボタン 
(の 19) 


DC 入力端 
子カバー 


ストラップ取り 
付け部にケ所) 


DC 入力端子 I 
(西 23) 



内蔵スピードライト 
(田32、已 2) 

AF 補助光 (LED) 

(田35、176、1 86) / 
セルフタイ7—ランプ 
(田已 6) / 

撮影確認 LED 
(田1 69) 

AF 測距センサー 
(の 1 24) 


レンズリング 


レンズリング 
取り外し時 


電源スイッチ 
(田 26) 



マイク レンズ 

(曲7已、9已 ） （の175、18目） 

レンズ収納時 




U モコン 
受光部 
(田已 7) 
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デジタル端子（の 98) / 
オーディオビデオ出力端子 
(田 96) 


雜 


ズーム （0/ q ) ボタン 
(曲33、85、 88) 



AE/A り _( AE/AF □ック) 
ボタン（の36、 169) 


電子ビューファインダー 
(田14、1已） 

視度調節ダイヤル 


巧の(メニュ ー） ボタン 
(田40、107、 137) 
® (クイックレビュー） 
ボタン（田 37) 

7ルチセレクター 
(田 18) 

(決定）ボタン 

—（削除/セルフ 
タイマー）ボタン 
(曲37、74、83/已目） 
® (表示切り換え）ボタン 
(田19、 83) 


コマンドダイヤル 


CF カードカバー 
(西24、2已） 


ァゾタル麵 ■ 

/オーティオ 
ビデオ出力端子 
カパー 


スピーカー 
( の 82 、 9 已 ) 



液晶モニタ 
(の14、1已、 17) 

MF-AF (マニュアル 
フ オー カス/フ オー カス 
モー ド）ボタン 
(曲已5 / 73) 


バッテリーカバー開閉ノブ 
(田 22) 


に |SEL (モニタ選択）ボタン 
(の1已） 


はじめに 
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15 1413 

図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示しています。 


オート撮影モード . 30 

シーンモード . 40 

ズーム表示《2 . 33 

フオ J レダ名 . 39、140、160 

AF 表示※3 . 34 

フオーカスモード . 己己 

スピードライトモード . 已3 

バッテ U - チェック※4 . 31 

時計マーク※5 . 28 

画像記録中表示 . 3已 


選択されたシーンモードによって変更（曲 40) 
-ズーム操作時に表示 
I シャッターボタンの半押し時に表示 
L バッテ1」一残量び少なくなったとさに表示 
;曰時び設定されていない場合に点滅表示 


スピードライト表示 . 34 

画像サイズ . 50 

画質 . 已〇 

撮影可能コマ数 . 30 

デー ト写し込み表示 . 172 

絞0値 . 63、6己 

シャツタースピード .62. 64 

セルフタイマー/カウントダウン表示 

. 已6、己7 

露出補正アイコン/露出補正値 . 59 

AE / AF 、 AE - し AF - L アイコン 
. 46、81、121 


撮影画面について（液晶モニタ/電子ビこ 


撮影時には液晶モニタと電子ビューファインダーに同じ情報び表示されます。 


56789 uru 



はじめに 
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図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示しています。 

191カスタム No . 118 12到露出インジケータ . 65 


20 

UH 連写進行表示 . 

. 111 

21 

スポット測光エリア . 

. 109 

22 

外付けスピードライトモード. 

. 129 

23 

ホワイトバランス . 

. 70 

24 

ISO 感度変更モード . 

....巨7、巨8 

25 

階調補正 . 

. 116 


モノク□モード . 

. 117 

26 

AF ェ U ア※日、7 . 

.41、124 

27 

動画時間表示 . 

. 79 


マニュアルフオーカスインジケータ ...73 


露出モード . 61〜64 

コンバータ . 120 

巨 SS / AE - 巨 SS . 11已 

ブラケテイング/ホワイトバランス 

ブラケテイングアイコン . 131 

ノイズ除去表示 . 132 

測光方式 . 109 

連写モード . 111 


※曰撮影メニューの 「AF エリア選択」 を はート」 に設定した場合 （田 1吕 3) は、被写体にピントび合ったと 
をに已つの AF エリアのいずれかび表示され、 「マニュアル」 に設定した場合 （の 123) は、9つの AF 
エ1」アび常に表示されます。 

※フシーンモード （SB 40) を を (ポートレート）、因(夜景ポートレート）、る(ク□-ズアップ）に設定した 
場合は、9つの AF ェ U アび常に表示されます。 


M asEL (モニタ選択）ボタンについて 

lOlSEL (モニタ 選択）ボタンを使用すると、液晶モニタまたは電子ビューファインダーのどちらかに撮影 
画面を切り換えることびできます。たとえば、明るい場所で液晶モニタび見えにくいときなどは、電子 
ビューファインダーを使用して撮影することをおすすめします。撮影状況に合わせてお選びください。 
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表示パネルについて 



造摄摄潑蜀牌 8), 


6 7 

図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示しています。 


1 

スピードライトモード ........ 


..已3 

2 

バッテリーチェック . 


..31 

3 

露出補正マーク . 


..已9 

4 

ホワイトバランス . 


..70 

5 

感度変更マーク . 


..67 

6 

シャッタースピード※ . 

. 巨2、 

64 


絞り値※ . 

. 巨3、 

巨己 


連写モード . 

........ 110、 

168 


シーンモード . 


..40 


動画モード . 


..76 


カスタム No. 

........ 118、 

168 


願 . 


..49 


画像サイズ . 


..49 


露出補正値 . 


..已9 


に0感度表示 . 


..67 


ホワイトバランス . 


..70 


通信状態表示 . 


..98 


カウンタ（撮影可能コマ数） . 30 

露出状態表示 . 65 

フオーカスモード . 已已 

マニュアルフオーカス . 73 

測光方式 . 109 

連写モード . 111 

セルフタイマー . 已已 


5 FUNC ボタンを巧すと、シャッタースピード 
と絞り値び切り換わります（露出モードび A 
または S の場合を除く）。 


□ 巧•(イルミネーター）ボタン 

-巧-(イルミネーター）ボタン（田 ] 2) を巧すと、表示パネルび約日秒間点打します。表示パネルび 
点打している間に再度-を(イルミネーター）ボタンを押すと、表示パネルび消打します。 
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液晶モニタについて 


液晶モニタの開き方 

図のように液晶モニタを開くと、手前に最大9日\レンズ側に最大]8ぴ回転さ 
せることびでさます。さまざまなアングルからの撮影び巧能です。 


通甫の撮影には 



カメラ本体に折りたたんだ状態で、液晶モニ 
夕を使用した撮影や再生び行えます。通常の 
撮影では、この状態でのご使用をおすすめし 
ます。 


セルフポートレートには 



液晶モニタをレンズと同じち向に向けると、 
セルフポートレートを撮景ミでさます。液晶モ 
二夕には鏡に映ったよラな状態（鏡像）で表 
示されますび、撮影画像は正面から見た状態 
(正像）で記録されます。 



使用しないとさは 

液晶モニタを使用しないとさは、キズ•巧れ防 
止のため、モニタ画面を内側にして、カメラ本 
体に収納することをおすすめします。 


[5 液晶モニタ取り扱い上のご注意 

液晶モニタを回転させる場合は、回転範囲内でゆっくりと回してください。無理な力びかかると、 
カメラ 本体と接続しているヒンジ部の破損の原因となります。 

0液晶モニタと電子ビューファインダーの自動切り換えについて 

電源を ON にしているときに液晶モニタのモニタ画面を内側にして閉じると、自動的に液晶モニタ 
び消なし、電子ビューファインダーび点灯します。 
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モードタイヤルについて 


モードを切り換えるとさは、モードダイヤルを回して、使用す 
るモードのアイコン（絵文字）を—指標に合わせます。 

露出モード（の巨 0) 


撮影状況により4種類の露出モー 
ド （ P 、 S 、 A 、 M ) を選択して撮 
影でさます。 


〇才ート 撮影 モード（田 30) 

オートで気軽に簡単に撮影でさま 
す。デジタルカメラをはじめてお 
使いになるちにおすすめします。 


因再生モード（田 83) 

撮影した画像を液晶モニタで再生 
します。 


も画質/画像サイズ設定（の 48) 
ISO 撮像感度設定（西 67) 

WB ホワイトバランス設定（田 69) 

各設定のメニュー画面び表示されます。 



四11シ-ンモ-ド（西 40) 

パーティーや夜景など]已種類の 
シーンに応じた最適な設定で撮影 
でさます。 



巧 • 

1動画モード（田2 7日） 

I 

己種類の動画を撮影でさ 
ます。 


SET UP セットアップモード （ as 1己 6) 

セットアップメニューび表示されます。 
曰時や画面の明るさなどを設定します。 


7ルチセレクターについて 


メニュー操作時（曲]日7、137、 ] 己 6) は、マルチセレクターを使用します。 

上（の項目）に移動 


前画面に戻る 

(キャンセルまたは左を選択) 




次画面に移動 
(ちを選択または決定） 


はじめに 
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® (表示切り換え）ボタンについて 


® (表示切り換え）ボタンを押すと、撮影持の画面表示を切り換えることびでさます。 


撮彰情報と撮影画像 撮該時に撮該画像のヒストグラムが表示されます 

び表示されます。 （モードダイヤルが P 、 S 、 A の場合のみ气。 



シャツターボタンの半巧しについて 


シャッターボタンを軽く巧して、途中で止める動作を「シャッターボタンを 半}甲 
しする」 といいます。シャッターボタンを半巧しすると、ピントと露出び決まり、 
半巧し中は、ピントと露出は固定されます。半押しした状態から、さらに深く押 
し込むと、シャッターびされます。 



はじめに 
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バッテリーチャージャーの電源コードを接続します 

• 電源コードの AC プラグを AC プラ 
グ差し込み□に（①)、電源プラグ 
をコンセントに差し込みます（⑤）。 
CHARGE ランプび点灯して（⑥）、 
通電中であることをお知らせします。 



2付属のリチャージャブルバッテリー EN - EL 7 の端子カバーを外し 
て、ノ（ッテリーチャージャーにセットします 

• バッテ U —の端テ部側からセットし 
て < ださい。 


巧バッテリーチャージャーについてのご注意 

•バッテ U - チャージャー MH - 已目をご使用の際には、「安全上のごま意」の「警告」、「ま意 」 （SB 
已〜日）のを意事項を必ずお守りください。 

• MH - 已6は、ニコン Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 7 を充電するためのバッテ U — 
チャージャーです。 MH - 已日に対応していないバッテ U - は、使用しないでください。 

• MH - 已目には、国内での使用に適合する専用の電源コードび付属しています。付属の電源コードは 
MH -56^ 外の製品には使用しないでください。また、 MH - 已目を海外で使用する場合は、別売の 
電源コードび別途必要になります。別売の電源コードについては、 ニコン サービスセンターにお問 
い合わせ < ださい。 
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撮影の準備 


バッテリーを巧電します 


このカメラには専用 Li-ion U チャージャブルバッテ U —（充電式 U チウムイオン 
電池） EN - EL 7 び付属しています。はじめてご使用になるとさや、バッテ IJ 一の 

_残量び少なくなったとさは、付属の専用バッテ U —チャージャー MH - 己6で充分 

に充電してからご使用ください。 


撮影の準備 






































4 充電が完了したら、バッテリーをバッテリーチャージャーから取 
り外し、電源プラグをコンセントから抜きます 

• バッテ U —チャージヤーを使用しないとさは、電源プラグをコンセント 
から抜いてください。 


巧バッテリーについてのごを意 

• U チャージャブルバッテ U - EN - EL 7 をご使用の前に、「安全上のごを意」の「警告」、「危険」（田 
4〜己）のま意事項を必ずお守りください。 

• U チャージャブルバッテ U - EN - EL 7 をご使用の際には、「バッテ U - の取り扱いについて」（田 
177) のを意事項をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくご使用ください。 

• 周囲の温度び0む〜40むの範囲を超える場所で使用しないでください。バッテ1」一の性能び劣化 
したり、故障の原因となります。充電は室温（已む〜3已む）で行ってください。 

•カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなる場合は、バッテ U —の温度び下びるのを 
待ってから、充電してください。バッテ U —内部の温度び高い状態では、充電びでさなかったり、 
不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能び劣化する原因となります。 

• バッテ U - を使用しないときは、カメラやバッテ U - チャージャーから必ず取り外してください。バッ 
テリーをカメラに入れたままにしたり、八'ッテ U —チャージャーにセットしたままにしておくと、電 
源び切れていてち微少電流び流れていますので過放電になり使用でさな<なるおそれびあります。 

• バッテ U —をカメラやバッテ U —チャージャーから取り外した場合は、必ず付属の端テカバーを付 
けて < ださい。 

□ バッテリーのリサイクルについて 

不要になった充電式電池は、貴重な資源を巧るために、廃棄しないで充電式電池 U サイクル協力店 

へお持ちください。 


3充電します 



CHARGE ランプび点滅し（①)、充 
電び始まります。 

CHARGE ランプび点灯したら（⑤)、 
充電び完了です。 

充電時間は残量のない状態で約2時 
間3日分です。 


CHARGE ランプの状態と意味は次のとおりです。 


CHARGE 

ランプ 

意味 

点滅 

バッテ U — は充電中です。 

点な 

バッテ U —の充電び完了しました。 

速い点滅 

• 指定温度がで使用しています。室温（己で〜3己む）でご使用ください。 

• セットしたバッテ U —に異常びあります。ただちに電源プラグを抜いて充電 
を中断して<ださい。バッテ I 」一およびバッテ U —チャージャーは販売店や 
ニコンサービスセンターにお持ちください。 



撮影の準備 
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1 カメラの電源が0 FF になっていることを確認 
します 


2 バッテリーカバーを開けます 

• バッテ U —カバー開閉ノブを g 側にスライドさ 
せて（©)、バッテ U —カバーを開けます（⑤）。 

VI 

BATTERY J 

m 



3 バッテリーを入れます 

• バッテ U —カバー裏側にある図に合わせて、 
+と一を正しい向さで入れてください。 

• 向きを間違えて挿入すると、カメラび破損す 
るおそれびあります。正しい方向になってい 
るか、再度ご確認ください。 


4 バッテリーカバーを閉じます 

•バッテ IJ 一カバーを閉じて（©)、バッテ U —力 
バー開閉ノブを©側にスライドさせます（⑤)。 

• バッテ U —カバーびしっかりと閉じていることを 
ご確認ください。 


P Li-ion リチャージャブ JliK ッテリ — EN-EL7 について 

COOL 円 X 8400 び認識するバッテ U — は、 Li-ion U チャージャブルバッテ U — EN - EL 7 のみです。 
EN - EL 7 iU 外のバッテリーは使用できません。 
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バッテリーを入れます 


付属の専用バッテ U - チャージャ ー MH - 己6で充電した Li-ion U チャージャブル 
バッテ U — EN - EL 7 をカメラに入れます。 


撮影の準備 


































【。パ‘ッテリーを取り出ずには 

•バッテ U - をカメラから取り出す場合は、カメラの電源を OFF にし、バッテリーカバー開閉ノブ 
を g 側へスライドさせてバッテ U —カバーを開け、バッテ U —を取り出してください。 

• 使用直後はバッテ U —び熱くなっていることびあります。取り出すときは充分ごを意ください。 

@バッテリーカバーについて 

バッテリーカノく一は、月 IJ 売のバッテ U -パック M 日- CP ] 0を 
取り付けるためにカメラから取り外すことびでさます。バッテ 
U - カバーは、下に押さえなびら（の）片側から手龍こ引いて 
(⑤）取り外します。 


バッテ U —カバーを取り付けるとさは、片側を先に挿入してから、ちの図の方 
向に、カチッと音びするまで巧し込んでください。 


□ 使用可能な AC アダプタについて 

再生時やパソコンとの接続時など、カメラを長時間ご使用になる 
場合は、 AC アダプタ EH - 已4 (別売） （田 2 173) を使用してくださ 
し、 AC アダプタを使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から 
COOL 円 X 8400 へ電源を供給できます。 EH -54 しソ外の AC アダプ 
夕は 絶巧に使用しないでください。 カメラの故障、発熱の原因となり 
ます。 
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•向きを間違えて挿入すると、カメ 
ラおよび CF 九ー ドび破損するおそ 
れびあります。正しい方向になつ 
ているか、再度ご確認ください。 


—端子部 


ラら面 




3 CF カードを入れます 

• イジェクトレバーび押し込まれていることを確認 
し（①)、 CF カードをカバー裏側にある図のよう 
に ラ5 面を手前に向けて差し込み（⑤)、矢印ち 
向にしっかりと奥まで挿入します。 

• CF カードを挿入するとさには、 CF カードの端 
テ側からカメラに挿入してください。 





4 CF カードカバーを閉じます 


S CF 力ードの初期化 

CF 力ードをはじめて C 00 LPIX 8400 で使用する場合は、 必ず 
CF カードを初期化してください。 詳しい手順については撮影メ 
ニューの「力ードの初期化」（田13日）をご覧ください。 


nr 


CF カードを入れまず 


C 00 LPIX 8400 で撮影した画像は、 CF 力ー ドに記録されます。 



2 CF カードカバーを開けます 

• はじめてご使用になる場合は、 CF 力ードス□ット 
の中に CF 力ー ドの挿入ち法び書かれた黄色のシー 
卜び入っています。 CF カードを入れる前に取り出 
してよくお読みください。 


H 


挿入 


挿入方向 
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ncF カードを入れるときのご注意 

• イジ王クトレバーび押し込まれていない状態で CF カードカバーを 
閉じると、カードび少し外に出てしまラため、カメラの電源を ON 
にしたとさにエラーの原因となります。 CF カードを挿入する際は、 
必ずイジェクトレバーび押し込まれている （ CF カードカバー裏側 
の図〇ィの状態になっている）ことを確認してください。 


巧 CF 力ードを取り出ずには 

CF 力ードを取り出すときは、 必ずカメラの電源を OFF にし 
てください。 CF カードカバーを開け、イジエクトレバーを 
押し込むとイジエクトレバーび出ます （ CF カードカバー裏側 
の図 ロイ の状態)。イジエクトレバーをわう一度押し込むと 
(の)、 CF カードび出ますので（⑤)、引さ抜いて取り出して 
ください。 

•カメラの使用直後は、 CF カードび熱くなっていることびあ 
ります。取り出すときは充分ごを意ください。 


因使用可能な CF 力ードについて 





使用可能な CF カードおよび使用上のを意については、「付録」の「使用可能な CF カード」（西1 74) をご 
覧ください。 
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電源を ON にしまず 




0電源を OFF にずるには 

電源を OFF にするには、矢印の方向に電源スイッチを回します。電源 
を OFF にすると、液晶モニタ（および電子ビューファインダー）は消 
打します。 


因オートパワーオフ機能（節電モード） 

カメラの電源び ON の状態で、なにわ操作しないで約]分（初期設定）経過すると、バッテリーの 
消耗を抑えるためにオートパワーオフ機能び作動して節電モードになり、液晶モニタ（および電子 
ビューファインダー）び消灯します。 

節電モードを解除するには、 ® (表示切り換え）ボタン、巧を(クイックレビュー）ボタン、または 
® (メニュー）ボタンを巧すか、モードダイヤルを切り換えるか、シャッターボタンを半押しして 
<ださい。 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間は、セットアップメニューの「オートパワーオフ」か 
ら、30秒、]分、已分、30分のいずれかに設定でさます （の ] 日7)。ただし、メニュー画面び表 
示されている場合は3分に、 AC アダプタ EH -54 (別売）を使用している場合およびスライドショー 
(田] 4已）を「エンドレス」に設定している場合には30分に固定されます。 
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言語と曰時を設定しまず 


はじめてカメラの電源を日 N にしたとさは、表示言語や曰時を設定する画面び自動 
的に表示されます。1^(下の手順で設定してください。 


凸 



Deutsch 

Svenska 

English 

Espanol 

W ぶ : iS - 

中文備体） 

Fran;ais 

中文 ( 繁體） 

Italian 。 

を置 

Nederlands 



カメラの電源を ON にすると、「表示言語」画 
面び表示されます。マルチセレクターで言語 
を選択し、©を押します。 

. 砸！ K メニュー）ボタンを巧すと、言語および 
曰時設定をキャンセルしてモードダイヤルに 
対応した画面に切り換わります。 



>を押します。「自宅の設定」画面が表示さ 
れます。 


曰 



日時設定をしますか？ 


应 




r 日時設定」画面が表示されます。 A または 
V を押して「はい」を選択します。 

• 「いいえ」を選択すると、日時設定をキャンセ 
ルしてモードダイヤルに対応した画面に切り 
換わります。 


田 




<または!>を押して自宅のあるタイムゾー 
ン（地域）を選択します。 


回 



2004 . 09 . 01 00:00 
文しる Tokyo, Seoul. ■: 


ゾーン選択 
□ 夏時間 


©を押します。「ワールドタイム」画面に切 
り換わります。 

• 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を選択 
し、©を押して□を因に切り換えます。 
その後、都市名の項目に戻ってください。 

• r ゾーン選択」を選択して!>を押すと、手順 
3に戻ります。 


M 夏時間について 

夏時間とは、夏の間だけ時刻を]時間繰り上げて、曰中の明るい時間を有効利用する趣旨で、現在 
約 70 ヶ国で採用されている制度です。夏時間を設定すると、時刻び]時間進みます。ただし、曰 
本国内では設定する必要びありません。 


撮影の準備 
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1> を巧して、「月」の設定に移ります。7と 
8の手順を繰り返して、「月」、「曰」、「時」、 
「分」を順まに合わせます。 






□ 


「年」が点滅します。 A または ▽ を巧して 
「年」を合わせます。 


回 

戀 

>を押します。「年月日」の位置で文字が点 
滅します。 


A または▽を押して、「年月日」、「月日 
年」、「日月年」の中から、日付の表示順を選 
択します。 





©を押します。日時び決定して、モードダ 
イヤルに対応した画面に切り換わります（例 
は〇 (オート撮影）モードセツト時)。 

• 日付と時刻び設定されていない場合は、 
撮影画面に時計マーク（因）が点滅し 
(西14)、撮影した画像の撮影日時情報に 
は、「0000.00.00 00:00」（動画（田 
7己）の場合は「2004.09.01 00:00」） 
と記録されます。 
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@ バックアップ電池について 

バックアップ電池はバッテ1」一や AC アダプタでカメラに電源び供給されていると、約]0時間で 
充電されます。充電び完了すると、カメラのバッテ1」一を取り出したり、 AC アダプタを外しても、 
記憶された日時は 数日間 保持されます。 バックアップ電池が切れたとさは、自動的に日時設定画面 
が表示されますので、日時を設定してください。 

• バックアップ電池の充電び不充分な場合、設定した曰時のデータび失われることびあります。 


@日時設定について 

• 曰時を設定すると、撮景ミした画像に撮影曰時び情報として記録されます。 

•曰時を設定しただけでは、プ U ント時に曰付は写し込まれません。曰付を入れてプ U ントする方法 
については、1 0] ページをご覧ください。 

• カメラの電源を日 N にしたとさに時計マーク（因）び点滅表示された±易合は、曰時を設定してください。 
• カメラの内蔵時計は一般的な時計（腕時計）ほど精度はよくありません。定期的に曰時設定を行ラ 
ことをおすすめします。 


I 
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(オート撮影）モードでは、撮影状況に合わせて自動的にカメラの各機能び最 
適な状態にセツトされます（初期設定の場合)。はじめてデジタルカメラをご使用 
になるちでち簡単に撮影でさます。 


の 

冨 

本 




'ツ 

プ 


1カメラのモードダイヤルを13に合わせます 


2カメラの電源を日 N にします 

•電源を ON にすると、レンズび繰り出し、液晶モ 
二夕（または電子ビューファインダー）にオープニ 
ング画面 （の ] 63) び表示された後、撮影画面に 
切り換わります。 
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0 バッテリーチエツク表示について 


液晶モニタ/ 
電子ビュー 

I ファインダー 

表示パネル 

意味 

カメラのげ態 

表 7 JT なし 

4^^ 

(点口） 

バッテ U —の残量は充分です。 

撮影でさます。 

(点な） 

バッテ U —の残量び減り始め 
ました。 

(点口） 

C ：^ 

(点口） 

バッテ U —の残量び少なくな 
りました。バッテ U —交換の準 
備をしてください。 

撮影でさますび、内蔵スピード 
ライト発光後、充電中に液晶モ 
二夕び消灯します。 

電池残量が 
ありません 

(点滅） 

バッテ U —の残量びなくなり 
ました。充電済みのバッテリー 
と交換してください。 

撮影でさません。 


巧メモリ残量について 

「メモ1」残量びありません」という警告メッセージ（の ] 79) び表示されたときは、 CF カードに撮 
影できるメモ U 残量びないため、撮景ミを行うことびでさません。このようなとさは次のいずれかの 
方法で対処してください。 

. 画質や画像サイズを変更する（条件によっては撮影できない場合びあります）（の48)。 

• 新しい CF 力ードに交換する（曲24)。 

• CF 力ードに記録されている画像を削除する（の37、 ] 38)。 


撮影の基本ステップ 
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-カメラを構え、構図を決めまず 


1カメラを構えます 

•手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと持 
ちます。 

@カメラを構えるときのごを意 

撮影の際に、レンズや内蔵スピードライト発光部、マイク、 
AF 補助光 （ LED )、 AF 測距センサーなどに指や髪、ストラッ 
プびかかったりしないよラにごを意ください。 



@内蔵スピードライトについてのごミち意 

• 〇けート撮影）モードの場合、シャッターボタンを半押しすると、暗いときに内蔵スピードラ 
イトび自動的にポップアップして（上びって）発光します。内蔵スピードライトについては、「し巧 
いろな撮影機能」の「スピードライトモード」をご覧ください（の已2)。 

• ポップアップした内蔵スピードライトを指などで押さえて撮影しないでく 
ださい。 この場合、シャッターボタンを半巧ししたとさに、撮景ミ画面に警 
告び表示されます（曲] 81)。 

-内蔵スピードライトを無理に手で持ち上げないでください。破損の原因 
となります。 

-使用しないときは内蔵スピードライトをまっすぐ巧し下げて収納してく 
ださい。 

M 暗い場所で撮影ずる場合の液晶モニタについて 

液晶モニタを使用して暗い場所で撮影する場合、画面を見やすくするために通常の撮影時にくらべ 
てざらついた表示になることびあります。 
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構図をミ夫めます 

写したいもの（被写体）を画面の中央に合わせ、構 

図を決めます。 

•このカメラは、3.已倍の光学ズームレンズを装備 
しています。ズームボタン （<■>) を巧すことに 
より、撮影する範囲を変更することびでさます。 

• ^ボタンを押すと、レンズび広角側にズーミン 
グして、撮影する範囲び広くなります。 

• D ボタンを押すと、レンズび望遠側にズーミン 
グして、被写体を大さく写すことびでさます。 

•光学ズームをちっとち望遠側にして、さらに D 
ボタンを約2秒上巧し続けると、自動的に電子 
ズームび作動し、光学ズームの最大倍率 （3 .己倍） 
の約4倍（合計約]4倍）まで拡大することびで 
さます。 

• 電子ズームび作動すると、ズーム表示び黄色に変 
わります。 

•電子ズームをキャンセルするには、ズーム表示び 
白色に戻るまで®ボタンを巧し続けてください。 


三ドルポジション 電子ズーム領域 


醫 

広角側望遠側 

ぉ|廊1 1 I □ 丑广 


撮影画面上部のズーム表示 
はズームの量を表します。 


固圍 I_ TDi^r 


電子 ズーム 時 



広角側 


望遠側 


@電子ズームについてのごミち意 

電子ズーム（の ] 26) は、カメラびとらえた画像データをデジタル処理することで、画像の中央部 
を拡大しています。光学ズームと違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大するため、粒テの粗 
い画像になります。 

@電子ビューファインダーの視度調節について 

電子ビューファインダーの視度び合わず、被写体び見えに 
くい場合には、電子ビューファインダーの視度を調節する 
ことびでさます。被写体びもっともよく見える位置まで視 
度調節ダイヤルを回してください。 

電子ビューファインダーをのぞさなびら視度調節ダイヤル 
を操作するとさは、誤って指で目を傷つけないよラにま意 
して < ださい。 


11111 
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ピントを合わせて撮影しまず 


シャッターボタンを半押しして、ピントを合 
わせます 

•シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出 
びミ夫まり、半巧し中はピントと露出び固定されま 
す（田19)。 

•〇(オート撮影）モードでは、撮影画面中央にあ 
る被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合は、内蔵スピードライトび自動 
的にポップアップして発光します。 

シャッターボタンを半押ししたときの AF 表示 ( AF #). 
スピードライト表示 (11#) の状態は次のとおりです。 


因 


固 


AF 表示 


固 1# 



八 ^ 


八 



ス 

P 


\ 1 
JI 

1 


i 


AF 表示 


スピード 
ライト表示 



緑色点な 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

被写体にピントを合わせることびでさ 
ません。構図を変えて再度ピントを合 
わせて < ださい。 

ホ色点な 

シャッターボタンを押し込むと、内蔵 
スピードライトび発光します。 

ホ色点;威 

内蔵スピードライトは充電中です。 

非表示 

内蔵スピードライトは発光しません。 


スピードライト表示 


2シャッターボタンを半押ししたまま、ゆっくり 
と最後まで押し込み、撮影します 

• シャッターボタンを一気に押すと手ブレの原因と 
なります。シャッターボタンはゆっくりと最後ま 
で押し込んで < ださい。 


因 
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n 画像記録中についてのごミ主意 

•撮影画面にじ]マークまたは S マークび表示されている場合は、画像を記録中ですので、 CF カー 
ドを取り出したり、バッテ U —や専用 AC アダプタを抜いたりしないでください。書さ込み中の画 
像び記録されなかったり、撮影した画像やカメラ、 CF カードび壊れたりする場合びあります。 

• 撮影画面に S マークび表示されるまでは撮影を続けることびでさます。 

^バッテリーチェック表示中の内蔵スピードライトの使用について 

バッテ U —チェック表示び撮影画面に点灯しているとさに内蔵スピードライトを発光すると、発光 
後の充電中は液晶モニタび消打し、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

図 AF 補助光について 

COOL 円 X 8400 は、 AF 補助光を搭載しています。被写体び暗い場合に 
シャッターボタンを半押しすると、 AF 補助光び自動的に照射され、被写体 
を照らしてオートフォーカスでのピント合わせを可能にします。 

• AF 補助光び届く範囲は、約0.已〜 4 m です。 

• 次の場合は AF 補助光を使用することびでさません： 

-動画モードび r 微速度 撮影」必外に設定されている場合 （田 27已） 

-フ ォーカ スモードび(遠景モード）にセットされている場合（田已已） 

-シーンモード （田 40) び画(風景)、固液景)、 画 (ミュージアム)、瑶 :( 打ち上げ巧火)、ス 
ポーツ)、 X トワイライト）に設定されている場合 
- 「フ ォーカス： AF エリア選択」 （田 ] 23) び r マニュアル」 に設定されているか、シーンモード 
(西 40) びを(ポートレート）、图液景ポートレート）、度齡(ク□-ズアップ）に設定されてお 
り、中央しソ外の AF エ I 」アび選択されている場合 
-マニュアルフォーカスびセットされている場合（の 73) 

図液晶モニタおよび電子ビューファインダーの 撮影 画面について 

液晶モニタおよび電子ビューファインダーの撮影画面は、撮像素テ ( CCD ) からの映像を処理して表 
示します。そのため、実際の被写体の動さよりも若干遅れて表示されます。動さの速い被写体の撮 
影など、表示の遅れを軽減したい場合は、セットアップメニューの r モニタ設定；レリーズ応答速度」 
を 「クイックレスポンス」 に設定してください （田 161)。 
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□オートフオーカスび苦手な被写体 

次のような場合、オートフオーカスでは適切なピント合わせびできないことびあります。 

• 非常に暗い被写体 （ AF 補助光範囲が、または AF 補助光非照射時） 

• 画面内の輝度差び非常に大きい場合（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• コントラストびない被写体（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いわのと近いものび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

• 連続した繰り返しパターンの被写体（格テ状に並んでいるビルの窓など） 

• 動さの速い被写体 

I 構図を変えて撮影ずる （AE/AF □ック撮影） ) 

AF / AE □ック撮影は、シャッターボタンを半押ししてピントと露出を固定したまま、構 
図を変えて撮影する方法です。被写体を画面の中央し^外に配置して撮影したい場合や、 
オートフオーカスび苦手な被写体を撮影する場合に便利です。 


D 


ピントを合わせます 


固 



写したいちのび画面の中央になるよラにカメ 
ラを向け、シャッターボタンを半押しします。 


曰 


AF 表示を確認します 



ピントび合ラと、 AF 表示び点灯します。 


凸 


シャッターボタンを半押ししたまま 
構図を変えます 


齒 



凸 


シャッターボタンを巧し込んで 撮影 
します 


因 



化私 


シャッターボタンを半押ししている間は 
ピントと露出び固定されます。 
カメラから被写体までの距離を変えない 
で<ださい。被写体との距離び変わった場 
合は、いったんシャッターボタンから指を 
離し、ピントを合わせなおしてください。 


g AE/A 卜 L(AE/AF □ ック）ボタン 

AE / AF □ック撮影は、 AE/AF-L ボタンを押すことにより行うこともで 
きます。 AE/AF-L ボタンを押している間はピントと露出び固定されます。 
セットアップメニューの 「ボタン設定： AE 丄、 AF-LJ では、 AE/AF-L ボ 
タン（田]目 9) の機能を変更することびできます。 


网 
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撮影の基本ステップ 


































I . 撮影した画像を確認しまず （レビュー再生/簡易再生モード） 


C 00 LPIX 84 日日のレビュー再生、簡易再生モードを使用すると、モードダイヤル 
を [ H (再生）モードに切り換えなくてを、撮影後すぐに画像を再生することびでき 
ます。 


□ 


ホ 

Cquick) 



撮影モードで ® (クイックレビュー）ボタ 
ンを押します。 

• 撮影した画像が撮影画面の左上に縮ル表 
示されます（レビュー再生モード)。 



レビュー再生モード時に巧をボタンを押します。 
• 撮影した画像が画面全体に表示されます 
(簡易再生モード)。 

• 簡易再生モード時に巧をボタンを巧すか、 
シャッターボタンを半巧しすると、撮影画 
面に戻り、いつでち撮影でさます。 


マルチセレクターのづまたは A を押すと前の画像を、 t > または ▽ を巧すと、次 
の画像を見ることびできます。 


表示中の画像を削除する場合（簡易再生モード） 


簡易再生モード時に®ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。マルチセレク 
ターの▽を巧して、「はい」を選択し、巧を押すと、表示中の画像を削除して、簡易再生 
モードに戻ります。 


• 「いいえ」を選択して©を巧すと、画像は 
削除されずに簡易再生モードに戻ります。 

@画像の削除について 

レビュー再生モードで®ボタンを押しても画 
像は削除されません。 


齒 



M 再生モ-ド [B について 

画像を再生するには、レビュー再生モード、簡易再生モードの他に、モードダイヤルを因に切り換 
える再生モードび使用できます（田83)。 

M 画像再生について 

表示画像を切り換えた直後は、 CF カードに記録された画像を素早く表示するために、画像び粗くな 
ることびあります。 


撮影の基本ステップ 
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クイック拡大 


簡易再生モード時（田2 37) または再生モード （1 コマ再生モード：の 83) 時にマルチセ 
レクターの 巧 を巧すと、画面び3倍に拡大される「クイック拡大モード」になります。 
撮景ミした画像のピントの状態などを液晶モニタで確認することびでさます。 



簡易再生モード時または]コマ再生モード 
時に、マルチセレクターを使ってクイック 
拡大したい画像を液晶モニタに表示します。 



©を押すと、画面び拡大表示されます。画 
面は縦横3画面ずつの大ささに拡大され、 
液晶モニタには中央の1画面び表示され 
ます。 


回 





他の部分を見たい場合は、画面のち下に表 
示されるガイドを参考に A 、 ▽、く!、！> 
を押して表示される部分を切り換えてくだ 
さい。 


©を押すと簡易再生モードまたは1コマ 
再生モードに戻ります。 


クイック拡大中にズームボタン （ a / D ) を押すと、拡大表示モード（曲 88) になり、 
自由に倍率を変更することびでさます。 


撮影の基本ステップ 
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M ファイル名とフオルダ名 

COOL 円 X 8400 で撮景ミした画像や動画、録音した音声は、カメラび自動的に作成するファイル名 
で保をされます。最初の4文字は識別テを表しており、次の4巧の番号は撮影順に連番でつけられ 
ます（最初の4文字はカメラの画面には表示されません)。各ファイルの最後には、ファイルのタイ 
プを示す拡張子びつきます（例； DSCN 0001 JPG )。 



ファイルのタイプ 

識別子 

拡張子 

み 


画質び RAW の静止画 

DSCN 

.NEF 

48 


画質び HI の静止画 

DSCN 

TIF 

48 

撮影した画像 

その他の静止画 

DSCN 

JPG 

48 


動画 

DSCN 

.MOV 

7 已 


微速度撮影 

INTN 

.MOV 

80 


卜 U ミングで作成した画像 

RSCN 

JPG 

90 

編集した画像 

スモールピクチャー 

SSCN 

JPG 

92 


D - ライティングで作成した画像 

FSCN 

JPG 

94 


元画像に録音した音声メモ 

DSCN 

.WAV 

9 己 


トリミングで作成した画像に録音した音声メモ 

RSCN 

.WAV 

9 已 

録音した音声 

スモールピクチャーに録音した音声メモ 

SSCN 

.WAV 

9已 


D - ライティングで作成した画像に録音した音声 
メモ 

FSCN 

.WAV 

9已 


• ファイルを保をするフォルダはカメラび自動的に作成し、フォルダ名には3巧のフォルダ番号び 
つさます（例： TOONIKON )。 ひとつのフォルダ内に200個のファイルびある場合には、フォル 
ダ番号に]を加えた新しいフォルダを自動的に作成します（例： lOONIKON ^ 101 NIKON )。 

- UH 連写時は、撮影を行うたびに nXLXXX 」 フォルダ（例：101 N _001) び新しく作成され、 
識別子び roscNj の一連の画像び保存されます（田110)。 

•インターバル撮影時は、撮影を行ラたびに 「 INTVU フォルダび新し < 作成され、ファイル名 
「 DSCNOOOl 」 から一連の画像び保存されます（曲113)。 

-パノラマアシストモード時は、撮影を行うたびに 「 P _ XXX 」 フォルダ（例：]01 P _001) び新 
しく作成され、ファイル名 「 DSCNOOOl 」 から一連の画像び保をされます（西4日）。 

• フォルダ内のファイル番号び9999に達した場合には、カメラび自動的に新しいフォルダを作成 
し、そのフォルダ内で再び000]から連番でファイル番号をつけます。 

• フォルダ番号び999のとさにファイル数び200個またはファイル番号び9999に達した場合に 
は、 CF カードの記録容量に余裕びあっても、それ必上撮影できません。 CF カードを交換するか、 
CF 力ードを初期化 （30 ] 36) してください。 

• 画像を再生すると、最初に番号のもっとも大さいフォルダの中のファイル番号のもっとも大さい画 
像び表示されます。 


撮影の基本ステップ 
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シーンモード 


シーンモードの使い方 


C 00 LPIX 8400 では、]己種類のシーンモードび使用でさます。撮影状況や被写 
体に合ったシーンモードを選択するだけで、複雑な設定をしなくてを思いどおり 
の撮影び簡単に楽しめます。シーンモードの選択ち法は次のとおりです。 


D 

^ W 




◎> 


E I E 3 E 3 
E I [ ] E 3 
E I E 3 E 3 g |_ 

F iim m I 11® 


モードダイヤルを四四に合わせます。 
• 初期設定ではをび表示されます。 



••と 


宜 

窜4囚誦圆 

固画をむ 


□の口み A 

CD (メニュ ー） ボタンを押すと、シーンモー 
ドメニューが表示されます。 


回 



を玄囚副 S H 

鱼固血縣艦） 

_□の口ろ _A_ 


マルチセレクターでセツトしたいシーン 
モードを選択します。 

• 選択されているシーンモードのアイコン 
が画面上部に大さく表示されます。 

• コマンドダイヤルを回してシーンモード 
を選択することちでさます。 

•シーンモードの変更をキャンセルする場 
合は砸）ボタンを押します。 



©を巧すと、選択したシーンモードびセツ 
卜され、撮影画面に戻ります。 

• 選択したシーンモードのアイコンが撮影 
画面の左上に表示されます。 


@思いどおりの画像にならない場合は 

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合びあります。この 
よラな場合は、モードダイヤルを〇、 P 、 S 、 A 、 M に合わせて撮影を行ラことをおすすめします。 

@シーンモードの切り換えについて 

シーンモードは、撮影画面の表示中に FUNC 
ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回して 
切り換えることわできます。 

Saf 補助光の制限について 

H (風景)、固液景)、亟(ミユージアム)、強(打ち上げ花火)、おスポーツ)、 X トワイライト) 
に設定時、またはを(ポートレート）、因液景ポートレート）、度協(ク□-ズアップ）時に中央しソ外 
の AF エ1」アび選択されている場合には、 AF 補助光は照射されません。 
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ぐ/ 1 ンモ I ド 








































シーンモードの種類と特徴 


ミポートレート 


表示パネル： 5〔£ 


人物の撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮さ立たせ 
て立体感のある画像に仕上げます。 

•背景をぼかす度合いは、明るさで変化します。 

•ピントを合わせる AF ェ U アを、マルチセレクターで 9ケ所 
から選択でさます。 


<§>(赤目軽減自動発光） 

全モードに変更可能 


AF 


通常 AF 

に固定 



m パ—テイ ■ 


表示パネル： 5〔£? 


パーティー会場などで、キャンドルライトを活かしてされい 
に写すなど、被写体の背景を活かした雰囲気のある画像に仕 
上げます。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 


画 


<§>し赤目軽減自動発光) 

自動発光に変更可能 


AF 


通常 AF 

に固定 


1 


固 


カメラをしっかり 
持ってください 


@表の中の記号について 


ち 


スピー ドライトモード（田已 2) 


AF :フォーカスモード（田已已） 

^ :手ブレ度合い表示 

シーンモードによっては、被写体の明るさに合わせてシャッタースピードび遅くなり、手ブレび起き 
やすくなる場合びあります。表に示した手ブレ度合い表示に応じて、次のよラに対処してください。 

- P :脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと持ってください。 

-:兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。 

因 AF エリァの選択ち法 

を(ポートレート）、图液景ポートレート）、度給(ク□-ズ 
アップ）設定時は、9つの AF エ U アび撮影画面に表示され 
ます。マルチセレクターの么（上に移動)、▽(下に移動）、 

< K 左に移動）、0 (ちに移動）、© (中央に移動）を巧して 
被写体びある AF ェ U アを選択してください。選択した 
AF ェ U アはホく表示されます。 



を 锡 

E 3 I 3 E 3 
E 3 [ ] E 3 
E 3 I 3 E 3II _ 
P Wie 踏 ！ （E 1li 


シ—ンモ—ド 
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图夜景ポートレート 


表示パネル： 5 I ： E 3 


夕景や夜景をバックに人物を撮影したいとさ、背景を黒くつ 
ぶすことなく、人物を背景を自然に表現でさます。 

• 画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードで 
は、自動的にノイズ除去び行われます（田]32)。 

•ピントを合わせる AF エ IJ アを、マルチセレクターで9ヶ所から選択でさます（田 
41)。 


国 


f 

<§> (赤目軽減自動発光） 

r 

AF 

^ 

通常 AF 

k, _ 

ス 

V,_ 

自動発光に変更可能 

に固定 


固固##4* 


巧•雪 


表示パネル： 5〔 P イ 


晴天の海や湖、砂おや雪景色を明るく鮮やかに撮影します。 
•画面の中央にある被写体にピントび合います。 


シ 

I 

ン 

モ 

I 


自動発光 

全モードに変更可能 


AF 


通常 AF 

に固定 



圆風景 


表示パネル： £5 


風景写真を撮影したいとさに使用します。木々の緑や青空などの 
輪郭やコントラストを強調して鮮やかな色の画像に仕上げます。 
•フオーカスは遠景にピントび合うようにセツトされます。 

シャツターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。 
• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 



r 

0 (発光禁止） 

ス 

に固定 


AF 


,(遠景 モード） 

に固定 


:夕焼け 


表示パネル： 51 ： ES 


美しいホい夕焼け潮獅ブ）を見た目のままに美しく表現します。 
•画面の中央にある被写体にピントび合います。 


ん 

® (発光禁止） 

ス 

に固定 


AF 


通常 AF 

に固定 


1 



因 


カメラをしっかり 
持ってください 
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而 s ュージアム 


表示パネル： 5 CEB 



スピードライトの発光び禁止されている美術館など、内蔵スピー 
ドライトを発光させたくない場所で撮影するとさに使用します。 

•「 BSS 」 び自動的に rON 」 になります。シャッターボタンを 
巧し続けている間、最高で1日コマを連続撮影し、その中か 
らをっとをシャープな画像をカメラび]コマ自動的に選択します。 

•博物館、美術館などによっては撮影そのをのび禁止されている場合びあります。 

あらかじめご確認ください。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

• セルフタイマーは使用でさません。 


ム 

® (発光禁止） 

r 

AF 

通常 AF 

マ 

に固定 

化に設定可能 


1 


mm カメラをしっかり 
碰 持ってください 


巧ち上げな义 


表示パネル： 5〔£3 


ス□ーシャッターで、大さく広びる打ち上げ花乂をされいに 
撮影でさます。 

•フォーカスは遠景にピントび固定されます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

• 露出補正は使用でさません。 

• セルフタイマーは使用でさません。 



f 

L 

承（発光禁止） 

V 

に固定 


AF 


i 4 (遠景モード） 

に固定 


1 


固固 mi %% 


固 夜景 


表示パネル： 


夜景を撮影する際、ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を表現 
した写真を撮影でさます。 

• 画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードで 
は、自動的にノイズ除去び行われます （の 132)〇 
•フォーカスは遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを半巧 
しすると、常に AF 表示び点なします。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 



4 

® (発光禁止） 

ス 

V 

に固定 


AF 


,(違景モード） 

に固定 


1 


固固 


兰脚の使用を 
おすすめします 


シ—ンモ—ド 
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□ モノク□コピー _表示パネル： 5〔い, 

ホワイトボードや名刺、印刷物の文字などを、シャープに複 
写することびでさます。 

•名刺などおくのをのを撮影する場合は、マク□モード （田 
己己）にセツトしてください。 

•複写するをのび赤色、青色などの場合、文字などび薄くなることびあります。 
•画面の中央にある被写体にピントび合います。 


r 

ち 

® (発光禁止） 

AF 

通常 AF 

全モードに変更可能 

化に設定可能 



逆光 表示パネル： 5 [ £ C 

内蔵スピードライトび常に発光して、逆光状態のとさに人物び 
影にならず美しく撮影することびでさます。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 


L 

も（強制発光） 

/ 

AF 

通常 AF 

ス 

に固定 

に固定 


M ノイズ除去機能について 

夜景など、シャッタースピードび低速になる撮影では、記録された画像に星状のノイズび生じること 
びあります。シーンモードの因(夜景ポートレート）、固液景)、 X トワイライト）選択時には、 
撮影画面にノイズ除去表示 (NR) び表示され、 1/4 秒た(下の低速シャッタースピードになる撮影では、 
自動的にノイズを軽減するノイズ除去び行われます。この場合、画像の記録時間び通常の 2 倍しツ上か 
かります。 
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推 a クローズアップ 


表示パネル： 


警 


草花や尾虫、小さな被写体などのク□ーズアップ（接写）写真 
を撮影したいとさに使用します。 

•撮影画面の化アイコンび緑色で表示されるズーム位置に自 
動的にセットされ、レンズ前約 3 cm まで被写体にピントを^ - ' 

合わせることびでさます。ただし、ズーム位置により、最短撮影距離は変化します。 
•シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、 AF によるピント合わせを 
繰り返します。 

•約已日 cm よりも近距離で内蔵スピードライトを使用すると、光び充分に行さわたらな 
い（ケラレる）ことびあります。テスト撮影を行い、再生して画像を確認してください。 
•ピントを合わせる AF エ IJ アを、マルチセレクターで9ヶ所から選択でさます （の 
41)。 

化（マク□モード） 

に固定 


广 

ん 

® (発光禁止） 


全モードに変更可能 


AF 


1 


固 


カメラをしっかり 
持ってください 


クー I 、舌 — r 























W パノラマアシスト（田 46) 


表示パネル ： SC Ed 


複数の画像を、最初に撮影した画像 
と同じホワイトバランスと露出で撮 
影します。撮影した複数の画像をパ 
ソコンに取り込み、パノラマ画像作 
成ソフトを使用して、 ] つの画像に 
合成する場合に便利です。 

•露出補正、スピードライトモード、フォ 
たとさの状態に固定されます。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

通常 AF 

全モードに変更可能 




カスモード、ズーム操作は最初に撮影し 


f 

ん 

運)(発光禁止） 

V _ 

全モードに変更可能 


AF 


\スポーツ 


表示パネル： SC£E 



高速シャッターで一瞬の動さを鮮明に写します。動さの速い被 
写体をとらえた、躍動感のあるスポーツ写真を撮影したい場合 
に適しています。 

• シャッターボタンの半巧しでピントび固定されるまで 、 AF 
によるピント合わせを繰り返します。 

•シャッターボタンを押し続けることにより、約 2.3 コマ/秒で連続撮影び可能にな 
ります。ピントと露出、ホワイトバランスは、]コマ目を撮影した条件に固定され 
ます。 

•連続撮影中は液晶モニタ（および電子ビューファインダー）び消なします。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

• セルフタイマーは使用でさません。 

通常 AF 

全モードに変更可能 


/ 

4 

® (発光禁止） 


に固定 


AF 


I トワイライト 


表示パネル： 5 [EF 


夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中で、風景を見たままに 
撮影します。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードで 
は、自動的にノイズ除去び行われます （曲 132)〇 
•フオーカスは遠景にピントび合うようにセットされます。 

シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。 
• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 


固 


r 

ん 

巧)(発光禁止） 


に固定 


AF 


,(違景モード） 

に固定 


1 


因 


カメラをしっかり 
持ってください 
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パノラマアシストモードの撮影手順 


田 



ISI 

ミを4囚滿 H 
兰固血縣 
□ の 固 ' k A 


シーンモードメニューで、マルチセレクター 
を使用して prCI (パノラマアシストモード） 
を選択します。 



©を巧すと、撮影画面上で画像をつなげる 
パノラマ方向表示（1>)び緑色で表示されま 
す（撮影画面に AE 丄のアイコンび黄色で表 
示されます)。 


回 


上方向に撮影する場合 




鐵 


左方向に撮影 
する場合 




If 锡斬 ^ n!i 


1 


>ち方向に撮影 
する場合 


下方向に撮影する場合 

画像をつなげる方向をマルチセレクターで選択します。選択したパノラマ方向表示が撮影 
画面に表示されます。 

• パノラマ方向表示が緑色で表示されている状態では、パノラマ方向を変更でさます。 


0パノラマアシストモードで撮影された画像の保巧と再生 

• パノラマアシストモードで撮影を行うたびに 「P_XXX」 フォルダ（例： ] 01 P_001) び新しく作 
成され、一連の画像び保をされます。 

• パノラマアシストモードで撮景ミされた画像を再生する場合には、再生メニューの「フォルダ設 
定」（曲14 0 ) で r すべてのフォルダ」を選択するか、 「 p _ xxx 」 という名称の専用フォルダ（例： 
P _ 00 1) を選択してください。 

M 露出固定表示 

パノラマアシストモードに設定すると、 AE-L アイコンび撮影画面に黄 
色で表示されます。最初の撮影を行ラと、露出とホワイトバランスびそ 
の条件に固定され、 AE-L アイコンは白色に変わります。じ(後、同じ条 
件で撮影を行います。 



ぐ/1ンモ I ド 





















□ 


出 


シャッターボタンを押して最初の画像を撮 
影します。 

• 1コマ目の撮影後に露出とホワイトバラン 
スび固定されるため、 AE 丄のアイコンが 
黄色から白色に変わります。 

• パノラマ方向表示が決定して緑色から白色 
に変わります。 


回 

EMI [巧■化■■側 

撮影した画像の約1/3が、選択した方向の 
反対側の撮影画面上に半透明に表示されま 
す。たとえば、手順3で|>(ち）方向が選 
択されている場合は、撮影画面の左端に、 
先に撮影した画像のち端約1/3が半透明で 
表示されます。 


回 



□ 


— NORM 
尸1/60 F 4.5 (126) 


先に撮影した画像の絵柄と、撮影画面の絵 
柄が重なるように、カメラの構図を合わせ 
ます。 


出 


シャツターボタンを押して次の画像を撮影し 
ます。手順目、7を繰り返して、パノラマ画 
像を構成するすべての画像を撮影します。 


回 



©を巧すと、パノラマアシスト撮影び終了します。 


@パノラマアシストモード撮影のごを意 

パノラマアシストモード撮影を開始すると、一連の撮影を終了するまでは、パノラマ方向表示や、 
ズーム操作、露出補正、画質、画像サイズ、スピードライトモード、フォーカスモードの変更、お 
よび画像の削除を行うことはでさません。 

@云脚の使用をおずずめしまず 

パノラマアシストモードで撮影する場合は、兰脚を使用すると、組み合わせる画像の構図を合わせ 
やす < なります。 


シ—ンモ—ド 
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いろいろな撮影 


画質と画像サイズ 


画質 

画像を記録する際に処理を施して画像ファイルのファイルサイズをルさくするこ 
とを圧縮といいます 。 COOL 円 X 84 日日は、 NEF 形式や TIFF 形式で画像を圧縮 
せずに保をしたり、 JPEG 形式で圧縮して保をすることびでさます。画像の圧縮 
率び高くなれば画像のファイルサイズはルさくなり、 CF カードに記録でさる画 
像コマ数び増加します。ただし、画像の細部の描写び失われ、画質び低下します。 
画像の圧縮率を低くすると、画像ファイルび大さくなり、 CF カードに記録でさ 
る画像コマ数は減少しますび、高画質になります。 CF カードの容量や撮影状況 
に応じて画質を選択してください。 

画質は次の6種類から選択でさます。 


画質 

ファイル 

形式 

内容 

圧縮 

画像 

サイズ 

モード 
ダイヤル 1 

RAW 

NEF 

画像の処理、圧縮を行わないため、細部 
の描写び維持されます。 CCD (撮像素 
テ）からの生出力を NEF 形式 （Nikon 
Electronic Image Format) で保?子しま 
す。画質び 「 HI 」 の画像に比べてファイル 
サイズびルさくなります。 

非圧縮 

[8M 

のみ ※ 1 

P 

S 

A 

M 

( 曲目 0) 

HI 

TIFF 

(RGB) 

画像の圧縮を行わないため、細部の描写び 
維持されます。幅広いアプバケーションに 
対応でさる TIFF 形式で保をします。画質 
を優先する場合に使用します。 


[8M 
を 2 

のみ ※ 2 

EXTRA 


約]/2の 」 PEG 圧縮で記録します。 
画像を圧縮するため、非圧縮の場合よ 
りもファイルサイズび小さくなります。 
」PEG 圧縮の中では、一番高い画質で保 
存でさます。 

低 


0 

FINE 

JPEG 

約]/4の JPEG 圧縮で記録します。画像 
を拡大する場合や、細かい模様をプリン 
夕で表現したい場合などに適しています。 

|| 

全画像 
サイズで 
設定可能 

( 田 40) 

P 

S 

NORMAL 


約]/8の 」 PEG 圧縮で記録します。 
通常の撮影にはこの画質び適しています。 

♦ 


A 

M 

(SB 60) 

BASIC 


約]/1日の JPEG 圧縮で記録します。電 
テメールに添付したりホームページに利 
用したりする場合に適しています。 

高 



画像サイズび[§/1、巧 jyi 、を M 、 ご心、[^、田 y のときは自動的に EXTRA に、を2のときは自動的に HI に設 
定されます。 

X -2 画像サイズびを 1)/1 、[^、[^、じ[心、比 P 、 田 y のときは自動的に EXTRA に設定されます。 
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画像サイズ 

画像サイズを大さくすると、画像ファイルび大さくなり、 CF カードに記録でさ 
る画像コマ数び減少しますび、大きくプ U ントするときなどに適しています。画 
像サイズをルさくすると画像ファイルびルさくなり、電子メールに添付したり、 
ホームページに利用する場合に適しています。ただし、ルさい画像サイズで大き 
くプ U ントすると、粒テび粗い画像になります。 CF カードの容量や撮影状況に 
応じて画像サイズを選択してください。 


画像サイズは次の8種類から選択でさます。 



画像サイズ 

-f 1 1 **y kn ちの ++一 ブ’※ 

設定 

表示パネル 

ファイルサイズ（ピクセル） 


[8M 

-81".'- 

3264 X 2448 

約 28 X 21 cm 

を M 

- 弓！"!- 

2592 X 1944 

約 22 X 16 cm 

[3M 

-Eiri- 

2048 X 1536 

約 17 X 13 cm 

凹/! 

-が- 

1600 X 1200 

約 14 X 10 cm 

[3 

- け卜 

1280 X 960 

約 11 X 8 cm 

脚 

-PC- 

1024 X 768 

約 9 X 7 cm 

lLv 

- で- 

巨 40 X 480 

約己 X 4 cm 

化 2 

3 こ？ 

3264 X 2176 

約 28 X 18 cm 


X画像解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-プ U ンタ解像度 （dpi) x 2.己 4cm で 
計算しています。 


画質と画像サイズの設定方法 


晒質」と r 画像サイズ」は、コマンドダイヤル9を使って設定することもできます。手順3〜 
已の代わりに、コマンドダイヤルを回して、設定する画質または画像サイズを選択してください。 
コマンドダイヤルを回すと、表示パネルの画質表示または画像サイズ表示が切り換わります。 

@プリントのサイズ 

撮景ミした画像を印刷するとさのプ1」ントのサイズはプ U ンタの解像度によって変わります（解像度び 
高いほどプ U ントのサイズはルさくなります）。 


n 

酔 

^3 

ぞ Inorm 画質 S > 

1 



モードダイヤルを辛 • に合わせます。「画像 
モード」画面が表示されます。 



マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
「画質」または r 画像サイズ」を選択します。 


ぃろぃろな撮影 
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0 を押すと、「画質」画面または「画像サイ 
ズ」画面び表示されます。 



A または▽を巧して、設定する画質また 
は画像サイズを選択します。 


回 

• 

巧を巧して、選択した画質または画像 
サイズをミ夫定します。 


1 關1 



幢イぶ 







モードダイヤルを13、四晒、 P 、 S 、 
A 、 M のいずれかに合わせると、設 
定した画質と画像サイズが撮影画面 
に表示されます。 


n RAW および HI の設定について 

•画質の 「RAW」 と「川」は、モードダイヤルを P、S、A、M のいずれかに合わせた場合のみ、使 
用できます。 「RAW」 または 「HI」 に設定していても、モードダイヤルを D または四晒に切り 
換えると、自動的に 「EXTRA」 に変更されます。 

• 画質を 「RAW」 または「川」に設定した場合、電子ズームは使用でさません（田2 33)。 

. 画質び 「RAW」 の画像をダイレクトプ U ントすることはできません（田] 02)。 

因 RAW 画像 (NEF お式）について 

CCD (撮像素テ）からの生出力をデータで記録します。 RAW 画像をパソコンで開くには、 
円 cturePraject (Version 1 .0.1iU 齡または別売の Nikon Capture び必要です。最新の情報は当 
社ホームページでご確認ください （の 194)〇 

図 RAW 画像を HI 画像に変換ずる 

RAW 画像 （NEF 形式）を円 cturePraject または別売の Nikon Capture し U 外のアプリケーシヨン 
で再生するには、 HI 画像 （TIFF 形式）に変換してください （の 召4)。 TIFF 形式のファイルはほとん 
どのアプリケーシヨンに対応できます。 
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[_ 画質-画像サイズと撮影可能コマ数について _ ] 

撮影された画像のファイルサイズは、画質と画像サイズによってミ夫定されます。そのため、 
CF カードに記録でさる画像のコマ数は、画質と画像サイズの組み合わせによって変化し 
ます。撮影した画像のファイルサイズと、2已目 M 巨の CF カードに記録できるコマ数のお 
およその目ま※は次のとおりです。 


画像 

画質 

サイズ 


I RAW 

HI EXTRA 

FINE 

NORMAL 

BASIC 

[8M 

「5 M 


ファイルサイズ 

約 ]2 M 目 

約 23 M 目 

約 7.6 M 目 

約 3.8 M 目 

約 1.9 MB 

約 ] M 目 

撮影可能コマ数 

- 

— 

約已〇 

約]00 

約]9已 

約370 

凹 VI 

[3 M 

rOM 

ファイルサイズ 

- 

— 

約 4.8 M 目 

約 2.4 M 目 

約 1.2 MB 

約 642 KB 

撮影可能コマ数 

- 

— 

約80 

約 ] 已已 

約3]0 

約600 

ファイルサイズ 

- 

- 

約 3 M 目 

約1.已 M 目 

約 793 K 巨 

約 4]4 K 巨 

撮影可能コマ数 

- 

- 

約]30 

約2己0 

約48已 

約870 

r と lyi 

「1 M 

ファイルサイズ 

- 

- 

約 1.8 MB 

約 96 ]KB 

約 498 K 巨 

約2巨 6 K 巨 

撮影可能コマ数 

- 

- 

約200 

約390 

約710 

約] 30 已 

□jyi 

と c ' 

。ク I 

ファイルサイズ 

- 

- 

約 1.2MB 

約巨 27K 巨 

約 33]KB 

約] 83K 巨 

撮該可能コマ数 

- 

- 

約 3]0 

約目 00 

約 97 已 

約]已目已 

ファイルサイズ 

- 

- 

約 793K 巨 

約 4]4K 目 

約 224KB 

約] 29K 巨 

撮影可能コマ数 

- 

— 

約 710 

約] 30 已 

約] 9 已己 

約 2 日 10 

ファイルサイズ 

- 

— 

約 33]KB 

約 183KB 

約] 09K 巨 

約 71 KB 

撮該可能コマ数 

- 

約] 0 

約 3 已 

約 70 

約 ]40 

約 27 已 

I ふ 4 

ファイルサイズ 

— 

約 20MB 

約日. 7M 目 

約 3.4M 目 

約 1.7MB 

約 89]KB 


※上記の撮影可能コマ数およびファイルサイズは目安として参考にしてください。同じ容量でわ 
CF カードの種類や、 」 PEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって大さく異なります 


M 撮影メニュー「画像モード」について 

画質と画像サイズは、撮影メニューの r 画像モード」で設定することわでさます。撮景ミメニューの操 
作ち法については、「撮影メニュー」（田107)をご覧ください。 
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スピードライトモード 


撮影目的や状況に合わせて、目種類のスピードライトモードを選択でさます。 


設定 

表示パネル 

内容 使用場面 i 

自動発光 

(表示なし） 

AUTO 

ち 

被写体び暗い場合にシャッターボ 
タンを半巧しすると、内蔵スピー 
ドライトび自動的にポップアップ 
し、撮影時に発光します。内蔵ス 
ピードライトびポップアップして 
いてち被写体び明るい場合は発光 
しません。 

一般的なスピードライト撮影をする場 
合に使用します。 

発光禁止 


内蔵スピードライトは発光しません。 

• 暗い場所で自然光で撮影したい場合、 
またはスピードライトの使用び禁止 
されている場所で撮影するとさに設 
定します。 

• 暗い場合はシャッタースピードび遅 
くなりますので、手ブレに注意して 
撮影してください。 

赤目軽減 
自動発光 

<§> 

AUTO <§> 

ち 

人物の目びホ<写る赤目現象を軽 
減します。内蔵スピードライトび 
発光する前にあらかじめ数回少量 
発光することに加え、カメラび赤 
目現象を検出すると、赤目の部分 
を補正して記録します （の 日3)。 

• ポートレート撮影に使用します（撮影 
の際、被写体の人物に内蔵スピードラ 
イトのか量発光をしっかりと見てもら 
ラと効果び上びります)。 

• シャッターチャンスを優先するよラ 
な撮影にはおすすめでさません。 

強制発光 

ち 

ち 

被写体の明るさに関係なく、必ず 
内蔵スピードライトび発光します。 

昼間の屋外撮影などで顔に影びかかる 
場合や逆光時などに使用します。 

ス□ーシンク □ 

图 

AUTO 

因ち 

自動発光モードにス□一（低速） 
シャッターを組み合わせて撮影し 
ます。 

• 夕景や夜景を背景とした人物撮影な 
どで、遠 < の背景ち近 < の被写体ち 
されいに写したい場合に使用します。 

• 暗い場合はシャッタースピードび遅 
くなりますので、手ブレに注意して 
撮影してください。 

U アシンク □ 

た 

AUTO 

た 

自動発光モードにス□一（低速） 
シャッターを組み合わせ、スピー 
ドライト発光時は、シャッターび 
閉じる（露光び終了する）直前に発 
光します。 

• 動く被写体をスピードライトで撮影 
する場合に、その被写体の動さを想 
像させる光の流れなどを被写体の後 
ちに自然な形で表現できます。 

• 暗い場合はシャッタースピードび遅 
くなりますので、手ブレに注意して 
撮影してください。 


いろいろな撮影 


0撮影メニュー「スピードライト」について 

撮影メニューの r スピードラ イト」 （田] 27) では、調光補正などの設定びできます。 
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スト。一巧イ巧— K のソげミホ 



モードダイヤルを13、 晒旧※ 1、 P 、 S 、 A 、 

のいずれかに合わせます。 

シーンモードの種類（田 41) によっては、スピードライト 
モードを変更でをない場合びあります。 

^2微速度撮影のみ設定でをます。 



セットしたいスピードライトモードび表示されるまで0ボタンを押します。 

• スピードライトモードが自動発光にセットされている場合、アイコンは撮影画面に表示 
されません。 

• 表示は自動発光^発光禁止^ホ目軽減自動発光-^強制発光^スローシンクロ^リアシン 
クロ（^自動発光に戻る）の順に切り換わります。 


巧 I ■スピードライト： POPUP 」 を「マニュアル」に設定している場合 

• 撮景ミメニューの r スピードライト： POPUP 」 を 「マニュアル」 に設定している場合 （の] 27) に 
は、 0 ボタンを巧して内蔵スピードライトを上げた後に、スピードライトモードを選択してくださ 
し、なお、この場合は被写体の明るさに関係なく常に発光します。 

• マニュアル時の表示は、 強制発光^ホ目軽減強制発光^スローシンクロ強制発光^リアシンクロ強 
制発光 卜 強制発光に 戻る）の 順に 切り換わります。 

M 調光範囲について 

調光範囲（内蔵スピードライトの光び充分に届く距離）は、広角側で約0.已〜 6.0 m . 望遠側で約 
0.已〜 3.0 m です （ISO AUTO 時)。0.已 m よりも近距離側でスピードライトを使用すると、光び充 
分に行きわたらない（ケラレる）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー）で画像をご確認ください。 

M スピ-ドライトの撮像感度連動韓囲について 

スピードライトの撮像感度連動範囲は 「才ート」、「己 0」、「100」、「200」です。スピードライト 
を使用する場合は撮像感度を 「オート」、「日 0」、「100」、 に 00」のいずれかにセットしてください 
(SB 67) 0 「400」は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめできません。 

M 赤目軽減自動発光について 

COOL 円 X 8400 の赤目軽減自動発光はアドバンスト赤目軽減ち式です。スピードライトの少量発 
光による赤目軽減に加え、カメラび赤目現象を検出すると赤目の部分を補正して記録します。その 
ため、次の撮影びでさるまでの時間び通常より若干長くなります。撮影状況によっては、期待通り 
の結果び得られない場合びあります。また、ごくまれに赤目しソがの部分び補正される場合びありま 
すび、このような場合は、ほかのスピードライトモードで再度撮影することをおすすめします。 
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[5 スピードライト使用時のご注意 

• 初期設定では、撮景ミメニューの「スピードライト： POPUP 」 び「オート」に設定されています 
(SB 127)。被写体び暗いときにシャッターボタンを半押しすると内蔵スピードライトび自動的に 
ポップアップします。 

ポップアップした内蔵スピードライトを指などで押さえてシャッターをきると、内蔵スピードライ 
卜は発光しません（画像は撮影されます）。この場合、シャッターボタンを半巧ししたときに、撮 
影画面に警告び表示されます（田]81)。撮影の際は、内蔵スピードライトに触れないようにごを 
意ください。 

•内蔵スピードライト発光部に指や髪、ストラップ、 AC アダプタのコードびかからないようにを意 
して < ださい。 

• 次の場合は内蔵スピードライトび自動的に巧)(発光禁止）になります。 

-フオーカスモードび ii (遠景モード）（田2已己）にセットされている場合 
-動画モードび r 微速度撮影」外の場合（田7日)、旧 SS 」 び rOFFJ しソ外の場合（田114)、連 
写モードび「連写 H 」、 「連写 L 」、 「マルチ連写」、 「 UH 連写」、「ヴーキュラー連写」の場合（田 
110).「コンパータ」び rOFFJ しソ外の場合（田2 ] 20)、「露出制御：露出固定」び rONJ の場合 
(田121)、または r スピードライト：発光切替」び「内蔵発光禁止」（の ] 2目）の場合 

•レンズフード（田] 73) を取り付けたまま、内蔵スピードライトを使用すると、「ケラレ」を生じる 
場合びありますので、内蔵スピードライトを使用して撮影を行ラ場合は、必ず取りがしてください。 
• バッテ U —残量び少ないとさに内蔵スピードライトを使用した場合、内蔵スピードライトの充電中 
S は液晶モニタび消口します（田31)。 

し、 • スピードライトを使用して撮影すると、スピードライトの光び空気中のほこりなどに反射して、画 
〇 像の中に白い点のように写り込んでしまう場合びあります。このような場合は、スピードライト 
y モードを巧）（発光禁止）にして撮影するか、ズームの望遠側で撮影することをおすすめします。 

な0低速シャッター時のごミち意 

^ • ]/4砂必下の低速シャッタースピードになる撮影では、画像の暗い部分に星状のノイズび生じる 

5'^ ことびあります。このような場合には撮影画面のシャッタースピード表示び黄色に点打して警告し 

ます。星状のノイズはノイズ除去（の 132) により軽減することびできます。 

•シャッタースピードび]/30秒より遅くなる撮影では、兰脚を使用するか、安定した台などにの 
せて、カメラを固定することをおすすめします。 

@州寸けスピードライトについて 

COOL 円 X 8400 はニコン製スピードライト（別売）をアクセヴ U - シューに装着することにより、 
外付けスピードライト撮影（田2 ] 28) を行ラことびでさます。 

感度表示について 

• 撮像感度び「オート」の場合、暗い場所でスピードライトモードび 
発光禁止にセットされていると、シャッタースピードの低下による 

手ブレを防ぐために、カメラび自動的に撮像感度を上げることびあ I 

ります。撮像感度び上びっているとさは、撮影画面に旧0 (感度表 
示）アイコンび表示されます。 

• ISO (感度表示）アイコンび表示されているときに撮影された画像 
は、標準感度に比べて多少ざらついた画像になります。 
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ーカスモード 


撮影目的に応じて3種類のフオーカスモードび選択でさます。 


設定 

内容 

使用場面 

通常 AF 
(表示なし） 

被写体までの距離に応じて自動的にピ 
ントを合わせます。 

レンズから已 0 cm 1；(上はなれた 
被写体を撮影するとさに使用し 
ます。 

遠景モード 

认 

遠景にピントび合うようにセットされ 
ます（シャッターボタンを半押しする 
と、 AF 表示は常に点灯します）。内 
蔵スピードライトは発光しません。 

窓越しの景色や風景、建物など、 
遠<にある被写体を撮影すると 
さに使用します。 

マク□モード 

撮影画面のマク□モードアイコン 
(化） び緑色で表示されるズーム位置 

花や虫などルさな被写体の近接 

化 

では、レンズ前約 3 cm までの被写体 

撮影に使用します。 

にピントを合わせることびでさます。 



フ オーカスモー ドのセツト方法 


^マニュアル フオー カスについて 

通常はカメラび被写体に自動的にピントを合わせるオートフオーカス機能に設定されていますび、 
モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 1のいずれかに合わせるとマニュアルフオーカス（田 73) でも 
撮影でさます。 



いろいろな撮影 
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セルフタイ 7 —撮影 


記念撮影など撮影者自身び写りたいときや、シャッターボタンを巧すときに生じ 
る手ブレを防止したいときなどに便利です。付属の U モコン ML-L3 を使用した 
セルフタイマー撮影については、「1」モコンを使ったセルフタイマー撮影」をご覽 
ください （BE 己 7 )。 

セルフタイマーの使用方法 


■nj 


モードダイヤルを El、 四皿※、 P、S、A、M のいず 

別 


れかに合わせます。 


c/fei 

※シーンモードの種類 （西 41) によっては、セルフタイマーを 



セットできない場合びあります。 



固 

la 

F 權◎国 （ E 靈 


©(公）ボタンを押してセルフタ 
イマー表示（の）を表示させます。 

• ©(の）ボタンを1回押すと 
10秒タイマー、2回巧すと3 
秒タイマーに切り換わります。 
3回巧すとセルフタイマーが 
キャンセルされます。 


構図をミ夫め、シャッターボタンを半押しし 
て、ピントを合わせます。 


M セルフタイマー使用時のご注意 

• シーンモードを皿(ミユージアム）、避:(打ち上げ巧火）、聲(スポーツ）に設定しているとき（曲 
40)、動画モード時（田7己)、インターバル撮影時（田]] 2) には、セルフタイマーはセットす 
ることびでさません。 

• セルフタイマー撮影時には、連写モード （ r インターバル撮影」 を除く） （田11 0) は自動的に 「単写」 
に設定されます。 

• BSS (西]] 4) は自動的に 「OFF」 に設定されます。 

P リモコン ML-L3 使用時のご注意 

• U モ コン ML-L3 をはじめてご使用になるとさは、 U モ コン 本体と電池ホルダーの間にはさんであ 
る透明の絶縁シートを引き抜いてからご使用ください。 

•ご使用にならないとさは、付属のキヤ U ングケースに入れて、保管してください。 
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凸 



固 

担 

(l0i) 

B1 

P m ([ m 


セルフタイマー作動 


1秒前 



シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深 
く押し込むと、セルフタイマーび作動します。 

• セルフタイマーが作動すると操作音び鳴 
り、撮影画面にタイマー時間がカウントタ' 
ウン表示されます。 

• 作動中のセルフタイマーを停止するには、 
もう一度® (の）ボタンまたはシャッター 
ボタンを押します。 


セルフタイマーが作動すると、 
セルフタイマーランプが点滅 
し、シャッターがされる約1 
秒前に点灯します。 


リモコンを使ったセルフタイマー撮影 

付属のリモコン ML - L 3 を使用すると、離れた場所からカメラのシャッターを I 
さることびでさ、記念撮影など撮影者自身を一緒に写りたいとさに便利です。 
また、シャッターボタンを押すことによる手ブレを防止することびでさます。 


凸 


三脚などを使用してカメラを固定 
します。 


百 


® (公）ボタンを押してセルフタ 
イマー表示（の）を表示させます 
(西己目)。 


凸 


リモコン 
受光部 



リモコン ML-L3 の送信部をカメラの U モコ 
ン受光部に向け、送信ボタンを押します。 

• U モコンはカメラから約已 m じ(内の距離 
でご使用ください。 

• U モコン撮影を行う場合、 U モコンの送 
信部とカメラの U モコン受光部び、コン 
バータレンズ、レンズフード、障害物な 
どでさえぎられないようにしてください。 

• カメラび極端な逆光状態では U モコン撮 
影びでさない場合びあります。 


凸 



セルフタイ7— 
ランプ 


セルフタイマーび作動し、約2秒後にシャッ 
ターびされます。 

• セルフタイマーび作動するとセルフタイ 
マーランプび点滅し、シャッターびされ 
る直前に約1秒間点灯します。 

• U モコン撮影終了後は、セルフタイマー 
設定び解除されませんので、続けて U モ 
コン撮影でさます。 


いろいろな撮影 
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u モコン用電池の交換方法について 


U モコン ML - L 3 の電源には、 CR 2 日2己型 3 V U チウム電池（別売）を1個使用します。 
電池の交換方法は次のとおりです。 


D 


、嫁 





電池ホルダー着脱レバーを矢印の 
方向にスライドさせて、□ックを 
解除しなびら（①)、 U モコン本体 
から電池ホルダーを取り出します 

((D) 〇 



□ 



CR 202 己型 3 V U チウム電池！個を+極 
側を上にして電池ホルダーに入れます。 



[5 リモコン用電池の取り扱い上のごミ主意 

電池はお子様の手の届かないところに置さ、万一、お子様び飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談 
してください。ご使用の前に、安全上のごを意（田日）をよくお読みください。 
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カメラび決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。被写体 
び極端に明るい、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差び著しく異なる場合 
は、露出補正の数値を変えることで、画像の明るさを調整でさます。露出補正値は 
一 2.0EV から +2.0EV の範囲で、1/3ステップごとにセツトすることびでさます。 


露出補正のセツト方法 



@露出補正時のご注意 

露出モードび M (マニュアル）の場合またはシーンモードび避:(打ち上げ花火）に設定されている場 
合には、露出補正を行ラことはでさません。 


0露出補正のキャンセル 

露出補正をキャンセルするには、露出補正値を0.0にセットしてください。モードダイヤルを13、 
四晒、1に合わせている場合は、モードダイヤルを切り換えてわキャンセルでさます。 

因露出補正値の選択について 

• 構図の大部分び非常に明るい場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場合など)、背景び被写 
体よりも明るすざる場合は、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向びあります。被写体び暗すざ 
るとさは露出補正値を+側にセットしてください。 

• 構図の大部分び暗い場合（濃い緑の森を撮影する場合など)、背景び被写体よりわ暗すざる場合は、 
カメラび自動的に被写体を明るくする傾向びあります。被写体び明るすざるときは補正値を一側に 
セットして<ださい。 


いろいろな撮影 
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露出モード 


COOL 円 X 84 日日では 、 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッ 
ター優先オート )、 A (絞り優先オート )、 M (マニュアル露出） 
の4種類の露出モードに設定でさます。 

モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M にセットすると、撮像感 
度（田67)、ホワイいくランス（曲69)、マニュアルフオー 
カス （及 3 73)、 撮影メニュー （の ] 日 7) などを、撮影目的 
や状況に合わせて設定することも巧能です。 



設定 

内容 

こんなとさに 

P 

プ□グラム 
才ート 

適正露出になるようにカメラび 
シャッタースピードと絞り値を自 
動的にセットします。同じ露出で 
シャッタースピードと絞り値の組 
み合わせを変えるプ□グラムシフ 
卜（西目 1) も行えます。 

ほとんどの撮影状況に適しています。 

S 

シヤツター 
優先才ート 

設定したシャッタースピードに合 
わせて、適正露出となるように力 
メラび自動的に絞り値をセットし 
ます。 

動さの速い被写体を速いシャツ 
タースピードで撮影したり、遅い 
シャツタースピードで動さを強調 
したりする場合などに使用します。 

A 

絞り優先 
才ート 

設定した絞り値に合わせて、適正 
露出となるようにカメラび自動的 
にシャッタースピードをセットし 
ます。 

手前から奥まで鮮明に写したり、 
背景の描写をやわらげたい場合な 
どに使用します。 

M 

マニュアル露出 

シャッタースピードも絞り値も撮 
影者び自由にセットでさます。 

撮影意図に合わせて、露出をコン 
卜□ールしたい場合に使用します。 


いろいろな撮影 
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p プ□グラムオート 

被写体の明るさに応じてシャッタースピードと絞り値の最適な組み合わせをカメ 
ラび自動的にセットするので、ほとんどの撮影状況に対応できます。プ□グラム 
シフト、露出補正（田己9)、ブラケティング(田 ] 3日）などによって撮影者の意 
図も反映でさます。 



モードダイヤルを P に合わせます。 


百 


因 


構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 


M プ□グラムシフトについて 

モードダイヤル P (プ□グラムオート）では、露出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み 

合わせを変えるプ□グラムシフトび可能です。この機能により、プ□グラムオートのままシャッター 

優先オート （ S ) や絞り優先オート （ A ) のような使いちびできます。 

•モードダイヤルを P に合わせて、コマンドダイヤル 
を回すと、液晶モニタの P 表示の横にプ□グラムシ 
フトマーク （*) び表示され、プ□グラムシフトび可 
能になります。反対側にコマンドダイヤルを回すと、 

プ□グラムシフトマーク （*) び消えて、プ□グラム 
シフトび解除されます。プ□グラムシフトは、モー 
ドダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にしてわ解 
除でさます。 

• 撮影画面にシャッタースピードと絞り値び表示されます。 

• 表示パネル上にはシャッタースピードか絞り値のどちらか一方び表示されます。表示を切り換えるに 
は、 FUNC ボタンを押します。 
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s シャッター優先才ート 

撮影者び設定したシャッタースピード （8 秒〜]/3日日日秒、1段ごと）に合わせ 
て、適正露出となるようにカメラび自動的に絞り値をセットします。被写体の動 
さを速いシャッタースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで流 
動感を強調するなど、好みのシャッタースピードに設定できます。スポーツシー 
ンの撮影などシャッタースピードを重視した撮影に最適です。 



•被写体が暗すぎたり、明るすぎたりして、設定したシャッタースピードがカメラの制 
御範囲を超えている場合： 

シャッターボタンを半巧しすると、シャッタースピード表示び点滅します。この場合は適 
正な露出び得られませんので、設定したシャッタースピードを変えてください。 

•1/4 秒!; TF の低速シャッタースピードに設定する場合： 

-撮影画像に星状のノイズび出ることびあるため、撮影画面上のシャッタースピード表示び 
黄色く点灯して警告します。この場合は、「ノイズ除去」（西 132) を「01\1」に設定する 
ことをおすすめします。 


M シャッタースピードの使用制限 

連写モードを rUH 連写」に設定した場合（の11 0) は、]秒間に30コマ撮影するため、]/30秒 
じ(下の低速シャッタースピードをセットすることはできません。 

図1/3000砂の高速シャッタースピードについて 

]/3000砂の高速シャッタースピードでは絞りに制限びかかります。ズームを広角側にしたときは 
F 4 .已〜7.2、望遠側にしたとさは F 7.7 で絞り値び制御されます。 
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A 絞り優先才ート 

撮影者び設定した絞り値（開放絞り〜最小絞り、]/3段ごと）に合わせて、適正 
露出になるように、カメラび自動的にシャッタースピードをセットします。開放 
絞り側（ルさい数値）にして背景をボカした美しいポートレート写真を撮ったり、 
最小絞り側（大さい数値）で奥行さのある風景を鮮明に写すなど、好みの絞りに設 
定でさます。被写界深度（ピントの合う前後の範囲）を優先した撮影に最適です。 



コマンドダイヤルを回して設定したい絞り値（開放絞り- 
最ル絞り）にセツトします。 


構図を決め、ピントを合わ 
せて撮影します。 


•被写体が暗すぎたり、明るすぎたりして、設定した絞り値がカメラの制御範囲を超え 
ている場合： 

シャッターボタンを半押しすると、絞り値表示び点滅します。この場合は適正な露出び得 
られませんので、設定した絞り値を変えてください。 

• 絞りが F 7.9 に設定でさない場合： 

ズーム位置によっては、最小絞りび F7.9 にならない場合びあります。 

因絞りとズーム 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさを示す値で、レンズの焦点距離を有効□径（レンズの中にある絞 
りとそこを通る光の関係を数値化したわの）で割った数値のことをいいます。この数値び小さ<なる 
にしたびって明るくなり、大きくなるにしたびって暗くなります。また、そのレンズの絞りの一番 
小さい数値を開放絞り値といい、一番大さい数値を最小絞り値といいます。 COOLPIX 8400のレ 
ンズ （6.1 -21.6 mm F 2 .目〜 4.9) はズーミングによって絞り値び変化します。望遠側にズーム 
すると絞り値び大きくなり、広角側にズームすると、絞り値びルさくなります。撮影メニューの 「ズー 
ム：ズーム時 F 値保持」（田 ]2日）を rONJ に設定することにより、この絞り値の変化を最小限に抑 
えることびできます（制御できる絞り値の範囲は F 已〜 F 7 です）。 

□ 1/3000 砂の高速シャッタースピードについて 

ズームを広角側にセットしたとさは F 4 .己〜7.2、望遠側にセットしたときは F 7.7 に絞りを設定す 
ると、被写体の明るさによって、]/3000秒の高速シャッターで撮影び行われます。 
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M マニュアル露出 

シャッタースピードも絞り値も撮影者び自由に設定します。シャッタースピード 
は最長]日分までの長時間露出 （ BULB / TIME ) および8秒〜]/3日日日秒の範 
囲で]段ごとに、絞り値は開放絞り〜最小絞りの範囲で]/3段ごとにセットで 
さます。個性的な映像表現をしたいとさに効果的です。 



巧低速のシャッタースピードで撮影を行う場合 

長時間露出撮影など、低速のシャッタースピードで撮影を行う場合には、手ブレによって画像びブ 
レることを防ぐために、兰脚のご使用をおすすめします。 

巧 l / SOOO 秒の高速シャッタースピードについて 

シャッタースピードを]/3000秒に設定した場合に、組み合わせられる絞り値は、ズームを広角側 
にしたとさは F 4 .已〜 F 7.2、 望遠側にしたとさは F 7.7 になります。 
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回 


m 



b しけ-- 

コマンドダイヤルを回して、希望するシャツ 
タースピードをセツトします。 

設定したシャツタースピードと絞り値の 
組み合わせによる露出値と、カメラが測 
光した適正露出値の差が、撮影画面上の 
露出インジケータに表示されます。 

表示パネルでは EV 値にV近似値）で表 
示され、8秒経過すると撮影可能コマ数 
表示に変わります。露出値の差が 9EV1^U 
上の場合は「一 9」または「+ 9」が点滅 
警告します。 


閑 

司 


^iiDiiODiiiicnP 

1/60 Sill 11 


アンダー露出 
-2 


±0 


オーバー 露出 
+ 2 


□圆函□函画 if 軸画□回圆 


- 1 +1 
露出インジケータ 

設定された露出値とカメラの測光した適正 
露出値の差は、撮影画面上の露出インジケー 
夕に一 2EV から+ 2EV の範囲で1/3段 
ごとに表示されます。 


团 

■foo@ 別 



ちラー度 FUNC ボタンを巧し 
て、絞り値を選択します。 



コマンドダイヤルを回して、希 
望する絞り値をセットします。 

• お、要な場合は手順3〜已を 
繰り返してセットしたい 
シャッタースピードと絞り 
値の組み合わせをセットし 
ます。 


回 


因 


構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影します。 
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長時間露出撮影 (BULB/TIME) 


露出モードを M にセットすると、最長1日分までの長時間露出撮影び行えます。撮影方 
法は、 BULB 露光と TIME 露光のどちらかを選択できます。 

BULB 露光 

撮影メニューの「露出制御： BULB / TIME 」 （田 122) を 
「 BULB 露光」（初期設定）に設定し、シャッタースピードを 
巨 UL 目にセットすると、シャッターボタンを押し続けている 
間シャッターび開いたままになる長時間露出 (BULB) 撮影と 
なります（最長10分まで)。 


TIME 露光 

撮影メニューの「露出制御： BULB / TIME 」 （の 122) を 
「 TIME 露光」に設定し、シャッタースピードを TIME にセッ 
卜すると、シャッターボタンを押すとシャッターび開いたま 
まとなり、再度シャッターボタンを押すか、またはセットし 
た時間（最長10分）び経過するとシャッターび閉じます。 



m 


J 巧 ME 308311 XJi 


M 長時間露出撮影時のご注意 

• 長時間露出撮影時に発生する星状のノイズを軽減させるために、「ノイズ除ま」（田]32)を 
「 ON 」 に設定することをおすすめします。 

• 長時間露出撮影旧 ULB / TIME ) は連写モード（の11 0) び「単写」の場合のみ設定できます。 

□ リモコンについて 

•長時間露出撮影時には、付属の U モコン ML - L 3 を使用できます。 U モコンを使用すると、 
シャッターボタンを巧すことによる手ブレを防止することびできます。1」モコンを使用するに 
は、撮影を行う前に、セルフタイマー(田已目）をセットする必要びあります。 U モコンの使 
用方法については n 」 モコンを使ったセルフタイマー撮影」（の已 7) をご覧ください。 

• U モコンを使用する場合、 「 BULB 露光」、 「 TIME 露光」のどちらに設定しても、リモコンの 
送信ボタンを押すと露光び開始され、再度 U モコンの送信ボタンを押すか、セットした時間※ 
び経過すると露光び終了します。 


《 「 BULB 露光」設定時は、自動的に10分になります。 
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ISO 


撮像感度 


P、S、A、M のみ 


「撮像感度」はカメラび光に対して反応する感度を表したものです。感度び高く 
なれば、ある一定の露出を行ラために必要な光の量は少なくなり、より高速の 
シャッタースピード、またはより絞った絞り値（大さい数値の絞り）で適正露出を 
得ることびできますび、撮影された画像にはノイズび出て、粒テび粗くなること 
びあります。露出モードを P 、 S 、 A 、 M にセットしたときの撮像感度を、撮影 
目的に応じて設定することびできます（標準ではに〇已日相当です)。 

撮像感度は次の己種類から選択でさます。 



已〇 

に日日 0 相当。低輝度時や、高速シャッタースピードび必要な場合（例： 
動いている被写体を撮影する場合） 1;( 外の通常の撮影では、この感度に設 
定することをおすすめします。この感度より高い感度で撮影するとノイズ 
び出る場合びあります。 

100 

IS 日 100 相当。 

200 

ISO 200 ネ目当。 

400 

ISO 400 相当。 

才ート 

通常はに日己日相当にセット 
されますび、低輝度時には 
自動的に感度び上びります 

1 ^ 1 。 00 nn 十円 : iu ニド-^、^ 戶^ド 

m ®| 

dioi ) 

誦 

Ml 

庐観 M HM 

り： dUc ：： UU す白白ま C J 。 が;度 f 面 51AUT0 IF^' 

び上びると に0 ( 感度変更） ち 

のアイコンび表示されます。 ( 1.?8) 


撮像感度の設定方法 


田 





IA - IS 0 に0感度設定 SO 


モードダイヤルを旧〇に合わせます。 



マルチセレクターの!>を巧します。 ns 日感 
度設定」画面が表示されます。 


撮像感度は、コマンドダイヤル含を使って設定することもできます。手順2〜4の代わりに、 
コマンドダイヤルを回して、設定する撮像感度を選択してください。コマンドダイヤルを回すと、 
表示パネルの ISO 感度表示が切り換わります。 
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マルチセレクターの A または ▽ を巧して、 
設定する撮像感度を選択します。 




オートな外の撮像感度を設定し 
た場合、モードダイヤルを P、 
S、A、M のいずれかに合わせ 
ると、設定した撮像感度が撮影 
画面に表示され、表示パネルに 
は ISO が表示されます。 


M 撮像感度を上げたときに生じる星状ノイズについて 

撮像感度を上げたとさには撮影画面上に星状ノイズび生じる場合びあります。この場合、]/4秒し U 下 
の低速シャッタースピードであれば、 「ノイズ除ま」 を roNj に設定することにより星状ノイズを軽 
減することびできます（田] 32)。 

0露出モード 

露出モードび S (シャッター優先オート）または M (マニュアル）の場合、撮像情報は 「オート」 と 
表示されますび、実際の撮像感度は已〇になります。 

@スピードライトの撮像感度連動轟囲について 

スピードライトの撮像感度連動範囲は けート」、「己 0」、「100」、「200」です。スピードライトを 
使用する場合は（田已 2)、 撮像感度を r 才ート」、「己 0」、「100」、「200」のいずれかに設定してく 
ださい。「400」は自然光での撮影を目的とした感度ですので、おすすめできません。 

0撮影メニュー「旧〇感度設定」について 

撮像感度は、撮影メニューのり so 感度設定」 で設定することわできます。撮影メニューの操作方法 
については、「撮影メニュー」（曲 107) をご覧ください。 
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巧ホワイトバランスを使用ずる場合のごを意 

ほとんどの場合は A . WB (オート）で撮影でさますび、意図どおりのホワイトバランスにならない場合 
や、特定の照明光や撮影条件に固定したい場合には、他のホワイトバランスに設定してください。 
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P 、 S 、 A、M のみ 


人間の目は、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係なく 
白い被写体は白く見えます。これに対してデジタルカメラでは、光源の色に合わ 
せて白色の調整を行う必要びあります。この調整を「ホワイトバランスを合わせ 
る」といいます。 

露出モードを P 、 S 、 A 、 M にセットしたとさのホワイトバランスを、次の8種 
類から選択でさます。 


ホワイトバランス 


設定 内容 

A-WB 

才ート 

照明の状態に合わせて、カメラびホワイトバランスを自動的に調整しま 
す。ほとんどの場面で使用でさます。 

PRE 

プ U セット 

撮影者び白の被写体を基準にホワイトバランスを調整することびでさま 
す（曲72)。 

旅 

太陽光 

太陽光での撮影に適しています。 

水 

電球 

白熱電球をなしている室内での撮影に適しています。 

堂業口 

堂光灯を灯している室内での撮影に適しています。 

A 

曇天 

曇り空の下での撮影に適しています。 

を 

スピードライト 

スピードライトを発光させて撮影する場合に適しています。 

るん 

晴天曰陰 

晴れの曰の曰陰での撮影に適しています。 
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ホワイトバランスの設定方法 


〇 




A-WB ホワイトバランス^ 


モードダイヤルを WB に合わせます。 



Tnjjj 


PRE 

プリセット 

榮 

义陽光 

水 

電球 

苗 

堂光阿 

A 

曇天 

を 

スピードライト 


マルチセレクターの0を巧します。「ホワイ 
トバランス」画面が表示されます。 


ホワイトバランスは、コマンドダイヤル浸を使って設定することもできます。手順2〜4の代わ 
りに、コマンドダイヤルを回して、設定するホワイいくランスを選択してくださし、コマンドダイ 
ヤルを回すと、表示パネルのホワイトバランス表示が切り換わります。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 



巧撮影メこュー r ホワイトバランス」について 

ホワイトバランスは、撮景ミメニューの 「ホワイトバランス」 で設定することもできます。撮景ミメニュー 
の操作ち法については、「撮影メニュー」 （田107) をご覧ください。 
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ホワイトバランスの微調整 

A-WB (オート）と阳 E (プ U セット）1；(外の設定では、ホワイトバランスの微調整び 
巧能です。微調整は一3〜+ 3の範囲で行うことびでさます。ホワイトバランス 
の微調整はコマンドダイヤルを回して行います。+側に設定すると画像び青みびか 
り、一側に設定するとホみびかります。 

微調整び可能なホワイトバランスび選択されると、項目のち側にコマンドダイヤル 
アイコン（含）び表示されます。 




い 
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い 

ろ 

な 
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プリセットホワイトバランス 

プ U セットホワイトバランスは、強い色合いの照明下で 
ホワイトバランスを調整する場合に使用します（ホみび 
かつた照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影し 
たように見せる場合など)。 

ホワイトバランスメニューから PRE (「プリセット」）を選 
択すると、レンズび望遠側にズーミングして、プ U セッ 
トホワイトバランス設定画面び表示されます。 



前回の設定 

前回プ U セットされたホワイトバランスに設定します。 

新規設定 

新規にホワイトバランス値を測定します。撮影時に用いる照明の下で、白 
やグレーの被写体をホワイトバランス測定窓に映します。マルチセレク 
夕一の A または ▽ を巧して 「新規設定」 を選択し、©を巧すと、プリ 
セットホワイトバランス値を測定します。プ U セット中はシャッター音び 
して、ズームレンズび作動しますび、画像は記録されません。 



いろいろな撮影 


M プリセツト時のスピードライトについて 

プ U セツトホワイトバランスでは、スピードライト発光時のホワイトバランス値は取得でさません。 
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.アルフオーカス 


S . A . M、^f のみ J 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 のいずれかに合わせると、手動でフォーカ 
スを合わせることびでさます。オートフォーカスでのピント合わせび行えないと 
さや、被写体までの距離びあらかじめ想定でさる場合などに便利です。マニュア 
ルフォーカスで設定できる撮影距離は、もっとも広角側でレンズ前約 3 cm から 
無限遠まで、もっとも望遠側でレンズ前約2日 cm から無限遠までです。 

マニュアルフオーカスの使用方法 



中!^^ 

MF - AF ボタンを巧しながらコマンドダイ 
ヤルを回して、マニュアルフオーカスをセツ 
卜します。 


凸 


m 


マニュアルフオーカス時は、撮影画面にマニュアルフオーカスインジケータが表示され 
ますので、撮影距離の目まにしてください。 

フオーカスをセットでさる範囲は、ちっとち 
広角側でレンズ前約 3 cm (化）から無限遠 
( ii ) まで、ちっとら望遠側でレンズ前約 
20 cm ( A ) から無限遠 （ ii ) までです。 
レンズ前約 3 cm の被写体まで近づけるマクロ 
領域に入ると、マニュアルフオーカスインジ 
ケータが緑色に変わります。 


K^AUTO 神 

ち 〔皿 1 


風= 

可 A 

1 

bu( Jc'bJl 

F 1 

リグ樹 y 

国ん 


瞧固1 


凸 


撮影画面で被写体を確認します。 

• マニュアルフオーカス時は、撮影画面 
上でピントが合っている部分の輪郭が 
強調されてピントが確認しやすいピー 
キングに自動的にセットされます（撮 
影メニューの「フオーカス：ピーキン 
グ」（の12日）を rOFFJ に設定した場 
合を除く）。 



M マニュアルフオーカスのキャンセル 

MF ( AF ) ボタンを巧すとマニュアルフオーカスはキャンセル（解除）されます。 

@マニュアルフオーカスについてのご注意 

• フオーカスをマニュアルフオーカスインジケータの化側にセットしてズーミングを行った場合、 
ズーム領域によってセットした距離にピントび合わないことびあります。この場合、撮影画面のマ 
ニュアルフオーカスインジケータび赤色に点打して警告します。 

• マニュアルフオーカスをセットした場合、 AE / AF-L ボタンを押してもフオーカスは□ックされません。 
• コンバータ装着時（の] 20) は、オートフオーカスで撮影を行ってください。 
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(P 、 S 、 A、M のみつ) 


画像の調整について 


撮影メニュー （の 107) では、画像の輪郭の強弱や階調、彩度を設定するなど、撮影す 
る画像を細かく調整することびでさます。パソコンでレタッチを行ラ場合など、使用目的 
に合わせた設定び可能です。撮影メニューは、モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M のいずれ 
かに合わせた場合にのみ使用でさます。 

階調補正 (00 11 6) 

画像のコントラストを設定します。暗いところと明るいところの差（コ 
ントラスト）を強調したり、反対に暗いところと明るいところの差をあ 
いまいにすることびでさます。 


彩度調整（田11 7) 

画像の色の鮮やかさを設定します。彩度を調整することで、画像を鮮 
やかにしたり色目を抑えたりすることびでさ、パソコンでレタッチを 
行う場合に便利です。また、モノク□画像として画像を記録すること 
ちでさます。 

輪郭強調（田1 19) 

画像の輪郭の強弱を設定します。輪郭を強めに強調すると、個々の被 
写体の境目びはっさりとして、画像にメ U 八 I 」びつさます。一方、輪 
郭を弱めに強調すると、個々の被写体の境目びソフトな感じの画像に 
なります。 



記録中の画像を削除ずる場台 （ ra 一 DELETE クイックデリート) 


「画質」（の 48) を 「 HI 」 または連写モード （田11 0) を 「UH 連写」 に設定した場合、撮 
影された画像び CF カードに記録されている間に撮影画面に而一 DELETE (クイックデリー 
卜）アイコンび表示されます。この間に、記録中の画像を削除することびでさます。 

® ボタンを巧すと、削除確認画面び表示 
されます。マルチセレクターの ▽ を押し 
て、「はい」を選択し、©を巧すと、表示中 
の画像を削除して、撮影画面に戻ります。 

• 「いいえ」を選択して巧を押すと、画像 
は削除されずに撮影画面に戻ります。 




74 



















動画の撮影と再生 


マ動画を選択ずる 


COOL 円 X 84 日日では、モードダイヤルをマに合わせると、 己 種類の動画を選 
択でさます。微速度撮影(外は音声付さで撮影することびでさます。 


設 g W S iS 識号及 

TV 再生目 40 

カラーの動画を画像サイズ目 40 X 480 ピクセル、30 
フレーム/秒で最長目0秒間撮影します。テレビで再生す 
るとさに適した画像サイズです。 

約日0砂 

カメラ再生 320 

カラーの動画を画像サイズ320 X 240ピクセル、1已フレー 
ム/秒で撮影します。 CF カードの残量びなくなるまで連 
続して撮影でさます。 

約日9已秒※ 

微速度撮影 

微速度撮影（田 80) では、設定された撮影間隔（インター 
バル）で静止画像の撮景ミを自動的に行い、撮影した複数の 
画像をつなげて画像サイズ日 40 X 480 ピクセル、30 
フレーム/砂の動画として最長3已秒間分 （ 10已〇フレー 
ム） 記録します。 つぼみびゆっくりと花開く様テや、蝶び 
羽化する様テを、記録写真のよラに撮影したい場合に便利 
です。なお、微速度撮影時には音声は録音されません。 

約3已秒 

セピア動画 320 

セピア調の動画を画像サイズ 320 X 240 ピクセル、已 
フレーム/秒で撮景ミします。 CF カードの残量びなくなる 
まで連続して撮景ミでさます。 

約日9已秒※ 

白黒動画 320 

モノク□の動画を画像サイズ320 X 240ピクセル、]已 
フレーム/秒で撮影します。 CF カードの残量びなくなる 
まで連続して撮影でさます。 

約89己秒※ 


^記載されている連続撮影記録時間はおおよその目安です。同じ容量でち CF カードの種類によって連続撮 
影記録時間は異なります。 


動画の設定方法 


ボタンを押すと、「動画メ 


動画ファイルは新規のファイル番号（画像記録フォルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）の名 
前に拡張子 「.MOV」 びつき（例： DSCN0001.M0V)、QuickTime ムービーファイルとしてパソ 
コンに転送して再生することびでさます。 



動画メニュー 

S-AF 

成戸。11讓屋 
霞專識霉すレ麵壓 



曰 


匿 


メニュー ) 
ニュー」画面が 


因動画のファイル名について 
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回 



巧 

域 


マルチセレクターの A または ▽ を巧し 
て、「動画設定」を選択します。 

•「 AF - MODE 」 を選択して!>を押すと、 
AF モードを設定できます（田77)。 

• 「電子式手ブレ補正」を選択して1>を押す 
と、手ブレ補正を設定できます（田78)。 



|>を巧すと、「動画設定」画面び表示されます。 



A または▽を巧して、動画モードを選択 
します。 

• 動画モードの変更をキャンセルする場合 
は、砸）ボタンを巧します。 



©を押すと、選択が実行さ 
れ、撮影画面に戻ります。 

• 「微速度撮影」を選択して!> 
を巧すと、撮影間隔（イン 
夕ーバル）と露出固定を設定 
できます（田2 so )。 

• 表示パネルには Oj が点滅 
します。 


M 動画モードの切り換えについて 

動画モードは、撮影画面の表示中に FUNC ボ 
タンを押しなびらコマンドダイヤルを回して切 
り換えることわでさます。 


ィ振隱 




noi/a 
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AF - MODE の設定方法 

動画撮影時の AF モードを、シングル AF または常時 AF 
に設定することびでさます。静止画撮影時の AF モード 
の設定ち法については、撮影メニューの 「フオー カス： 
AF - MODE 」 （田] 2己）をご覧ください。 



S-AF 

シングル AF 

シャッターボタンを半巧しすると、ピント合わせを行い、ピントび合ラと 
AF □ックを行います。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し込ん 
だとさのピントに固定され、撮影中はピント合わせを行いません。 

C-AF 常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 


AF モードを設定するち法は次のとおりです。 



P AF - MODE について 

撮景ミ中の動作音び気になる場合は、 「AF-MODE」 を「シングル AF」 に設定して撮景ミすることをおす 
すめします。 


動画の撮影と再生 


77 














































手ブレ補正の設定方法 

動画撮影時（微速度撮影を除 <) の手ブレの影響を電子的に 
補正する「電子式手ブレ補正」を設定することびできます。 



e-VRON 


動画撮影時に、電子的に手ブレの影響を補正します。また、構図ちミ夫めやす 
くなります。 


がの OFF 手ブレ補正は機能しません。 


r 電子式手ブレ補正」を設定するち法は次のとおりです。 



回 





\ ^\Fb r\ki — 

gVBQN _ ■曲 

I 端 細 




A または▽を巧して、 rON 」 または 
rOFFJ を選択します。 


凸 



マ 

動画メニュ ー 

動國離 

S-AF 



齡が孔晋 卜 




©を押すと、選択が実行され、「動画メ 
ニュー」画面に戻ります。 
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マ動画を撮影ずる 


カメラのモードダイヤルをでに合わせ、カメ 
ラの電源を ON にします 

• 撮影画面には撮影可能コマ数のかわりに、撮影巧 
能な記録時間び表示されます。 

• 「微速度撮影」 の場合は、「微速度撮影の撮影ち法」 
(田2 8日）にお進みください。 


シャッターボタンを押し込んで、撮影を開始し 
ます 

• 撮影中は REC アイコンび表示されます。 

• 撮影を一時停止するにはマルチセレクターの©を 
巧します。をう一度押すと再開します。 

シャッターボタンをもラー度押し么んで、撮影 
を終了します 

• 撮影中に CF 力ー ドの残量びなくなった場合や、設 
定した動画モードの撮影可能な記録時間び経過し 
た場合は、撮影を自動的に終了します。 


@動画撮影時のズーム操作について 

「TV 再生 640」、 「カメラ再生 320」、 「セピア動画 320」または r 白黒動画 320」に設定した場合は、 
動画撮影開始後にズーム操作を行ラと電子ズーム（西 33) び 2 倍まで作動します（光学ズームは作 
動しません)。 

• 「ズーム：電子ズーム」 び 「 OFF 」 の場合 （SB ] 2 目）でも、動画の撮暴を開始すると、電子ズームび 
使用でさます。 

•光学ズーム（曲 33) を使用したい場合は、動画を撮影する前に操作してください。撮影を開始す 
ると、撮影する前に設定された光学ズーム位置に固定されます。 

M 動画撮影についてのごを意（微速度撮影を除く） 

[TV 再生 640」、 「カメラ再生 320」、 「セピア動画 320」または 「白黒動画 320」の場合、 

• スピードライトは自動的に発光禁止になり、被写体び暗い場合でわ発光しません。 

• 撮影中はカメラのマイクに触れないようにごを意ください。 
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微速度撮影の撮影方法 



r 動画設定」画面（田 76) で、マルチセレク 
ターの A または▽を巧して、「微速度撮 
影」を選択します。 


回 



バル設定 > 


A または▽を押して、「インターバル設 
定」または「露出固定」を選択し、！>を押し 
て < ださい。 

• 「インターバル設定」：微速度撮影の撮影 
間隔（インターバル）を設定します。 

• 「露出固定」：微速度撮影時に露出固定を 
行ラかどうかを選択します。 


凸 



懸 


>を押すと、「微速度撮影」画面び表示され 
ます。 



インターバル設定を選択した場合、 A また 
は▽を押して、微速度撮影の撮影間隔を 
「30秒」、「1分」、「已分」、 no 分」、「30 
分」、「60分」から選択してください。 

• © を押すと、選択が実行され、撮影画面 
に戻ります。 


巧微速度撮影のファイル名について 

微速度撮影で撮影された動画のファイル名は、先頭文字 riNTN 」 に新規のファイル番号（画像記 
録フォルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）の名前け広張テは. MOV ) となります（例： 
INTN 00] 己. MOV )。 

@微速度撮影時のごを意 

•微速度撮影時は、途中でバッテ U —の残量びなくなると撮影を終了するため、 AC アダプタ 
EH - 已4 (別売）のご使用をおすすめします。 

• 微速度撮影を開始する前に試し撮りを行い、画像を確認することをおすすめします。 
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回 



「露出固定」を選択した場合、 A または ▽ 
を巧して、 「 ON 」 または 「 OFF 」 を選択して 
ください。 巧 を巧すと、選択び実行され、 
撮影画面に戻ります。 

•「 ON 」 ：すべてのフレームの撮影を終了する 
まで、露出とホワイトバランスが1フレー 
ム目を撮影した条件に固定されます。 

•「 OFF 」 ：露出とホワイトバランスは固定 
されません。 


巧 



シャッターボタンを巧し込んで微速度撮影を開始します。設定 
された時間の撮影間隔（インターバル）で撮影を自動的に行い、 
動画画像として保存します。 

• ちう一度シャッターボタンを巧すか、 CF カードの記録容量 
びなくなるか、10己〇フレーム （3 已秒間分）撮影すると、 
微速度撮影び終了します。 


M 微速度撮影について 

• 微速度撮影では、撮影から次の撮景ミまでの間、液晶モニタ（または電子ビューファインダー）び消 
打します。設定した撮影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー）び自動的に点打し、撮影を行います。 

•微速度撮影で、画質を 「 EXTRA 」、「 FINE 」、「 NORMAL 」 のいずれかに設定して撮景ミした動画を力 
メラで再生すると、一時停止する場合びありますび、撮影した動画に支障はありません。この場合 
は、パソコンで再生することをおすすめします。 

•微速度撮影では、画質を 「 EXTRA 」、「 FINE 」、「 NORMAL」、「BAS に」 に設定できます。すでに 
「 RAW 」 または 「 HI 」 にセットしている場合は、微速度撮影を選択すると 「 EXTRA 」 に変わります。 

• 微速度撮影のファイルサイズは、設定した画質によって大さく変化します。 

^露出固定表示 

露出固定を rONJ に設定すると、 AE-L アイコンび撮影画面に黄色で 
表示されます。微速度撮影を行うと、露出とホワイトバランスび] 

フレーム目の条件に固定され、 AE-L アイコンは白色に変わります。 
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E 動画を巧生ずる 


モードダイヤルを因に合わせ、]コマ再生モード（田 
83) にセツ ト すると、撮影した動画を液晶モニタで再生 
することびできます。動画の場合は、液晶モニタに W 
び表示されます。マルチセレクターの©で動画再生の 
操作を行います。 

「TV 再生目 40」、 「カメラ再生 320」、 「セピア動画 
320」、 「白黒動画 320」の動画再生中は、撮影時に録 
音された音声びスピーカーで再生されます。 


誦麗馴 
誦 / 

^ —/パ 

誦圓 

iW 

協 

n / 邮 


機能 

ボタン 

内容 

再生ずる/ 
一時停止する/ 
再開ずる 

@ 

マルチセレクターの©を押すと、動画を再生します。動 
画再生中に©を押すと、押した時点のフレームで一時停 
止します。再生を再開するには、もう一度©を巧します。 
再生び終了すると、最初のフレームび表示されます。 

再生中に 
巻さ戻し/ 
早送りずる 

© 

動画再生中にマルチセレクターの づ または A を押し続け 
ると巻き戻し、1>または ▽ を押し続けると早送りします。 

一時停止中に 

1フ L /— ム戻る 

© 

一時停止中、1フレーム前の画像を表示します。押し続 
けると、順次コマを送ります。 

一時停止中に 

1フレーム送る 

© 

一時停止中、1フレーム先の画像を表示します。押し続 
けると、順次コマを送ります。 

再生を停止する 


動画再生中または一時停止中に巧をボタンを押すと、再 
生を停止します。 

音量を調節ずる 


動画再生中に迎ボタンまたは D ボタンを押すと、液晶 
モニタに音量表示び表示され、音量を^ (大） 

(中）、ル）、または音声なし）に調節するこ 
とびでさます。のボタンを押すと音量はルさくなり 、 D 
ボタンを押すと音量は大さくなります。 


M 動画についてのご注意 

• 動画は、レビュー再生モードや簡易再生モードでは再生でさません（曲37)。 
• 動画をダイレクトプ U ントすることはできません（曲102)。 
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カメラで再生する 


撮影した画像を確認する （1 コマ再生モード） 

モードダイヤルを 因 に合わせると、 

「1コマ再生モード」になり、液晶モ 
二夕（または電子ビューファインダー） 

には撮影した画像び表示されます。 

• 1コマ再生モードまたは簡易再生モード時に、マルチセレクターの©を押すと、画像び 
約3倍に拡大して表示される、クイック拡大になります（西38)。 

因他の撮影画像を表示ずる場合 

マルチセレクターのづまたは A を押すと液晶モニタに表示されている画像の]コマ前の画像を見 
ることびでさ、！>または ▽ を巧すと]コマ後の画像を見ることびでさます。早送りしたい場合は 
マルチセレクターを巧し続けてください。 

因スモールピクチャーの作成と D - ライティングについて 

1コマ再生モードでシャッターボタンを押すと、表示中の画像から、スモールピクチャー（田 91) 
や、 D - ライティング機能で階調を補正した画像（田 93) を作成することびでさます。 

ボタンについて 

画像を再生中に®ボタンを巧すと、液晶モニタに表示されているカメラの設定内容や画像情報を 
消したり再表示させたりすることびでをます。3 



※画像情報を消した場合 
でも、バッテリー残量 
びかなくなるとバッテ 
U —チェック表示び点 
なします。 


□ 表示中の画像を削除ずる場合 

1コマ再生モードと簡易再生モードでは、©ボタンを巧すと、表示され 
た画像の削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの A または ▽ 
を巧して「はい」を選択し、0を押すと、表示中の画像び削除されます。 

• 「いいえ」を選択して0を巧すと、表示中の画像は削除されずに再生画 
面に戻ります。 


m 

お 

1 

養す 

!レ的ですがを 

ぶ 

1 





因レビュー再生モード/簡易再生モードについて 

撮影モードで巧をボタンを押すと、撮影した画像をすぐに確認することびでさるレビュー再生モー 
ドまたは簡易再生モードに切り換えることびでさます（田37)。 
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RAW 画像か 5 HI への画像変換について 


RAW で撮影された画像は1コマ再生モード時に HI 画像 （ TIFF 形式）に変換することび 
でさます。 TIFF 形式のファイルはほとんどのアプ U ケーシヨンに対応でさます。変換す 
ると、拡張子び. NEF から. TIF に変わり、新規のファイル番号（画像記録フォルダ内に 
ある最大の番号に1を加えた番号）を付けた名前となります（例： DSCN 0001. NEF - 
DSCN 0002. TIF )。 


D 


因 



撮影した RAW 画像を1コマ再生モード 
で表示し、シャッターボタンを巧します。 

•「 RAW 画像を HI 画像に変換します。よ 
ろしいですか？」といラ確認画面び表示 
されます。 



A または▽を巧して、「はい」を選択し 
ます。 

• 「いいえ」を選択して©を押すと、再生 
している RAW 画像を HI 画像に変換せ 
ずに1コマ再生モードに戻ります。 




©を押すと、再生している RAW 画像を 
HI 画像に変換して別画像として保存しま 
す。変換び終了すると、 「 RAW 画像を削 
除します。よろしいですか？」といラ確認 
画面び表示されます。 


A または▽を押して「はい」を選択し、 
巧を巧すと、元の RAW 画像び削除され 
ます。 

• 「いいえ」を選択して©を押すと、元の 
RAW 画像は削除されずに1コマ再生 
モードに戻ります。 


@ RAW 画像を HI 画像に変換する場合のご注意 

- RAW 画像を HI 画像に変換する場合は、 CF カードの空さ容量を充分に確保してから変換して 
ください徊質（田 48) を 「 HI 」 にした場合に撮影可能コマ数び]コマ iU 上あることを確認し 
て < ださい)。 

- RAW 画像を HI 画像に変換するまで、時間びかかります。 S マークび消えるまでお待ちください。 
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—覧表示する（サムネイル再生モード） 

簡易再生モード（田 37) または]コマ再生モード時 
(曲 83) に ms ) ボタンを押すと、縮小表示された 
画像（サムネイル画像）び4コマ並んで表示されるサム 
ネイル再生モードになります。 

サムネイル再生モードでは、次の操作び巧能です。 



画像を選択ずる 



マルチセレクターを使って画像を選択します。 


画面を 

スクロール ずる 




コマンドダイヤルを回すと、 
ルを行います。 


ページ分の画面のスク□一 


表示コマ数を 
変更ずる 


<!( の 

/ 

かみ 


• 4 コマ表示時に miS ) ボタンを押すと9コマ表示になり 
ます。 

•9 コマ表示時に D (9) ボタンを押すと 4 コマ表示に、 4 
コマ表示時に D (义)ボタンを巧すと1コマ表示 （1 コマ 
再生画面）になります。 


画像を削除ずる 




® ボタンを巧すと、削除確認画 
面び表示されます。マルチセレク 
夕一の A または ▽ を巧して「は 
い」を選択し、©を押すと選択し 
た画像び削除されます。 

• 「いいえ」を選択して©を押す 
と、画像を削除せずにサムネイ 
ル再生モードに戻ります。 


D 礙 H 鏡養ず 
ぶ易心も》でずがを 

曲 


選択した画像を 
1コマ表示ずる 



4 コマ表示または 9 コマ表示で選択した画像を、 1 コマ表 
TJX しぶす。 


コマ再生画面 
に戻る 




4 コマ表示または 9 コマ表示を終了して、 1 コマ再生画面 
に戻ります。※] 


スモール 
ピクチャー 
を作成する/ 
□-ライティング 
を行う 


■imk 

シャツター 

ボタン 


選択した画像から、スモールピクチャー （の 91) や D- ラ 
イティング機能で階調を補正した画像 （曲 93) を作成する 
ことびでさます。※2 


3ろ3ろな再生 


《1簡易再生モード（田 37) では、撮影画面に戻ります。 

《2簡易再生モード (0537) では、スモールピクチャーの作成と D - ライティングは斤えません。 


85 

























画像情報 

簡易再生モード（曲 37) や]コマ再生モード（曲 83) で表示される画像には画 
像情報び表示され、6種類の画像情報表示画面に切り換えることびでさます。 

コマンドダイヤルを回すと、画像情報表示画面は次のよラに切り換 
わります。 

ぺージ2イぺージ3イぺージ4 
(ピーキング表示）寺►ページ5 (ヒストグラム表示： 


广^ぺ—ジ1 
レぺ—ジ目 I 


6ク 



ぺージ1 



撮影曰付 
撮影時刻 
画像サイズ 
フオルダ名 
ファイル名 
バッテ U —チェック 


曰ド表の 

転送 マーク 
プ U ント表示 
プ□テクト表示 
表示画像コマ番号/ 
総画像コマ数 

画質 


ぺージ2 



撮影カメラの機種 
ファームウェアのバージヨン 
測光方式 
露出モード 
シャッタースピード 
絞り値 


ページ3 



露出補正値 
焦点距離 
フ オー カスモード 
スピードライト 
階調補正 
撮像感度 


いろいろな再生 
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ぺージ 4 



ホワイトバランス 
彩度調整 
輪郭強調 

電子 ズームの 倍率 
コンバータ 

撮影画像のファイルサイズ 


ページ己（ヒストグラム表示） 



I サムネイル画像を八イライト表示 
(画像の八イライト部分を白/黒の点滅で表 

I 示） 

ヒストグラム 

(明るさの分布を表示：横軸は輝度[左へ行 
くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなり 
I ます]を示し、縦軸はドット数を示します） 
ファイル名 

I 撮影肩報 

(測光ち式、シャッタースピード、絞り値、 

I 露出補正値、撮像感度） 


ページ目（ピーキング表示） 



ファイル名 
撮影情報 

(焦点距離、シャッタースピード、絞り値、 
フ オー カスモード、ノイズ除去） 

ピーキング処理画像 

(画像中でピントの合っている被写体の輪郭 
を強調して表示、選択 AF エ U アは赤色表示) 


いろいろな再生 
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画像を拡大する（拡大表示モード） 

簡易再生モード（曲 37) または]コマ再生モード時 
(田 83) にズームボタンの D 巧）を押すと、表示中の画 
像を最大約]日倍まで拡大表示でさます。 


機能 

ボタン 

内容 

画像を拡大表お 
ずる 

かみ 

巧すごとに画像を拡大表示します。最大約10倍まで画像 
を拡大します。拡大表示中は^アイコンと拡大倍率び液晶 
モニタの左上に表示されます。 

画像の他の部分 
を表示ずる 


マルチセレクターを使ラと、画面をスク□ールさせて、見 
たい部分に移動することびでさます。 

拡大倍率を 
下げる 

<!( の 

拡大表示中に €1( H ) ボタンを押すと、拡大倍率び下びりま 
す。をとの1コマ再生画面と同じ拡大倍率まで下びると、お 
大表示はキヤンセ J レされます。 

1 コ 7 再生 
画面に戻る 

@ 

拡大表示中に©を押すと、拡大表示を終了して、]コマ再 
生画面に戻ります。 

トリ 三ングを 
行ラ 

シ ヤツタ ー 

ボタン 

拡大表示中の画像を表示部分のみに卜 IJ 三ングし、別画像 
としてイ呆存します（田89)。トリミングは簡易再生モード 
では行えません。 


別の画像を見るときは、拡大表示をキャンセルしてから、マルチセレクターを操 
作して画像を選択してください。 


@拡大表示について 

• 動画およびスモールピクチャーでは、拡大表示は行われません。 

• 画質び 「 RAW 」 または「川」の画像は、画像の拡大表示び可能になるまでに時間びかかります。メッ 
セージ「しばらくおまちください」び表示された場合は、メッセージび消えるのを待って、わラー 
度 D (9) ボタンを押してください。 
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トリミング 

1コマ再生モードで拡大表示中の画像を表示部分だけに卜 U ミング（切り抜さ）し 
て、元の画像とは別に新しく画像を作成します。画面に^^磕アイコンび表示さ 
れている場合にのみ、卜 U ミングすることびでさます。 



1コマ再生モード時に、画像を好みの大さ 
さに拡大し、マルチセレクターでトリミン 
グしたい部分を表示します。 


凸 


因 


豪覇で的易國儀 t 
假寢 b 養す 
基脅レ的でずがを 


rLvu^^AiL 

\W^ 


シャッターボタンを押すと、トリミングの 
実行確認画面が表示されます。 


凸 



養漏レても》寫圆 ©t 
假寝!^養ず 
基脅!^的です激を 

社 


A または ▽ を押して、「はしりを選択します。 
•「いいえ」を選択して©を押すと、トリ 
ミングは行われずに、1コマ再生モード 
に戻ります。 



e を押すとトリミングした画像び作成され 
ます。 


n トリミングにつしてのご注意 

• COOLPIX 8400でトリミングした画像を C 00 LPIX 8400じ(外のデジタルカメラで再生すると、 
正常に表示でさない場合やパソコンへの転送びでさない場合びあります。 

• COOL 円 X 8400 じ(外のデジタルカメラで撮影された画像に対しては、卜 U ミング機能の動作は保 
証しておりません。 

@トリミングびできない場合 

• レビュー再生および簡易再生モード時 

•シーンモードの口 (パノラマアシスト）で撮影した画像（田4目 ）、 「UH 連写」、「インターバル 
撮影」 (SB 11 0) または動画（田2 7己）で撮影した画像、画質び 「 RAW 」 または 「 HI 」 の画像（の 
4目)、画像サイズび[も 2(3264 X 2176) の画像（田49)、卜 U ミングで作成した画像またはス 
モールピクチャー（田 91) の場合 

• CF カードに充分な空さ容量びない場合 


いろいろな再生 
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□ トリミングで作成した画像について 

• 卜 U ミングで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。 

• 卜 U ミングで作成した画像は元画像を削除しても削除されません。また、卜 U ミングで作成した画 
像を削除しても元画像は削除されません。 

• 元画像で設定した転送マーク（田]已1 ) は、卜 I 」ミングで作成した画像にわ設定されます。 

•元画像で設定したロリント指赴（田 149) および口 □テクト設赴（田 147) は、卜 U ミング 
で作成した画像には設定されません。 

• 卜 U ミングで作成した画像の画質は、元画像の画質にかかわらず 「 NORMAL 」 になります。 

• トリミングで作成した画像のサイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なサイズを 
カメラび自動的に選択します（単位：ピクセル)。 

- [8 iyi 3264 X 2448 •を M 2592 x 1944 - [3 M 2048 x 1已36 

•を M 1600 X 1200 - [1 M 1280 X 960 •弘1024 x 768 

- [TV 640 X 480 •田320 x 240 •口 160 x 120 

• 卜 U ミングで作成した画像のファイル名は、先頭文字 「 RSCN 」 に新規のファイル番号（画像記録 
フォルダ内にある最大の番号に]を加えた番号）を付けた名前（拡張テは JPG ) となります（の 
39)。例： RSCN 00] 已 JPG 

• 卜 U ミングで作成した画像の作成曰時は、元の画像と同じです。 
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スモールピクチャー 

1コマ再生モード （西 83) またはサムネイル再生モード （の 8已）時に、シャッ 
ターボタンを押すと、元の画像とは別に表示している画像の画像サイズを縮小し 
たスモールピクチャー（縮小画像）を作成することびできます。ファイルサイズ 
をルさくすることびでさるため、電子メールで送ったりホームページで使用する 
場合に適しています。 


凸 


因 



スモールピクチャーを作成する画像を表示し 
て、シャッターボタンを巧すと、画像処理の 
選択画面が表示されます。 



A または▽を押して、「スモールピク 
チャー」を選択します。 


回 



ス竜 I 

備感 

I 

=狐控參豪か=舊 


I 





1> を押すと、スモールピクチャーの作成確 
認画面が表示されます。 


因 



3電=嫩ピををザ=を 
個歳レ義ずがす 


A または ▽ を押して、「はい」を選択します。 
• 「いいえ」を選択して©を押すと、スモー 
ルピクチャーを作成せずに、1コマ再生モー 
ドまたはサムネイル再生モードに戻ります。 



いろいろな再生 
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n スモールピクチャーについてのご注意 

• COOL 円 X 日400で作成されたスモールピクチャーを COOL 円 X 8400 じ(がのデジタルカメラで 
再生すると、正常に表示でさない場合やパソコンへの転送びでさない場合びあります。 

• C 00 LPIX 8400じ(外のデジタルカメラで撮影された画像に対しては、スモールピクチャー機能の 
動作は保証しておりません。 

• スモールピクチャーの拡大表示はでさません。 

@スモールピクチャーの画像サイズについて 

初期設定では、スモールピクチャーは640 X 480 ([■) ピクセルで作成されますび、再生メニュー 
の「スモールピクチャー」（田 ] 已已）で、スモールピクチャーの画像サイズを目40 X 480 ([■). 
320 X 240 ( Hi )、 160 X 120 ([]) ピクセルに設定することびできます。画像サイズは、スモー 
ル ピクチャーを作成する前に設定して ください。 

P スモールピクチャーの再生について 

作成されたスモールピクチャーは、元画像と同じフォルダで最後 
に記録された画像の]つ後にグレー色の枠で表示されます。 

•画質は、元画像の画質にかかわらず 「 BASIC 」 になります。画 
像サイズは、設定したサイズによって、640 X 480、320 x 
240、 160 X 120ピクセルになります（[®、 [ i 、 または 
[三び表示されまず)。 


巧スモールピクチャーび作成できない場合 

• レビュー再生および簡易再生モード時 
•シーンモードの 1 X 1( パノラマアシスト）で撮影した画像（の4日 ）、 「UH 連写」、「インターパ’ 
ル撮影」（の1 10) または動画（の7己）で撮影した画像、画質び 「 RAW 」 または 「 HI 」 の画像 
(の 4目)、画像サイズび[と 2 (3264 X 2176) の画像（曲49)、卜 U ミングで作成した画像（曲 
い 89) またはスモールピクチャーの場合 

ろ • CF カードに充分な空さ容量びない場合 

5因作成されたスモールピクチャーについて 

g •スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像として保存されます。 

5 • スモールピクチャーは元画像を削除しても削除されません。また、スモールピクチャーを削除して 

± わ元画像は削除されません。 

• 元画像で設定した転送マーク（の]已1)は、スモールピクチャーにわ設定されます。 

• 元画像で設定したロリント指定」（田] 49) および「プ□テクト設赴（田21 47) は、スモールピ 
クチャーには設定されません。 

• スモールピクチャーのファイル名は、先頭文字 rsscN 」 に新規のファイル番号（画像記録フォル 
ダ内にある最大のま号に]を加えたま号）を付けた名前け抗長テは . JPG ) となります（の39)。 
例： SSCN 0015 .JPG 

• スモールピクチャーの作成曰時は、元の画像と同じです。 
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D - ライティンク 

1コマ再生モード （の 83) またはサムネイル再生モード （の 8已）時に、シャツ 
ターボタンを押すと、元画像とは別に、表示している画像の階調（明るさ）を補正 
( D - ライティング）した画像を作成することびできます。 D - ライティング機能を 
使ラと、逆光やスピードライトの光量不足などで暗<なった被写体を明るく補正 
することびでさます。 


► 


n D - ライティングについてのご注意 

• COOL 円 X8400 で D- ライティングを行った画像を COOL 円X日400じ(がのデジタルカメラで再 
生すると、正常に表示でさない場合やパソコンへの転送びでさない場合びあります。 

• COOL 円 X8400 じ(外のデジタルカメラで撮景ミされた画像に対しては、 D- ライティング機能の動 
作は保証しておりません。 

0 0- ライティングびできない場合 

• レビュー再生および簡易再生モード時 

•シーンモードの 1：=：!( パノラマアシスト）で撮影した画像（田4日 ）、 「UH 連写」、「インターパ’ 
ル撮影」（田21 10) または動画（の7已）で撮影した画像、画質び 「 RAW 」 または 「 HI 」 の画像 
(田4目)、画像サイズび[も 2 (3264 X 2176) の画像（の49)、卜 U ミングで作成した画像（函 
89)、スモールピクチャー（の91)、または D- ライティングで作成した画像の場合 

• CF カードに充分な空さ容量びない場合 

因 D - ライティングで作成した画像について 

• D - ライティングで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 

• D - ライティングで作成した画像は元画像を削除しても削除されません。また、 D - ライティングで 
作成した画像を削除しても元画像は削除されません。 

• 元画像で設定した転送マーク（の ] 已1 ) は、 D - ライティングで作成した画像にわ設定されます。 

• 元画像で設定したロリント指定」（田] 49) および「プ□テクト設赴（田21 47) は、 D- ライティ 
ングで作成した画像には設定されません。 

• D - ライティングで作成した画像のファイル名は、先頭文字 「 FSCN 」 に新規のファイル番号（画像 
記録フォルダ内にある最大のま号に]を加えた番号）を付けた名前（拡張テは. JPG ) となります 
(の39)。例 ： FSCNOm 已 .JPG 

• D - ライティングで作成した画像の作成曰時は、元の画像と同じです。 
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D - ライテインクの使用方法 


田 


因 



階調を補正したい画像を表示して、シャツ 
夕ーボタンを押すと、画像処理の選択画面が 
表示されます。 



A または▽を押して、 「 D - ライティング」 
を選択します。 


凸 



豪漏レても)易國儀 t 
假療レ養ず 
基易防でずがを 


>を巧すと、 D - ライティングの実行確認画 
面が表示されます。 


の 



豪! 

臟 

お 

1 

で帖易圆巧 
養ず 

i)(U 的です錄を 

LjQ .. 

1 

吐 


A または ▽ を押して、「はい」を選択します。 
• 「いいえ」を選択して©を押すと、 D - ラ 
イティングを行わずに、1コマ再生モード 
またはサムネイル再生モードに戻ります。 



©を巧すと、 D - ライティングで階調を補正し 
た画像が保存されます。 


いろいろな再生 
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音声メモを録青する/再生する 

1コマ再生モードで表示されている画像に対して最長約 
2日秒の音声メモを録音します。音声メモは音声ファイ 
ル （. WAV ) として CF 力ードに記録され（西39)、音 
声メモ付さの画像には「の(音声メモ表示）び表示されま 
す。動画には、音声メモは録音でさません。 



録音ずる 




音声メモび録音可能な画像び表示されている場合、ボ 
タンを押し続けている間、最長約2日秒の音声メモを録音 
します。 ta ボタンから指を離すか、約20秒経過すると、 
録音び終了します。 


再生ずる/ 
再生を終了ずる 




[のアイコン付さの画像び表示されている場合、&ボタ 
ンを巧すと、スピーカーから音声メモを再生します 。& 
ボタンをちラー度押すか、録音内容び終了すると再生を終 
了します。 


再生を 

一時停止ずる/ 
再生を再開ずる 



音声メモの再生中にマルチセレクターの©を巧すと一時停 
止します。一時停止中に©を巧すと、再生を再開します。 


音量を調節ずる 


/ 

かみ 


音声メモ再生中に CI ボタンまたは D ボタンを押すと、液 
晶モニタに音量表示び表示され、音量を大)、^ 
(中）、ル)、または音声なし）に調節すること 
びでさます。のボタンを押すと音量はルさくなり、 D ボ 
タンを巧すと音量は大さくなります。 


音声メモ/ 
画像を削除ずる 




音声メモび記録された画像の表示中に®ボタンを巧す 
と、削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの A 
または▽を押して、「はい」、「ひ]」、「いいえ」のいずれか 
を選択し、©を押すと、選択した項目び実行されます。 

• 「はい」： 

画像と音声メモび削除されます。 


•「刷： 

音声メモのみび削除されます。 

’「いいえ」； 

画像と音声メモは削除されませ 
ん。 


D 殺飄瞪 ( U 裹ず 
ぶ暑)!^的巧ず激を 
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テレビで巧生する 


付属のオーディオビデオケーブル EG - CP 1 4 au 下 AV ケーブル）を使用して、 
撮影した画像をテレビやビデオデッキで再生することびでさます。 

1カメラの電源を日 FF にします 

2 AV ケーブルを接続します 

• AV ケーブルの黒いプラグをカメラのオーディオ 
ビデオ出力端子に接続します。 


• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビまたはビデ 
才の映像入力端テに、白色のプラグをテレビま 
たはビデオの音声入力端テに接続します。 


3 映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます 

• 詳しくは映像機器の使用説明書をご覧ください。 

4 カメラのモードダイヤルを因に合わせます 


5カメラの電源を ON にします 

• 撮影された画像びテレビに表示され、カメラの液晶モニタは消好します。 

M ビデオ出力について 

• COOL 円 X 8400 とテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメニューの「ビデオ 
出力」（の171 ) で、ビデオ出力形式を確認してください（初期設定は 「 NTSC 」 です)。 

• 「ビデオ出力」を 「 PAL 」 に設定している場合、 COOLPIX 8400とテレビまたはビデオデッキとの 
接続中に UH 連写または動画を撮景ミすると、カメラの液晶モニタび点打してビデオ出力は一時停 
止となります。 

96 




B ぃろぃろな再生 





























パソコンで再生ずる 


付属の USB ケーブル UC-E6 と PictureProject を使用して、カメラで 
撮影した画像をパソコンで再生することびできます。画像を転送する前に、 
PictureProject をパソコンにインストールする必要びあります。インストー 
ルのち法および画像の転送ち法については、 クイックスタートガイドおよび 
PictureProject U ファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください。 

カメラをパソコンに接続する前に 

ご使用のパソコンの 0S (オペレーティングシステム） 

に合わせて、正しい通信ち式びカメラにセットされてい 
ないと、撮影した画像をパソコンに転送することびでき 
ません。通信ち式は下の表を参考にして、セットアッ 
プメニューの 「 USB 」 で設定してください （の17 日)。 

初期設定は 「Mass Storage ] に設定されています。 




storage 社 


パソコンの 0 S 

USB 通信方式 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

「 PTP 」 または [Mass Storage 」 

Windows 2000 Professional 


Windows Millennium Edition ( Me ) 

「Mass Storage 」 

Windows 98 Second Edition ( SE ) 


Mac OS X (10.1.已し八降） 

「 PTP 」 または 「Mass Storage] 


@ USB A ブにつし VC 

US 目八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


いろいろな再生 
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専用 USB ケーブルでパソコンに接続する 

カメラの電源び OFF になっていることを確認して、カメラと起動しているパソ 
コンを付属の USB ケーブル UC - E 6 で下図のように接続します。接続び完了し 
たらカメラの電源を ON にします。電源を ON にすると、レンズび繰り出します。 
• カメラの液晶モニタは消灯し、表示パネルには〔_’：](通信状態表示）び表示されます。 
電源スイッチしソ外の操作はでさなくなります。 



を、^^ 


二 


K グ 



^ — < 


専用 USB ケーブル UC-E 目 


Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me )、 
Windows 98 Second Edition (S 口をご使用の場合のごを意 


ご使用の日 S び上記の場合には、セットアップメニューの 「 USB 」 を 「 PTP 」 に設定しない 
で < ださい。 

「 USB 」 を 「 PTP 」 に設定して、上記日 S のパソコンと接続した場合には、下記の要領でパ 
ソコンとの接続を外してください。 

再度パソコンと接続する場合は、必ず 「 USB 」 を 「Mass Storage 」 に変更した後、パソコ 
ンと接続してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始」と表示されますので、「キャンセル（中 
止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 

Windows Millennium Edition (Me) の場合： 


「八ードウてア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウてアの追加ウィヴード」 
と表示されますので、「キャンセル（中止)」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を 
外してください。 

Windows 98 Second Edition (SE) の場合： 

「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」と表示されますので、「キャンセル（中止)」を 
選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 


いろいろな再生 
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カメラとパソコンの接続をがす 
USB 通信方式び rPTP」 畑 97) の場合： 

転送び完了したら、カメラの電源を OFF にして、 US 目ケーブルを抜いてください。 

USB 通信方式び 「Mass Storage] の場合： 

転送び完了したら、必ず次の操作を行ってから、カメラの電源を OFF にして、 
USB ケーブルを抜いてください。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの安全な取り外し」 

アイコンをク U ックして 「 USB 大容量記憶装置デバイ 
スードライブ （ E :) x を安全に取り外します」を選択して 
<ださい。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外しまたは取 
り出し」アイコンをク U ックして、 「 US 目大容量記憶装 
置デバイスードライブ （ E :)^ を停止します」を選択して 
<ださい。 

• Windows Millennium Edition (Me) の場を： 

パソコン画面ち下の「八ードウ I アの取り外し」アイコ 
ンをク U ックして、 「 US 目ディスクードライブ （ E :) ※の 
停止」を選択してください。 

• Windows 98 Second Edition (SE) の場合： 

マイコンピュータの中の 「 IJ ムーバブルディスク」上でマ 
ウスをちクリックして「取り出し」を選択してください。 


• Mac OS Xの場合： 

デスクトップ上の 「NO NAME 」 のアイコンをゴミ箱に 
捨ててください。 
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《ドライブ （ E :) の 「 E 」 はご使用のパソコンによって異なります。 
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画像をプ u ントする 


CF 力ードに記録した画像は、次の方法で従来の写真のようにプ U ントすること 
びでさます。 


プリントする方法 

V り 

デジタルプ U ントサービス取扱店に再生メニューの 「プリント指定」 で枚数、日付などを 
設定した CF カードを持ち込み、画像のプ U ントを依頼する。 

149 

カードス□ット付き家庭用プ U ンタのカードス□ットに再生メニューの 「プリント指定」 
で枚数、日付などを設定した CF カードを装着し、 CF カードから直接プリントする。 

149 

付属の USB ケーブル UC - E 日で「円 ctBrid 吕 e 」 のダイレクトプ U ント対応プ U ンタと力 
メラを接続し、カメラから直接プリントする。 

102 

円 ctureProject を使用して CF 力ードに記録した画像をパソコンに転送し、パソコンで 
プリントする（詳細は円 cturePraject リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧くだ 
さい)。 

- 


0 「プリント指定」設定時のご注意 

• CF 力ードに記録された画像は、再生メニューの 「プリント 指定」 （田 149) を行わずにデジタルプ 
U ントサービス取扱店にプ U ントを依頼したり、カードス□ット付さ家庭用プ U ンタでプ U ントす 
ると、すべての画像び]枚ずつプリントされます。 

• 再生メニューの 「プリント 指定」を設定すると、プ U ントする画像の選択、画像のプ U ント枚数の 
指定、撮影情報、撮影曰時の写し込みを設定でさます。この設定により、デジタルプ I 」ントサービ 
ス取扱店または家庭用の DPOF 対応プ U ンタで指定どおりにプ U ントすることびできます。 「プリ 
ント 指定」の設定でプ U ントする場合は、デジタルプ U ントサービス取扱店やご使用のプ I 」ンタび 
DPOF に対応しているかどうかを、あらかじめご確認ください。 

□ DPOF について 

DPOF (デジタルプ U ントオーダーフォーマット）は、デジタルカメラで撮影した画像をデジタルプ 

U ントサービス取扱店や家庭用プ U ンタで自動プ U ントするための記録フオーマツトです。 


EI PictBrid 呂 e について 

円 ct 目 ridge とは、デジタルカメラとプ U ンタメーカーの各社び相互接 
続を保証するわので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプ 
U ンタで直接印刷するための標準規格です。 



は Piet 己 rid 邑 e の 
□ゴです 
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写真に日付をプリントずるには 


次の方法で写真に曰付をプ U ントすることびでさます。 

• 撮影前にセッ ト アップメニューの r デート写し込み」 で設定 
する （田 1 72 ) : 

•写し込むには、撮影前に設定する必要びあります。 

-設定すると、日付び画像上に写し込まれます。 

-写し込まれた曰付は、画像上から消すことびでさません。 

-画像上に写し込まれているため、特別な設定を行わなくて 
も、プ U ント時に曰付び写し込まれた状態でプリントされ 
ます。 

• 再生メニューのロ リント 指赴で設定する （田 149 ) : 

-撮影した後に設定します。 

•設定してち、曰付は画像上には写し込まれません。曰付び 
DP 日 F の設定ファイルに記録されます。 

- DPOF 対応のプ U ンタでプ U ントした場合のみ、曰付び 
写し込まれた状態でプ U ントされます。 




Eamn 

iMfPlOinis 




晋 


画像をパソコンに転送し、円 ctureProject の r 印刷の設定：写真情報を印刷」で設定 
する： 

-詳細は円 ctureProject リファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご覧ください。 


いろいろな再生 
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ダイレクトプリント 

このカメラは、円 ctBrid 呂目のダイレクトプリント機能を搭載しています。カメラと 
Piet 目 rid 呂目のダイレクトプリント対応プ U ンタを付属の USB ケーブル UC - E 6 で 
接続することで、 CF カードに記録した画像をパソコンを介さずにカメラからの操作 
で直接プ U ントでさます。 

ダイレクトプ U ントは、次の手順で行います。 

1セットアップメニューで US 巨通信方式を設定します（の 170) 

•ダイレクトプ U ントを行う場合、 カメラとプリンタを接続する前に、 セッ 
トアップメニューの 「 USB 」 で USB 通信ち式を 「 PTP 」 に設定します（初 
期設定は 「Mass Storage ] に設定されています)。 

2カメラとプリンタを接続します 

• カメラの電源び日 FF になっていることを確認して、カメラとプ U ンタを 
付属の USB ケーブル UC - E 6 で下図のように接続します。 


専用 USB ケーブル UC - E 6 


n ダイレクトプリントを開始ずる前に 

• ご使用のプリンタび円 ctBrid 吕 e に対応しているかをあらかじめご確認ください。 

•ダイレクトプ U ントを始める前に、プ U ンタの設定を確認してください。画像をプ U ントする用 
紙、および用紙サイズはプ U ンタ側で設定します。カメラ側では設定でさません。設定方法につい 
ては、プ U ンタの使用説明書をご覧<ださい。 

巧ダイレクトプリントできない画像について 

画質び 「 RAW 」 の画像（田 48) および動画（田7己）をダイレクトプ U ントすることはできません。 
プ U ンタによっては、「川」 （ TIFF ) の画像に対応していない場合びあります。詳しくはご使用のプ U 
ンタの使用説明書をご覽<ださい。 
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3 カメラとプリンタの電源を日 N にします 

•カメラとプ U ンタび正しく接続されると、カメラの 
液晶モニタに rPictBridgeJ 画面び表示されます。 



プリント画像選択 

画像を選択して、ダイレクトプリントします。 

103 

全画像プリント 

CF カードに記録されているすべての画像を]枚ずつダイレク 
トプ U ントします。 

105 

DPOF プ U ント 

あらかじめ再生メニューの r プリント指定」 （as 149) で指定 
した画像を、設定した枚数でダイレクトプ U ントします（撮影 
曰時と撮影情報は写し込まれません)。 

105 

キャンセル 

ダイレクトプ U ントをキャンセルします。 

- 


4カメラでダイレクトプリントの設定を行い、プリントします 


「プリント画像選択」を選択した場合 



マルチセレクターの A または ▽ を巧し 
て、「プリント画像選択」を選択します。 


>を巧すと、「プリント画像選択」画面び表 
示されます。づまたは!>を巧して、プリン 
卜する画像を選択します。 

• 選択した画像び画面の中央に表示されます。 


@使用ずる電源について 

カメラとプ U ンタを接続してダイレクトプ U ントする場合は、確実に電源を供給でさる AC アダプ 
夕 EH - 已4 (別売）のご使用をおすすめします。バッテ U —を使用する場合は、残量び充分なわのを 
ご使用ください。 
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B 


_+ 

m 4010001 ^ ゾ -] 

1 ◎獲 ◎ に1]/ 4] 

A を押して、プリントする画像を指定しま 
す。指定された画像には fl アイコンとプリ 
ント枚数び表示されます。 



百 





©を押すと、選択した画像が縮ル表示され 
ます。 

• マルチセレクターを使って画像を確認し 
ます。 

• 画像の確認終了後、©を巧すと、「プリン 
卜選択」画面が表示されます。 


B 



な 


EP 刷中 
002/006 


^キャンセル 


©を巧すと、プリントが開始されます。 

• プリント中の動作をキャンセルする場合は、 
0を押します。カメラの電源を OFF にし 
て、カメラとプリンタの接続をがしてくだ 
さい。 


因 



國 



10 ：gi に含ノ姻] 


必要に応じて、プリントする枚数を変更します。 
• A を押すとプリント枚数は増加し（最高 
9枚)、▽を押すと減少します。 

• プリント指定を解除する場合は、プリン 
卜枚数が1の時に ▽ を巧します。 
•手順の2〜4を繰り返して、プリントす 
る画像をすべて選択します。 


回 



プリンタ設定を確認 
してください006枚 EP 刷 

W：.- 



A または ▽ を押して「プリント実行」を選 
択します。 

• プリントする画像を選択し直したい場合 
は、「選択に戻る」を選択してください。 

• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません。 



プリントび終了すると、「印刷終了」という 
画面が表示され、次に「カメラ電源日 FF 巧 
能です」という画面び表示されます。カメラ 
の電源を日 FF にして、カメラとプリンタの 
接続をがしてください。 

• 0を押すと、手順の1に戻ります。 


いろいろな再生 
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r 全画像プリント」を選択した場合 



百 



1>を巧すと、プリントび開始されます。プ 
リントが終了すると、「印刷終了」という画 
面が表示され、次に「カメラ電源 OFF 可能 
です」という画面び表示されます。カメラの 
電源を OFF にして、カメラとプリンタの接 
続をがしてください。 


ropoF プ U ント」を選択した場合 




プリンタ設定を確認 
してください006枚 EP 刷 



A または▽を押して、「画像の確認」を選 
択します。 

• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません 


凸 


©を押すと、選択した画像び縮小表示され 
ます。 

• マルチセレクターを使って画像を確認し 
ます。 

• 画像の確認終了後、©を押すと 、 「DPCDF 
プリント」画面び表示されます。 
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A または ▽ を巧して「プリント実行」を選 
択します。 

• 「キャンセル」を選択すると、画像はプリ 
ントされません。 



e を押すと、プリントび開始されます。 

• プリントをキャンセルする場合は、©を押 
します。カメラの電源を OFF にして、力 
メラとプリンタの接続を外してください。 


□ 



プリントが終了すると、 r 印刷終了」という画 
面が表示され、次に「カメラ電源日 FF 可能で 
す」という画面が表示されます。カメラの電 
源を日 FF にして、カメラとプリンタの接続を 
外してください。 

• ©を押すと、手順の1に戻ります。 


巧円 ctBrid 呂 e 対応プリンタで DPOF プリントずる場合 

• CF 力ードに記録した画像に、再生メニューの 「プリント指定」 （の ] 49) を設定していない場合は、 
「DPOF プリント」 を選択できません。 

• プ U ント指定で日付と撮影情報を印刷するように設定してわ、ダイレクトプ I 」ント時にはこれらの 
情報はプリントされません。 


@エラーメッセージび表示された場合 

プリント中にエラーメッセージび表示された場合は、プリンタを確認 
してください。エラーの原因を処理した後、マルチセレクターの A ま 
たは ▽ を巧して「継続」を選択し、©を巧すと、プ U ントを再開しま 
す。 「キャンセル」 を選択すると、その時点でプ U ントを中止します。 


A プリンタ エラー 
A プリンタを巧認 
してください 
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撮影メニユ ー 


J=»、S、A、M のみバ 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに合わせると（田目日)、撮影メニュー 
を使用することびでさます。撮影メニューでは撮影に関する詳細な設定を行ラこと 
びでさます。 

撮影メニューはマイメニューと、全メニュ ー(1 〜3ぺージ）のメニュー項目で 
構成されています。マイメニューでは、撮影メニューの全メニュー項目から選択 
された6つのメニュー項目び表示されます。 

マイメニューの表示方法： 



モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M のいずれ 
かに合わせます。 



砸）ボタンを押すと、マイメニユーが表示さ 
れます（図は初期設定の場合)。 

• ちう一度、砸）ボタンを押すと、撮影画面 
に戻ります。 


全メニューの表示方法： 


D 



図 

翻雜窗巍 

回 

BSS 

A 3 

璧暮 

圆浸浸 

HHi 匯 

み±0 

繫塵調暨 

田 

菊3资 

置 



マルチセレクターの A または ▽ を押して 
r 全メニュー表示」を選択します。 


百 



をメニュー 1/3 



固 

翻驅窗惑 

回 

謹冒 

BSS 

iii 

A 3 

画溜壓 

あ±0 

繫磨關醫 

m 

茹3參屋回。 


©を押して、すべてのメニュー項目を表示 
します。 


□ コマンドダイヤルについて 


S (コマンドダイヤル）アイコンび付いている項目は、メニュー画面でコマンドダイヤル操作に 
よつて設定内容を切り換えることびできます。 


Q マイメニュー編集について 

よく使用する撮影メニュー項目は、 「マイメニュー 編集」 （田 134)により、あらかじめマイメニュー 
に登録することびできます。初期設定では、測光ち式、連写、目 SS 、 階調補正、彩度調整、カスタ 
ム No . び登録されています。 
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撮影メニューのすべての項目は 3 ページのメニュー画面で構成されています。 


看 

をメニュー 1/3 

國 

翻雜窗識 

回 

聖暮 

BSS 

iii 

A 3 

赠面壓 

出 ±0 

繫磨誦暨 

m 

班ス资 iJte 。 



をメニュー 2/3 

A - IS 0 

陽麵睡 

◊ 

議麵 

& 

3ジタ《=资 

EXP 

靈蝴議 

1>0 

3巧=班3 


す口 h 


をメニュー 3/3 

A 



す！か景ィジタ 

■NR 

イ^®塞 

ぐ 1 

yj お救卜 

S 国 

すイタ= 3^11 

□ 

茹。ド雜麵1重 


C 

C 


C 

C 

C 


ホワイトバランス 
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PSAM-^ • 


露出を合わせるためにカメラび被写体の明るさを計測す 
ることを測光といいます。 



こんなとさに 


図 

7 ルチ 

CCD の撮像領域を25目分割 
して測光し、最適な露出値を決 
定します。さまざまなシーンで 
正確な露出び得られます。 

通常の撮影では、マルチ測光による撮影を 
おすすめします。 

曰 

スポット 

撮影画面中央部、全体の約 
1/32の領域のみを測光し、露 
出値をミ夫定します。測光範囲 
は、撮影時に撮影画面中央部に 
表示されます。 

被写体と背景の明るさの差び激しいとさで 
ち中央部の被写体の露出は適正となります。 
被写体び中央部にない場合には AE □ック 
(田3目）との併用もできます。 

回 

中央重点 

撮影画面の中央部、全体の約 

1/4の領域に80%のウェイ 
卜を置いて測光し、露出値をミ夫 
定します。 

基本的な測光方式でポートレート撮影など 
に適しています。画面の中央部で測光しな 
びら背景の描写を配慮した測光を行います。 
被写体び中央部にない場合には AE □ック 
畑 36) との併用もできます。 

回 

AF スポット 

選択されている AF ェ U アを測 
光し、露出値を決定します。 

「フォー カス ： AF エリア 選択」 （の 123) で 
「才ート」 または 「マニュアル」 に設定され 
ているときに設定できます。 「オート」 また 
は 「マニュアル」 で選択した AF ェ U アで測 
光します。 


因測光方式表示について 

測光方式を設定すると、測光ち式のアイコン 
び表示パネルに表示されます。 

• 「マルチ」を設定した場合、撮影画面には 
測光ち式のアイコンび表示されません。 

•「AF スポット」 び設定されているときは、 
表示パネルにに]び、撮影画面には臣3び 
表示されます。 


スポット測光エリア表示 



撮影画面 


撮影メニュ I 


表示パネル 
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PS. AM 禾 ぅ 

撮影状況に合わせて単写、連写などの連続撮影モードを 
選択します。 



回 

単写 


シャッターボタンを深く押し込むと、 ] コマの画像を撮 
影します。そのままシャッターボタンを押し続けてわ連続 
撮影はでさません。 


全画質 
可能 


全画像 
サイズ 
可能 


連写 H 


シャッターボタンを押し続けると、最高約 2.3 コマ/砂 
で連続已コマまでの連続撮影を行います。撮影中液晶モ 
二夕（または電子ビューファインダー)は消灯します。 


RAW 

EXTRA X 1 
FINE 

NORMAL 

BASIC 


全画像 
サイズ 
可能 


Bj 

連写 L 


シャッターボタンを巧し続けると、最高約 1.2 コマ/秒 
で連続]]コマ※2までの連続撮影を行います。 


EXTRA 《3 
FINE 

NORMAL 

BASIC 


全画像 
サイズ 
可能 


哩 

マルチ連写 


シャッターボタンを深く押し込む 
と、最高約1.目コマ/秒で]6 
コマの連続撮影を行い、画像を 
4 X 4コマに並べて]つの画像 
(3264 X 2448ピクセル）とし 
て保存します。 


Liiul ゎ I • お"み 


EXTRA 《3 
FINE 

NORMAL 

BASIC 


[8 M 


UH 連写 


シャッターボタンを深く押し込むと、目 40 X 480 ピク 
セルの画像を、約30コマ/秒で最高] 00コマまで連続 
撮影します。撮影を行ラごとに N _ で始まり3巧の数字 
び続く名称の専用フォルダび作成され、そのフォルダに 
100コマすべてび記録されます。撮影画面の撮影可能コ 
マ数表示部に撮影可能コマ数びカウント表示されます。 


NORMAL 


風 


画 

ヴーキユラー 
連写 


シャッターボタンを巧し続けると、最高約 0.7 コマ/秒 
で連続撮影を行い、シャッターボタンから指を離すと連 
続撮影を終了します。連続撮影された複数の画像のラち、 
最後に撮景ミされた]コマからさかのぼった連続已コマの 
みを CF カードに記録します。 


EXTRA 《3 
FINE 

NORMAL 

BASIC 


全画像 
サイズ 
可能 


インターバル 

撮影 


設定された撮影間隔（インターバル）で静止画像の撮影を 
自動的に行います（曲]] 2)。最高] 800コマまで撮影 
可能です。 


extra 《3 
FINE 

NORMAL 

BASIC 


全画像 
サイズ 
可能 


画質び 「 HI 」 のときは自動的に 「 EXTRA 」 に設定されます。 

X -2 画質び 「 FINE 」、 画像サイズびを M の場合の数値です。画質、画像サイズの設定により連続撮影可能コマ数は異な 
ります。 

《3画質び 「 HI 」 または 「 RAW 」 のときは自動的に 「 EXTRA 」 に設定されます。 
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M 連写モ-ドの制限について 

• 「単写」必外の連写モードと、旧 SS 」 （の114)、「ブラケティング」の rWB-BKTJ (SB 130)、「ノ 
イズ除ま」（の 132) を同時に設定することはできません。 

•「連写 H 」、 「連写 L 」、 「マルチ連写」、 「 UH 連写」、「ヴーキュラー連写」で撮影を行った場合は、 
AF 、 露出、ホワイトバランスは撮影]コマ目の条件に固定されます。 

•「マルチ連写」、 「 UH 連写」、「ヴーキュラー連写」、「インターバル撮影」と「ブラケティング」の 
rONJ (SB 1 30) を同時に設定することはできません。 

• 「マルチ連写」、 「 UH 連写」に設定した場合、電子ズーム（田2 33) は使用できません。 

0スピードライトの使用について 

各連写モードと組み合わせた場合の、内蔵スピードライトおよび外付けスピードライトの動作は次 
のよラになります。 


0 UH 連写について 

UH 連写の場合、記録中にズーム表示び S ( start ) から E ( end ) 

に動さます。] 00コマの撮影び終了する前に撮影を終了するには、 

シャッターボタンから指を離します。 

□カメラの一時保存メモリ 

カメラには撮影中画像を一時的に保存しておくメモ U びあり、 CF カードへの画像の記録中にわ連続 
撮影を行うことびでさます。このメモ U に保をでさる画像コマ数は画質と画像サイズにより異なり 
ます。一時保存メモ U の容量びなくなると、撮影画面上に§マークび表示され撮影びでさなくなり 
ます。画像び CF カードに書さ込まれて一時保存メモ U の容量び空くと、§マークは消え、撮影を再 I 
開することびでさます。 

□ 連写モード表示について 


’「単写」し U 外の連写モードを設定した場合、 
撮影画面には設定した連写モードのアイコ 
ンび表示されます。 

「連写 H 」、 「連写 L 」、「 UH 連写」、「ヴーキユ 
ラー連写」、「インターバル撮影」の場合は、 
表示パネルにび点打します。 

’「マルチ連写」の場合は、表示パネルにわ撮 
影画面にわ些 U び表示されます。 






な！細 


つレ。 ピ； ^ k 

連写モード 

乂こ フづ n 

■曰 ■ 


Qj 

哩 


面 


内蔵スピードライト 

使用可能 

発光禁止 

発光禁止 

発光禁止 

発光禁止 

発光禁止 

使用可能 

外付けスピードライト 

使用可能 

使用可能 

使用可能 

使用可能 

発光禁止 

使用可能 

使用可能 


撮影メニュ I 


圓麵一風 I 


111 




























インターバル撮影の撮影方法 
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0 インターバル撮影時の試し撮りについてのご注意 

インターバル撮景ミを開始する前に試し撮りを行い、画像を確認することをおすすめします。 

0インターバル撮影について 

インターバル撮影では、撮影から次の撮影までの間、液晶モニタ（または電子ビューファインダー) 
び消打します。設定した撮影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶モニタ（または電子ビュー 
ファインダー)び自動的に点口し、撮影を行います。 

巧インターバル撮影時の電源についてのご注意 

インターバル撮影時は、途中でバッテ U —の残量びなくなると撮穀を終了するため、 AC アダプタ 
EH - 已4 (別売）のご使用をおすすめします。 

巧インターバル撮影で撮影された画像の保存 

インターバル撮影で撮影を行ラたびに、 「 INTVU フォルダ（例：1011 NTVL ) び新しく作成され、 
ファイル名 「 DSCNOOOl 」 から一連の画像び保をされます。 

巧インターバル撮影モードでの表示について 

インターバル撮影中に巧めボタンを巧しても、撮影した画像をレビュー再生モードや簡易再生モー 
ドで再生することはでさません。 


撮該メニュ— 
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BSS 

(ベストシヨツトセレクタ) 


PSAM 未 


手ブレなどでシャープな画像び得られない場合は BSS 
(ベストシヨットセレクタ）を、画像び黒くつぶれたり白 
くとんだりして露出の調整び難しい場合には AE - BSS の 
使用をおすすめします。 


BSS 

OFF 


目 SS を日 FF にします。 



BSS 

ON 



シャッターボタンを押し続けると、最高10コマ 
の画像を連続撮影し、撮影された画像の中から最ち 
シャープな！コマをカメラび自動的に選択して CF 
カードに記録します。スピードライトは発光禁止と 
なり、 AF 、 露出、ホワイトバランスは撮影1コマ 
目の条件に固定されます。 


「 BSS 」 を roNj に設定すると次のような場合に効果的です： 

• カメラを望遠側にズー三ングしている場合 
• マク□撮影の場合 

• 暗いときにスピードライトを使用できない場合（例えば、スピードライトの光び届 
かないところに被写体びあったり、暗い状態でも自然な光で撮影したい場合など） 
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陋 

AE-BSS 


シャッターボタンを押すと、5コマの画像を連続撮 
影します。撮影された画像の中から、次の3種類か 
ら選んだ設定内容に合った1コマを、カメラび自動 
的に選択し、 CF カードに記録します。スピードラ 
イトは発光禁止となり、 AF 、 ホワイトバランスは撮 
影1コマ目の条件に固定されます。 


際- 

心_加 


白とび最 露出オーバーによる白とびびちっとち少ない画像を選択します。 
黒つぶれ最小： 露出不足による黒つぶれびちっとも少ない画像を選択します。 
ヒストグラム最良： 撮影された画像のラち、白とびや黒つぶれび少ないをのの中 
から、画像全体の露光量の平均び標準的な露光量にちっとち 
近い画像を選択します。 

「 BSS 」 を 「 AE - BSS 」 に設定すると次のような場合に効果的です： 

• 被写体の輝度差（明るい部分と暗い部分の差） げ大きく 、露出を合わせるのび 
難しい場合 


@ BSS についてのご注意 

「 BSS 」 を rON 」 に設定してち、動いている被写体を撮景ミしたり、連続撮影中に構図を変えたりする 
と、適切な結果を得られない場合びあります。 

M BSS 設定時の制限について 

• 次の設定と BSS は同時に設定することびでさません。 

-セルフタイマー撮影時（田已日） 

-連写モードび「単写」しソ外のとき（田11 0) 

-「ブラケティング」び rON 」 または rWB - BKTJ のとき（田] 30) 

-「ノイズ除ま」び rONJ のとき（田] 32) 

• 目 SS び 「 AE - BSS 」 の場合は、画質（田 48) を 「 HI 」 または 「 RAW 」 に設定することびできません。 

因 BSS 表示について 

「 BSS 」 を rON 」 に設定すると、撮影画面に目 SS のアイコンび表 
示されます。 「 BSS 」 を 「 AE - BSS 」 に設定すると、撮影画面に AE - 
BSS のアイコンび表示されます。 
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□ 階調補正表示について 

「オート」し^(外の階調補正を設定した場合、撮影画面に設定した階 
調補正のアイコンび表示されます。ただし、彩度調整び「モノク 
□」の場合には、階調補正のアイコンは表示されません。 


m 



Jo 

◎< 


cP 


DH 


戶 ii» 腰 I nil 



■ 牌おにす ■ P*S*A*M 未未 : S?iT 陛围せザ Q ： 

記録する画像のコントラストを設定します。 



A 3 

才ート 

カメラび撮影シーンに応じて最適なコントラストを自動的に設定します。 

□ 

標準 

標準的なコントラストに設定します。 

3 + 

コントラスト 

強め 

明暗差を強調してコントラストをつけます。曇り空の下で撮影した風景の 
画像や、コントラストび低い被写体の画像に効果的です。 

3- 

コントラスト 

弱め 

明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で被写体にくっさりと 
した影び出てしまラ場合などに効果的です。 
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A 逸） 

才ート 

カメラび撮影シーンに応じて最適な彩度に調整します。 

泌 +2 

彩度 +2 

彩度を鮮やかにします。+ 1 よりを+ 2 の方びより鮮やかになります。 
画像をプ U ンタで直接出力する場合に適しています。 

み +1 

彩度 +1 

免 ±0 
標準 

標準的な彩度に調整します。 

泌 -1 

彩度一 1 

彩度を抑えます。一 1 よりも一 2 の方びより抑えられます。 

画像をパソコンでレタッチする場合などに適しています。 

免- 2 

彩度 一 2 

n 

モノクロ 

撮影画像をモノク□画像として記録します。ファイルサイズはカラー画像と 
同様ですび、カラー画像に比べて解像感の高い画像になります。撮影画面を 
モノク□表示になります。 


@ モノク□モードの制限について 

「モノクロ」 に設定した場合： 

• r ホワイトバランス」 （の 目 9)、「ブラケティング」 の rWB - BKT 」 （田] 30) は設定できません。 
• 画質を 「 RAW 」 に設定できません （田2 48)。 

図モノク□モード表示について 

「モノクロ」 に設定した場合、撮景ミ画面わモノク□となります。撮景ミ画 
面には、モノク□表示のアイコンび表示されます。 


) 
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PSAM 未 


No .] と No .2 の 2 つのカスタム No . に、ボタンや撮影 
メニューの設定を記憶させておくことびでさます。たとえ 
ば、 N 0.1を選んだ状態で各機能の設定を行ラと、電源ス 
イッチを OFF にしたり、カスタム No . を N 0.2に切り換 
えても、再度 N 0.]を選択することによって、設定してい 
た組み合わせを呼び出すことびでさます。 

カスタム No . の設定方法： 



D 


をメニュ ー 

お哥イトク《賽ジス 



1/3 


A-WB 

図 
回 

BSS 
A 3 

判 

rAa ^ i 4 aAM ^--- - ロレ 

マルチセレクターの么または ▽ を押し 
て、「カスタム N 0」を選択します。 


因 




>を押すと、「カスタム NoJ 画面び表示さ 
れます。 



么または▽を巧して、カスタム No . を選 
択します。 


凸 




をメニュー 1/3 

A-WB 

ホ哥イトタ《看ジス 

図 

翻雜窗識 

回 

遞暮 

BSS 

園 Si 

A 3 

階111歴 

み±0 

繁塵誦薩 


ムつ A T - ^し g ^ ^ 


©を押すと、カスタム No . をミ夫定して、撮 
影メニューに戻ります。 

• 決定したカスタム No . に記憶させる項目 
をボタンや撮影メニューで設定でさます。 


因カスタム No . 表示について 

モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに合わせると、選択さ 
れているカスタム No . び撮影画面に表示されます。 
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カスタム No . に設定できる項目は次のとおりです。 


撮影メニュー項目 


ホワイトバランス※ 

に0感度設定 

AF-MODE I 

I 発光切替 

測光ち式 

輪郭強調 

ピー キング 

ブラケティング 

連写 

コンバータ 

電子ズーム 

ノイズ除去 

巨 SS 

露出固定 

ズーム時 F 値保持 

■■ 

階調補正 

巨 UL 目/ TIME 

POPUP 

彩度調整 

AF ェ U ァ選択 

発光量補正 


ボタン操作 

ち（スピードライトモード） 

(露出補正） 

AF (フオーカスモード） 


《「プリセット」で測定したプリセットホワイトバランス値をカスタム No . ごとに記憶するこ 
とはでさません。 

■麵腳眉 p *3* A*M 

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱 
を設定します。 




AO 

撮影した画像び最適な輪郭になるよラにカメラび自動的に調整します（調整 

才ート 

の度合いは画像によって異なります)。 

ク 

輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目びはっさりとした画像になる 

強 

ため、画像にメ U 八 U をつけたい場合などに使用します。 

◊ 

標準 

標準的なレベルで輪郭を強調します。 

〇 

輪郭を弱めに強調します。個々の被写体の境目びソフトな感じの画像になり 

弱 

ます。 

咬 

OFF 

輪郭を強調しません。画像をパソコンで加工する場合などに設定します。 


M 輪郭強調についてのごミ主意 

輪郭強調の効果を撮影時に撮影画面で確認することはでさません。 
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P S . A M 今 " 


別売のアダプタ U ング UR - E 14 ( WC - E 7 己用）、 UR - El 己 
( TC - E 3 ED 用)、 UR - E 16 ( FC - E 9 用） （の ] 73) を使用 
して、コンバータを装着する場合に設定します。各コン 
バータに適したズーミングを自動的に設定することびで 
さます。コンバータの使用ち法の詳細については、各コ 
ンバータの使用説明書をご覽ください。 



& 

OFF 


通常のズー三ングを行います。コンバータを使用しないとさに設定し 
ます（アダプタ U ングは必ず取り外してください)。 


W 

ワイドコンパータ 
( WC - E 7 己） 


レンズび自動的にちっとも広角側にセツトされます。 


石 

テレコンバータ 
( TC - E 3 ED ) 


I レンズび自動的にちっとを望遠側にセツトされます。 
I ズーム位置は固定されます。 


フィッシュアイ 

( FC - E 9) 


• ズーム位置は固定されます。 

• ピントはフィッシュアイに最適な位置に固定されます。 
• 測光方式は中央部重点測光に固定されます（田109)。 
•画面の四隅び影になって画像び円形になります。 


@コンパータ使用時のごを意 

コンバータレンズ装着時は、オートフォーカスで撮影してください（の已已）。マニュアルフォーカ 
スモード、 i 4 (遠景モード）ではピントび合わない場合びあります。 

10スピードライトの使用制限について 

• 「コンパータ」び「ワイドコンパータ」または r テレ〕ンバータ」に設定されている場合、内蔵スピー 
ドライトは自動的に発光禁止になります。外付けスピードライト（田3128)を使用することによ 
り、スピードライト撮影び可能になります。 

• 「コンバータ」び「フィッシュアイ」に設定されている場合、内蔵スピードライトおよび外付けス 
ピードライトは自動的に発光禁止になります。 

因コンバータ表示について 

「コンバータ」び roFFj 似外に設定されている場合、撮影画面に 
コンバータのアイコンび表示されます。 
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r 露出制御」には r 露出固定」と 「 BULB / TIME 」 の2つの 

項目びあります。 


露出固定 

一連の写真を同じシャッタースピード、絞り値、露出補 
正値、撮像感度、ホワイトバランスで撮影したいときな 
どに使用します。パソコンに画像を取り込んでノ（ノラマ 
合成する場合などに便利です。 


□ 露出固定表示について 

「露出固定」 を rONJ または 「リセット」 に設定すると、 AE - L のアイ〕 
ンび撮影画面に黄色で表示されます。設定後、撮影を行ラと撮景ミ条件 
び固定され、 AE - L のアイコンは白色に変わります。じ(後、同じ条件で 
撮影を行います。 




OFF 

露出固定されず、通常の撮影を行います。 

ON 

設定後、最初に撮影された条件（シャッタースピード、絞り値、露出補正値、 
撮像感度、ホワイトバランス）に固定されます。露出固定中はスピードライ 
卜は発光禁止となります。 

リセット 

「 ON 」 で固定した露出をいったん U セットします。新たに撮影を行うと、最 
初に撮影した条件（シャッタースピード、絞り値、露出補正値、撮像感度、 
ホワイトバランス）に固定されます。 


がセ 
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BULB/TIME 

露出モードを M にセットして、シャッタースピードを 
BULB または TIME にセットした場合の長時間露出撮影 
方法を設定します（曲66)。 

@長時間露出撮影時のごを意 

長時間露出撮影では、撮影した画像に星状ノイズび増加するのでご 
ミ主意ください。「ノイズ除ま」を roN 」 に設定することをおすすめ 
します（西132)。 




[iuLB 露光ぶ 

厂皿^^ 



メ 


a 



シャッターボタンを押している間シャッターび開さ、シャッターボタンを離 


BULB 露光した時点でシャッターび閉じます。シャッターボタンを押し続けることによ 
_り、最長10分の長時間露出撮影び行えます。_ 

シャッターボタンを押してから指を離してち、再度シャッターボタンび押さ 
れるか、設定した時間び経過するまでシャッターび開さ続けます。 

「 TIME 露光」を選択してマルチセレクターの!> 

^ を押すと、露光時間の設定画面び表示されますの 

TIME 露 で、 「30秒」、「1分」、「3分」、「已分」、「10分」 

の中から、設定する時間を選択してください。 




図長時間露出撮影 （ BULB / TIM 口時のリモコンの使用について 

付属の U モコン ML - L 3 を使うと、シャッターボタンを巧すことによる手ブレを防止することびでき 
ます。 U モコンを使用する場合は、撮影を行う前に、セルフタイマー(田已日）をセットする必要び 
あります。 U モコンについては「1」モコンを使ったセルフタイマー撮影」（田已 7) をご覧ください。 
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フ オー カスに関する設定を行います。「フオーカス」には 

「AF エリア還択」、 「 AF - MODE 」、 「ピーキング」の3つ 

の項目びあります。 


AF エリア選択 

オート撮影モード時には、画面中央にある被写体に自動的に 
ピントび合いますび、モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M のし) 
ずれかに合わせると、ピント合わせに使用する AF ェ U アの 
選択ち法を設定することびできます。 



オート 


己つの AF エ U アのいずれかに重なる被写体のラち、自動的にをつとをカメラ 
に近い被写体を選択してピントを合わせます。シャッターボタンを半押しする 
と、カメラび選択した AF エリアび撮影画面に表示されます。不規則に動き回 
る被写体の撮影やピント合わせに時間をかけられない場合などに使用します。 


マニュアル 


撮影画面に表示された9つの AF エ U アから撮影者び選択した AF エ U アを 
使用して、ピントを合わせます。 AF エ U アは、マルチセレクターを使って 
選択します。比較的動さの少ない被写体び画面中央にない場合や 、 AF □ック 
(SB 36) を使用しないでピント合わせを行いたい場合に適しています。 


中央 


中央部の AF エ U アのみを使用してピント合わせを行います。 AF エ U アは 
撮影画面上に表示されません。被写体び画面中央にない場合は AF □ツク 
(SB 36) を使用してピント合わせを行います。 

「中央」を選択してマルチセレクターの!>を押すと、 「 AF システム」の設定画 
面び表示されますので、 「八イブリツド AF 」 または「標準 AF 」 を選択してくだ 
さい（田124)。 


@ AF エリア選択の制限について 

電子ズーム（田 33) 作動中は AF エ U アの選択はでさません。この場合、中央の AF エ1」アび使用 
されます。 

□ AF スポット測光について 

AF スポット測光（田]09)時は、けート」または「マニュアル」で選択した AF エ U アのみび測光 
されます。 
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AF システム 

「AF エリア 選択」 を 忡央」 に設定すると、才ートフ ォー カス I " し. 一'. M 

で被写体にピントを合わせるち式を選択でさます。 


設定 内容 

ノ、イブリッド AF 

AF 測距センサー （の 12) で被写体までの距離を計測し、高速でピン 
卜を合わせます。 

ピントび合うまでの時間は、「標準 AF 」 よりも速くなります。動きの 
激しい被写体に、速くピントを合わせたい場合などに使用します。 

標準 AF 

CCD から出力される画像から、最適なピント位置を探します。 

静止している被写体をじっくり撮影したい場合などに使用します。 


□ AF エリア選択びマニュアルの場合 

「AF エリア選択」 を 「マニュアル」 に設定すると、 9 つの AF エリア 
び撮影画面に表示されますので、マルチセレクターを使用して被写体 
びある AF エ U アを選択します。被写体びどの AF エ U アにわない場 
合などに AF □ック機能 (SB 36) を併用することびできます。 


0 AF システムの制限について 

次の場合には 、 「AF システム」 は自動的に「標準 AF 」 になります。 
• ロンパータ」 び 「 OFF 」 ソ外に設定されている場合 （田] 20) 

• AF 測距センサーで被写体までの距離び計測でさなかった場合 
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AF-MODE 


口才ーカス」で 「 AF - MODE 」 を選択すると、 AF モード 
をシングル AF または常時 AF に切り換えることびでさま 
す。なお、設定した AF モードは静止画撮影時のみ有効 
です。動画撮影時の AF モードの設定ち法については、「動 
画を選択する」（田 7 已）をご覧ください。 



シン雜 AF 


シャッターボタンを半巧しすると、ピント合わせを行い、ピントび合ラと 
AF □ックを行います。 


C-AF 常時 AF 


シャッターボタンの操作にかかわらず、常にピント合わせを繰り返します。 
シャツターボタンを半押しするとピントを固定 （AF □ック）します。 


ピー キング 

ピーキング機能は、ピントの合っている部分の輪郭を、 
撮影画面上で強調表示します。マニュアルフォーカス 
(曲 73) や才ートフォーカスで、ピントを撮影前に正確 
に確認したい場合に便利です。なお、撮影する画像には 
影響ありません。 




MF 

マニュアルフォーカス時に、撮影画面上でピントび合っている部分の輪郭び 
強調されます。 

ON 

撮影画面上でピントび合っている部分の輪郭び常に強調されます。 

OFF 

ピントび合っている部分の輪郭の強調び解除されます。 


^ AF-MODE についてのごミち意 

AF モードにかかわらず、被写体にピントび合っていなくてわシャッターびされますので、撮影時に 
AF 表示の点灯をご確認ください。 
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PS. AM 禾 ぅ 

ズームに関する設定びでさます。「ズーム」には「電子ズー 
ム」と「ズーム時 F 値保持」の2つの項目びあります。 


電子ズーム 

電子ズームを作動させるかどうかを設定します。 





OFF 


光学ズームびちっとち望遠側にある状態で D ボタンを2 
秒じ(上巧し続けると、自動的に電子ズームび作動します。 


光学ズームびもっとも望遠側にある状態で D ボタンを 
押し続けてわ、電子ズームは作動しません（動画撮影時 
を除さます)。 




[5 電子ズームについてのご注意 

•次の場合は、電子ズームを使用することびでさません。 

-画質び 「 RAW 」、「 HI 」 に設定されている場合（田48)。 

-連写モードび 「マルチ連写」、 ruH 連写」 に設定されている場合 （の 110)。 

-「コンパータ」 び 「 OFF 」 し：!外に設定されている場合 （田] 20)。 

• 電子ズームの作動中は、 AF エリアび中央に固定されます （の 123)。 

• 電子ズームび 0.2 〜 ].8 倍のときには測光モードは中央部重点測光に、 2.0 〜 4.0 倍のときに 
はスポット測光になります （の 109)。 


ズーム時 F 値保持 

通常は、ズーミングに対応して F 値（絞り値）び変化しま 
すび、「ズーム時 F 値保持」を 「 ON 」 に設定すると、セツ 
卜した絞り値の変化を最ル限に抑えなびらズーミングし 
ます。 


ON 

露出モードを A 、 M にセットしたとき、絞り値の変化 
を最小限に抑えなびらズー三ングを行います。ただし、 
ズーミングによって絞りの制御範囲を超えてしまうこと 
びあります。約 F 己〜 F 7 の範囲内に絞り値をセットし 
てご使用ください。 

OFF 

ズーミングに対応して絞り値び変化します。 
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スピードライトに関する設定を行うことびできます。「ス 

ピードライト」には、 「POPUP」、 「調光補正」、 r 発光切 

替」の 3 つの項目びあります。 


POPUP 

スピードライトび発光する条件で、収納している内蔵スピー 
ドライトを自動的にポップアップさせるか、またはマニユア 
J レでポップアツプさせるかを設定します。 




オート 


スピードライトび発光する条件でシャッターボタンを半押しすると、内蔵ス 
ピードライトび自動的にポップアップし、撮影時に発光します。内蔵スピー 
ドライトびポップアップしていてを、被写体び明るい場合は発光しません 
(強制発光に設定時を除さます)。 


マニュアル 


〇ボタンを押すと内蔵スピードライトびポップアップし、被写体の明るさ 
に関係なく、内蔵スピードライトび強制発光します。 


調光補正 

撮影目的や撮影条件に合わせてスピードライトの発光量 
を補正します。 一 2EV から+ 2EV まで、] /3EV ステッ 
プで発光量を補正でさます。 



n スピードライト使用時のご注意 

スピードライトを使用するときは、レンズフード（別売 ） （SB 1 73) を取り外してご使用ください。 
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発光切替 


ニコン製の外付けスピードライトをカメラのアクセヴ 
U - シュ ー( 田] 2) に装着して使用する場合の内蔵ス 
ピードライトの日 N/ 日 FF をセツトします。 



オート 


外付けスピードライト使用時は、が付けスピードライトび発光します。が 
付けスピードライトを使用しない場合、内蔵スピードライトび発光します。 


内蔵発光禁止 


内蔵スピードライトを発光禁止にします。 


@アクセヴ U —シューについて 

COOL 円 X 8400 はニコン製スピードライト（別売）を直接装着して、コードレスで自動調光撮影を 
行うことびできるアクセヴ1」シューを備えています。内蔵スピードライトでは充分に照明されない 
とさなどに外付けスピードライトを装着して使用すると効果的です。 

外付けスピードライトを装着するとさは、カメラのアクセヴ 
1」ーシューカバー （の] 2) をがしてください。アクセヴ U — 

シューカバーは、ち図の矢印の方向に押してスライドさせると 
外れます。 

外付けスピードライトをご使用にならないとさは、アクセヴ 
U —シューカバーを装着してください。 




@が付けスピードライト S 巳-800 • 600について 

• COOL 円 X 8400 に対応できる外付けスピードライトは S 目- 800 • 600 です。 

• S 目-目00 • 目00にはセーフティ□ックピンび付いています。セーフティ□ック機構（□ック穴）を 
備えている COOL 円 X 8400 のアクセヴ U —シューに装着すると、外付けスピードライトび不用 
意に外れるのを防止でさます。 

• COOL 円 X 8400 に、 S 目- 800 • 600 を組み合わせて使用する場合、撮影前に外付けスピードラ 
イトの発光モードを TTL にセットしてください。発光の前に少量発光を行う i-TTL 調光（スタン 
ダード i-TTL 調光）び可能になります。ただし、アドバンストワイヤレスライティング（ワイヤレ 
ス増打)、発光色温度情報伝達、オート FP 八イスピードシンク□、 FV □ック撮影、マルチエリア 
アクティブ補助光には対応していません。 i-TTL 調光についてのくわしい説明は、外付けスピード 
ライトの使用説明書をご覧ください。 

•外付けスピードライトの「スタンバイ」機能は、撮影時のカメラの電源日 N と連動します。レディラ 
イトの点打は外付けスピードライト側でご確認<ださい。 

• 外付けスピードライトを装着して、スピードライトモード （の 己 2) を 巧〉 (赤目軽減自動発光）に 
セットすると、内蔵スピードライトではなく、外付けスピードライトび発光して赤目軽減発光を行 
います。 

• 外付けスピードライトのオートパワーズーム機能を使用すると、レンズの焦点距離に合わせて照射 
角び自動的にセットされます。 
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因が付けスピードライト使用時のスピードライトモード表示について 

外付けスピードライトを装着したとさの表示パネルと撮影画面に表示されるスピードライトモード表 
示は下表のとおりです。 

くスピードライト： POPUP を才ートに設定した場合（田1 27) > 


くスピードライト： POPUP をマニュアルに設定した場合（の1 27) > 


スピードライトモード 

表示パネル 

撮影画面 

強制発光 

み 

ち® 

赤目軽減強制発光 

<§> 

み 

<§>@ 

スローシンク□強制発光 

因ち 

因 @ 

リアシンク□強制発光 

た 

た@ 


外付けスピードライトのレディライトび消打している場合、調光び正しく行われません。外付けス 
ピードライトのレディライトび点口していることを確認して撮影を行ってください。 


ピードライトモード 表示ノ くネル 撮影画面 


自動発光 

AUTO 

み 

A 承 

発光禁止 



赤目軽減自動発光 

AUTO < g > 

み 

< s >® 

強制発光 

ち 

ち @ 

スロー シンク □ 

AUTO 

因み 

因 承 

U アシンク □ 

AUTO 

ち^ 

た@ 
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露出またはホワイトバランスを少しずつずらした連続撮 
影をカメラび自動的に行います。露出補正やホワイトバ 
ランスの調整を行うのび難しいとさなどに使用すると便 
利です。 



^OFF 


ブラケテイングを行いません。 


BKTON 


カメラび表示する適正露出値に対して、標準、+側、一側の順で自動的に露 
出をずらしなびら、3コマまたは己コマの画像を撮影します。シャッター 
をさるたびに1コマずつ記録されます。 


fWBl 

WB-BKT 


シャッターボタンを1回押すと、そのとき設定されているホワイトバラン 
ス（田 69) を中むに、青みびかった画像、ホみびかった画像の3コマを記 
録します。シャッターをきるたびに3コマずつ記録されますので、書き込み 
時間は通常の約3倍かかります。 


□ 「ブラケティング」の roN 」 について 

「ブラケティング」を roN 」 に設定すると： 

• € り ボタンによる露出補正（田已 9) びすでに行われている場合は、補正量び加算されます。 

. 露出モード（の日 0) を P にセットした場合はシャッタースピードと絞り値び、 A にセットした場 
合はシャッタースピードび、 S にセットした場合は絞り値び変化します。 

• 連写モードを r 連写 H 」 または r 連写 u (の]] 0) に設定したとさに、ブラケティング撮影をする 
場合、シャッターボタンを深く押し続けると、セットしたコマ数を撮影した時点でいったん停止し 
ます。 

• スピードライトモードび「自動発光」（の己 2) にセットされている場合、スピードライトの調光は、 
ブラケティングの]コマ目の調光制御び残りのコマにわ適用されます。]コマ目に対して発光した 
場合は残りのコマに対しても発光し、]コマ目に対して発光しない場合は残りのコマに対しても発 
光しません。 

• 撮像感度び r 才ート」に設定されている場合（西67)、撮暴される画像の感度は次のように設定さ 
れます： 


露出モード 

感度 

P 

各コマごとに感度び調整されます。 

S、A 

1コマ目にセットされた感度で残りのコマわ撮影されます。 
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ブラケテイングの設定 


r ブラケティング」を 「ON」 に設定すると、ちのようなメ 
ニュー画面び表示され、撮影コマ数と補正ステップを設 
定でさます。 



撮影順序 


3, ± 0.3 

3 

±1 /3 EV 

0, + 0.3 ，一 0.3 

3, ± 0.7 

3 

± 2/3 EV 

0, + 0.7, - 0.7 

3, ± 1.0 

3 

+ 1 EV 

0, + 1.0,-1.0 

已， ± 0.3 

己 

±1 /3 EV 

0, + 0.7, + 0.31 — 0.31 — 0.7 

己，± 0.7 

已 

+ 2/3 EV 

0，+ 1.3,+ 0.71 — 〇スー1 .3 

己， ± 1.0 

己 

+ 1 EV 

0，+ 2.0，+ 1 .0,— 1 .0, — 2.0 


@ブラケティング設定時の制限について 

• 次の設定と「ブラケティング」の roN 」 は同時に設定することびできません。 

-露出モードを M にセットしたとき (SB 60) 

•連写モードび「マルチ連写」、 「 UH 連写」、「ヴーキュラー連写」、「インターバル撮影」のとき（曲 

1 10 ) 

- 「 BSS 」 び rONJ または FAE - BSSJ のとき（西1 14) 

-「露出固定」び rONJ のとき（田] 21 ) 

-「ノイズ除ま」び rONJ のとき （の ] 32) 

• 次の設定と「ブラケティング」の rWB - BKTJ は同時に設定することびできません。 

. 画質び 「 RAW 」 または 「 HI 」 のとき（西4目） 

-露出モードを M にセットしたとき（の 60) 

-連写モードび「単写」しソ外のとき（田11 0) 

- r 彩度調整」び「モノク山のとき（田311 7) 

- 「 BSS 」 び rONJ または FAE - BSSJ のとき（の1 14) 

-「露出固定」び rONJ のとき（西] 21 ) 

-「ノイズ除ま」び rONJ のとき（の] 32) 

□ ブラケティング表示について 

r ブラケティング」を roN 」 に設定すると、剧沛のアイコンと補正ステッ 
プび撮影画面に表示されます。「ブラケティング」を rWB - BKTJ に設定 
すると、(ホワイトバランスブラケティング）のアイコンび撮 
影画面に表示されます。 


匿 
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撮影時に生じるデジタル画像特有の星状ノイズを軽減 i 7 
ます。 


NR ON 


約1/4秒し^下の低速シャッタースピードでは、ノイズ除去び機能します。 
撮影開始から CF カードへの画像の記録び終了するまでに通常より2倍!;(上 
時間びかか D ます。 


がを OFF 


ノイズ除去は機能しません。 


@ノイズ除去設定時の制限について 

次の設定と 「ノイズ除ま」 の roN 」 は同時に設定することびでさません。 

’ [ BSSJ び ON 」 または [ AE - BSSJ のとき（の11 4) 

’「ブラ ケ ティング」び rONJ または rWB - BKTJ のとき （田] 30) 

‘連写モードび「単写」必外のとき （田 11 0) 

@撮像感度を上げたときに生じる星状ノイズについて 

撮像感度（の目 7) を上げたとさにわ、撮景ミ画面上に星状ノイズび生じる場合びあります。この場合、 
撮影時に1/4秒じ(下の低速シャッタースピードであれば、 「ノイズ除ま」 を rONJ に設定することに 
より星状ノイズを軽減することびでさます。 

因ノイズ除去表示について 

「ノイズ除去」 を roN 」 に設定すると、撮影画面にノイズ除去のアイ 
コンび表示されます。 


m 




Mi 
禮資 na 
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PSAM>^ 


現在選択されているカスタム No. (N0.1、 No.2) でセツ 
卜した各種設定を初期設定に u セットします。選択され 
ていないカスタム No. の内容は、 IJ セツトされません。 



カスタム N 0.1で設定した 
項目をクリアしますか？ 



_いいえ _ U セツトを行わずメニューを終了します。 

クリアする 各項目の設定を初期設定に戻します。 


戸 


U セットを実行すると、現在選択されているカスタム No. のセット内容 au 下の 
項目）を初期設定に U セットします。現在選択されていない撮影モードのセット 
内容は U セツトされません。 



《1カスタム No. にかかわらず U セットされます。 
《2微調整した値ちク1」アされます。 




メ 


a 
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P S . A M 争 " 


マイメニュ ー (田 107) に設定可能な 6 つのメニュー項 
目を、撮影メニューから選択して登録することびできま 
す。マイメニューは、モードダイヤルを P 、 S 、 A、M 
のいずれかに合わせた場合、砸）ボタンを押すと最初に表 
示されるので、よく使用するメニュー項目をあらかじめ 
登録しておくと便利です。 



初期設定では r 測光方式」、「連写」、 「 BSS 」、 「階調補正」、「彩度調整」、「カスタ 
ム N 0」び登録されています。別のメニュー項目に変更するには、1；(下の方法で 
行います。 



メ 


a 
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A または▽を押して、マイメニューに登 
録したいメニュー項目を選択します。 

マイメニューは、コマンドダイヤル浸を 
使って登録することもでさます。手順日〜 
7の代わりに、コマンドダイヤルを回して 
マイメニューに登録したいメニュー項目を 
選択してください。 


巧 



苗 


©を押すと、マイメニューで表示されてい 
るメニュー項目び入れ督わります。 

• 手順の己〜8を繰り返して、マイメニュ - 
の編集を完了します。 



砸）ボタンを押すと、撮影画面に戻ります。 


撮該メニュ— 
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PS. AM 禾 ぅ 

CF カードの初期化（フォーマット）を行います。初期化 
を行うと、 CF 力ー ドに記録されているすべてのデータび 
消去されます 。 r 初期化ずる」 を選択してマルチセレクター 
の© を押すと、 初期化び開始されます。 


カード初期化中は、ちの画面び表示されます。 


カード巧のデータは 

r すべて削除されます 
よろしいですか 




p 


ド初期化中 


[5 カード初期化時のご注意 

•「力ード初期化中」のメッセージび撮影画面に表示されている間は、電源を OFF にしたり、バッテ 
U —を抜いたり、 CF カードを取り出したりしないでください。 

•カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消去されます。初期化する前に保存したい画像 
をパソコンに転送することをおすすめします（田97)。 
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再生メニューには次の項目びあります。 


削除 


フオルタ’設定 


スライドショ- 


プ□テクト設定 


非表示設定 


プリント指定 


転送マーク設定 


別フォルダに移動 


カードの初期化 


スモールピクチャ- 


再生メニューの表示方法 



直 

カードの初期化 
スモールピクチャー 


1 出" 巨-ミ 哪 

曰 

フォルダ設定 

写！] 

スライド シヨー 

^-n 

プ□テクト設定 

& 

非表示設定 

な 

プリント指定 


転送マーク設定 


□ 


モードダイヤルを尼]に合わせます。 



百 



曰 

フォルダ設定 

m 

スライド シヨー 

O—n 

プ□テクト設定 

：<v": 

非表示設定 

白 

プリント指定 


転送マーク設定 


ボタンを押すと、再生メニューが表示さ 
れます。 

• ちう一度、砸）ボタンを押すと、再生画面 
に戻ります。 



再生メニユ- 


再生メニュ I 


り9每 

一 

己 




〇 


QQ 


9 


Q 


737 





















































画像の削除ち法を選択でさます。 


I ► I • 


選択画像削除 


全画像削除 


選択した画像を削除します。 


すべての画像を削除します。 


1理巧面任削检 じ 

隆 T 


選択画像削除 

選択した画像の削除は次のよラに行います。 



回 




go 04010001 
im E 


if c 


0 または！ > を巧して、削除したい画像を選 
択します。 

. 選択した画像び画面の中央に表示されます。 


囚 



嫌 ' 


200410001 


-ON 

/OFF 


濯 E 4/ 姻 


1>を押すと、「選択画像削除」画面に切り換 
わります。 


凸 





-ON 

/OFF 


胃 E 1/ € 


A または▽を巧して、削除する画像を設 
定します。 

-設定した画像には近（削除）アイコンと枠 
型力ーソルび表示されます。 

• 手順の3と4を繰り返し、削除するすべ 
ての画像を設定します。 

• 削除の設定を取り消す場合は、爾（削除） 
アイコンが表示されている画像上で A ま 
たは▽を押して、近（削除）アイコンを 
消してください。 
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回 

戀 

養ず 

鲁殿 脅 ( U 》 巧す嫌を 

©を押すと、削除確認画面び表示されます。 
A または ▽ を巧して「はい」を選択し、© 
を押すと、選択した画像が削除されます。 

• 「いいえ」を選択して©を巧すと、画像は 
削除されずに再生メニューに戻ります。 


全画像削除 


全画像の削除は次のよラに行います。 




マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
r 全画像削除」を選択します。 


を画像が削除されます 
よろしいですか？ 

(0- ^除か） 

MB 


>を押すと、削除確認画面が表示されます。 
A または ▽ を押して「はい」を選択し、 の 
を押すと、 CF カードに記録されているすべ 
ての画像が削除されます。 

• 「いいえ」を選択して®を巧すと、画像 
は削除されずに再生メニューに戻ります。 




a 


n 画像削除時のご注意 

• 削除された画像を元に戻すことはでさませんのでごを意ください。残しておさたい画像はパソコン 
に転送して保をすることをおすすめします。 

• プ□テクト）アイコンび表示されている画像はプ□テクト設定（の147)されていますの 

で、「還択画像削除」画面に表示されますび、選択することはでさず削除でさません。 

• 非表示設定（の ] 48) されている画像は、「選択画像削除」画面に表示されず削除でさません。 
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んぶ 


I ^ I 



画像や動画を再生するフォルダの新規作成、名称変更、 
削除、再生フオルダの選択などを行うことびでさます。 


1^ ["フォ ルタを化 > 



フオルダ操作 _フォルダの新規作成、名称変更、削除を行います。_ 

フオルダ選択 撮影した画像や動画を再生するフォルダを選択します。 


フオルダ操作 



メ 


a 


「フォルダ操作」画面では、フォルダの新規作成、名称変 
要およびフォルダ削除を行うことびでさます。 




新規作成 


フオルダを新規作成します。 


名称変更 

作成したフォルダの名前を変更します。 

フオルタ削除 

作成したフォルダとそのフォルダ内の画像を削除します。 



0フオルタ’操作について 

r フオルダ操作」はセットアップメニューの r フオルダ設定」（田2 ] 日 0) でも選択できます。 
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新規作成 




変更したい文字を選択します。 


マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
r 新規作成」を選択します。 



>を巧すと、「新規作成」画面び表示されます。 



入力する文字を選択します。フオルタ’名には 
A から Z までの大文字、数字、スペースを 
使用することがでさます。手順3と手順4 
を繰り返して已文字の名称を完成させます。 


回 



置主^^^..^ 亡 1-^—- 昏 

m 

- F=r 

削隐 

つ1しん■扭ホ 

写！ 1 

スライドショー 

O-n 

プ□テクト設定 

K "; 

: 

非表示設定 

白 

プリント指定 


転送マーク設定 


最後の文字を選択した後で©を巧すと、新規 
フォルタ’が作成され、再生メニューに戻りま 
す（セットアップメニューから新規作成を行つ 
た場合はセットアップメニューに戻ります田 
1己6)。 

• 新規に作成したフォルタ’が選択されている 
状態になります。 


再生メニュ I 


141 









































名称変更 


凸 



Ipl 

i—:- 


マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
r 名称変更」を選択します。 



1>を巧すと、名称変更が可能な既存のフォ 
ルタ’名が表示されます ( NIKON フォルダを 
名称変更することはできません)。 




j ，面 

1 

削除 

百 


写！] 

スライドショー 

O-n 

プ□テクト設定 

ベ"： 

非表示設定 

な 

プリント指定 


転送マーク設定 


前ページの「新規作成」の手順の3〜4と 
同様にして、新しい名称に変更します。 


最後の文字を選択した後で©を押すと名称 
の変更が完了し、再生メニューに戻ります 
(セットアップメニューから名称変更を行つ 
た場合はセットアップメニューに戻ります 
田1已6)。 

名称を変更したフォルタ’び選択されてい 
る状態になります。 


再生メニユ I 
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フオルタ削除 




0を巧すと、フオルタ’削除が可能な既存の 
フオルタ'名が表示されます。 



削除したいフオルダを選択します （NIKON 
フオルダを削除することはでさません)。 


田 



レ 与"リ幹 

削除： OSAKA 

削除します 
よろしいですか？ 


0を巧すと、フォルダ削除の確認画面が表 
示されます。 A または ▽ を巧して「はい」 
を選択し、のを押すと、選択したフォルタ’ 
が削除されます。 

• 「いいえ」を選択して©を巧すと、フォ 
ルタ'の削除は行われずに再生メニューに 
戻ります。 

• すべてのフオルタ’び選択されている状態 
になります。 


n フォルダ削除時のご注意 

選択したフォルダ内に非表示またはプ□テクト設定された画像びある場合、そのフォルダは削除で 
さませんび、フォルダ内の非表示およびプ□テクト設定されていない画像はすべて削除されます。 

7が 
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再生するフオルダの選択 

撮影した画像を再生するフォルダの選択を行います。 


a 







マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
r フォルダ選択」を選択します。 



A または▽を押して、フオルダを選択し 
ます。 

• 「全てのフオルダ」を選択すると、すべて 
のフオルダ内の画像を再生することがで 
さます。 



[> を押すと、「フォルダ選択」画面が表示さ 
れます。 


囚 



% 

1 識ぉ一3 


■杉 

国 

O-n 

白 

スライド シヨー 
プ□テクト設定 
非表示設定 
プリント指定 
転送マーク設定 


©を押すと選択が実行され、再生メニュー 
に戻ります。 



@フォルダの選択について 

再生メニューの「フォルダ選択」でフオルダを選択した後に撮影を行ラと、撮影した画像は再生メ 
ニューで選択したフォルダに記録されます。 


0 UH 連写、インターバル撮影、パノラマアシストで作成されたフオルタ’について 

UH 連写、インターバル撮景ミ、またはパノラマアシストで自動的に作成されるフオルダ（例： 
N _001、 INTVL 、 P _ 00 1) を「フオルダ選択」画面で選択した後、撮景ミを行うと、撮景ミした画像は、 
「 NIKON 」 を選択した場合と同じフオルダに記録されます。 
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因 




画像を一定間隔で順番に再生するスライドショーを行い 
ます（非表示設定された画像は再生されません)。 
「スライドショー」画面では、スライドショーの開始、イン 
ターバル設定、エンドレスの設定を行うことびでさます。 



開始 

スライドショーを開始します。 

インターバル設定 

1コマの画像を表示している時間の変更びでさます。 

エンドレス 

マルチセレクターの©を押してチェックボックスをオン 因 にする 
と、もう一度©び押されるまでフォルダ内の画像を繰り返し再生し 
ます。 


スライドショーの開始 


@スライドショー時の才ートパワーオフ機能について 

スライドショーを開始して、カメラの操作を行わないまま30分経過すると、オートパワーオフ機 
能により液晶モニタ（または電子ビューファインダー）び消打します。 

□スライドショー終了後 

スライドショー終了後は「一時停止」画面び表示されます。マルチセレクターのづを巧すと再生メ 
ニューに、砸）ボタンを巧すと]コマ再生画面に戻ります。 



マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
開始を選択します。 

• フォルダ内の画像を繰り返し再生する場 
合には、「エンドレス」を選択し、©を押 
してチェックボックスをオン反 T にして 
から「開始」を選択します。 



e を押すとスライドショーが開始されます。 
CF カード内の画像が記録された順に1コ 
マずつ一定間隔で再生されます。動画は、 
最初のフレームが静止画再生されます。 


再生メニュ I 
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スライドショーの実行中は次の操作び巧能です。 


一時停止ずる 



マルチセレクターの©を押す 
とスライドショーび一時停止 
し、ちのよラな画面び表示され 
ます。 

スライドショーを再開するに 
は、 「再開」 を選択して©を押 
します。 



コマ送り/ 
コマ戻しを 
ずる 



<または A を押すとコマ戻しし、！>または ▽ を押すと 
コマ送りします。 


終了する 




m ボタンを押すとスライドショ- 
画面に戻ります。 


-を終了して]コマ再生 


インターバル設定 

1コマの画像を表示している時間の変更びでさます。ス 
ライドショーの開始前、終了後、または一時停止中に表 
示される選択画面から、「インターバル設定」を選択して 
マルチセレクターの！>を押すと、「インターバル設定」画 
面び表示されます。画像を表示している時間を「2秒」、「3 
秒」（初期設定)、「己砂」、「10秒」のいずれかから選択し、 

©を押して設定します。 

インターバル時間を設定すると、スライドショーを再開します。 



@インターバル設定についてのご注意 

実際のインターバル時間は、画像のファイルサイズや CF カードから読み込むスピードによって、設 
定した時間とは異なる場合びあります。 
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因 




CF 力ー ドに記録されている画像を誤って削除しないよう 
にプ□テクト（保護）設定することびできます。 



D 




マルチセレクターのづまたは t > を巧して、 
プ□テクト設定したい画像を選択します。 

. 選択した画像が画面の中央に表示されます。 


曰 




A または ▽ を巧してプ□テクト設定を行 
います。 

• プ□テクト設定された画像には (§> 雨（プ 
□テクト）アイコンが表示されます。 

• 手順の1と2を繰り返し、プ□テクトした 
いすべての画像をプ□テクト設定します。 

. プ□テクト設定を解除する場合は、 （§> 可 
(プ□テクト）アイコンが表示された画像 
上で A または ▽ を巧して、（§^ (プ□テ 
クト）アイコンを消してください。 



〇 を巧すと設定び完了します。 

• プ□テクト設定された画像には、1コマ再 
生時およびサムネイル再生時に、(プ □ 
テクト）アイコンび表示されます。 


0 CF カード初期化時のごミち 意 

CF カードの初期化を行うと、プ□テクト設定された画像わ削除されますのでごを意ください。 
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I ► I • 


Tl 化ま;;;飄帝 


CF カー ドに記録されている画像を「非表示設定」画面！;^外 
では表示しないように非表示設定することびできます。 


if 


肥 E 


-ON 

/OFF 

U 姻 


D 




マルチセレクターのづまたは0を巧して、 
非表示設定したい画像を選択します。 

. 選択した画像が画面の中央に表示されます。 


曰 






A または ▽ を押して非表示設定を行います。 

• 非表示設定された画像には〇 (非表示） 
アイコンび表示されます。 

• 手順の1と2を繰り返し、非表示設定し 
たいすべての画像を設定します。 

• 非表示設定を解除する場合は、〇 (非表 
示）アイコンび表示された画像上で A ま 
たは ▽ を押して、陵！（非表示）アイコン 
を消して < ださい。 



0 CF カード初期化時のご注意 

CF カードの初期化を行うと、非表示設定された画像わ削除されますのでごを意ください。 

巧フォルタ’内のずべての画像び非表示設定されている場合について 

フォルダ内のすべての画像び非表示設定されている場合、「表示可能な画像びありません」といラ警 
告表示び表示され、他のフォルダを選択し直すか、または、非表示設定で画像の非表示を解除しな 
い限り、画像の表示は行われません。 
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I ► I • 


プ IJ ントする画像の選択、枚数の指定、撮影日時や撮影デー 
夕の写し込みといった、撮影画像をプ U ントするための設定 
をあらかじめカメラでセツトしたり消去したりすることびで 
さます。 




これらの設定内容は、デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット ( DPOF ) に対応した 
プ U ントシヨップやプ IJ ンタ、または円な目 ridge 対応プ IJ ンタでダイレクトプ IJ ン 
卜する場合に適用されます。 DPOF およびダイレクトプ IJ ントについては「画像をプ 
U ントする」（田100)をご覧ください。 


プリント画像の設定 

プ U ントする画像の選択、枚数の指定、 
は、次の手順で行います。 


撮影日時や撮影データの写し込みの設定 
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@ 「プリント指定」で日付を写し込む場合のごミ主意 

• 撮景ミ曰時を印字したい場合には、必ず撮影前にカメラの曰時設定び 
正しく設定されていることをご確認ください（田27)。 

• DPOF の曰付機能に対応していないプ U ンタでプ U ントする場合は、 

この機能を使用することびできません。 

• プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている曰時で 
す。撮影後にセットアップメニユーの 旧時設定」（の 157)を変更 
してもプ U ントされる曰付には反映されません。 

図プリント指定のリセット 

プ U ント指定をセットした後、再度口 U ント画像選択」画面を表示すると、「日付」と「撮影情報」 
の設定は U セットされますので、再度設定を行ってください。 
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巧 




©を押すと画像の選択が完了し、プリント指定のメニューが表示されます。必要に応じて 
A または ▽ を押して、プリント画像上に印字する情報を選択します。 

• 選択したすべての画像に撮影曰をプリントする場合は、「日付」を選択して©を押しま 
す。旧付」が roNj になります。 

• 選択したすべての画像にシャッタースピードと絞り値をプリントする場合は、「撮影情 
報」を選択して0を巧します。 r 撮影情報」が roNj になります。 

• 選択した項目を roFF 」 にする時は、その項目を選んで©を巧してください。 

• プリント指定を終了し、再生メニューに戻る場合は、 A または▽で「選択終了」を選 
んで©を押します。 

• プリント指定された画像には、1コマ再生時およびサムネイル再生時に、アイコンが 
表示されます。 






必要に応じて、プリントする枚数を変更します。 
• A を巧すとプリント枚数は増加し（最高9 
枚)、 ▽ を押すと減少します。 

• プリント指定を解除する場合は、プリント 
枚数が1の時に▽を巧します。 

•手順の3〜已を繰り返して、プリントす 
る画像をすべて設定します。 


リント設定終了 
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[g 


画像の転送設定を行います。転送設定された画像は、転 
送マーク付きの画像として、 PictureProject を使用した 
ときに一括してパソコンに転送することびできます。転 
送ち法については、クイックスタートガイドおよび付属 
の PictureProject U フ アレンス マニュアル (CD-ROM) 
をご覧ください。 


選が画像転送 > 


選択画像転送 


転送する画像を選択します。 


全画像転送 

全画像の転送を設定します。 

転送設定解除 

全画像の転送設定を解除します。 


選択画像転送 

r 選択画像転送」を選択してマルチセレクターの t> を押す 
と、「転送画像選択」画面に切り換わります。転送する画 
像の選択は下の手順で行います。 




显 ] 

200410001 ^ 'u「「J 

im E 4/ 姻 


ON 

/OFF 


曰 



A または ▽ を押して転送設定を行います。 
転送設定された画像には^ (転送マー 
ク）が表示されます。 

手順の1と2を繰り返し、転送したいす 
ベての画像を転送設定します。 

転送設定を解除する場合は、(転送 
マーク）び表示された画像上で A または 
V を押して ^ (転送マーク）を消して 
<ださい。 


D 





L10o©1 


-ON 

/OFF 

骗 


マルチセレクターのづまたは!>を巧して、 
転送したい画像を選択します。 

選択した画像が画面の中央に表示されます。 





設 
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o ボタンを押すと設定が完了します。 

• 転送設定された画像には、1コマ再生時お 
よびサムネイル再生時に、^ (転送マー 
ク）が表示されます。 


全画像転送 

全画像の転送を設定する場合は、次のよラに行います。 



百 



全画像が転送されます 
よろしいですか？ 


>を巧すと、転送確認画面が表示されます。 
A または ▽ を押して「はい」を選択し、® 
を押すと、全画像転送が設定されます。 

• 1コマ再生時およびサムネイル再生時に、 
すべての 画像に ^ (転送マーク）び表示 
されます。 

• 「いいえ」を選択してのを巧すと、全画 
像転送を設定せずに再生メニューに戻り 
ます。 


転送設定解除 

「転送設定解除」を選択してマルチセレクターの©を巧すと、すべての画像から 
(転送マーク）び削除され、転送設定び解除されます。 


n 転送マーク設定時のご注意 

• COOL 円 X 8400 じ(外のニコン製デジタルカメラで転送マーク設定した CF 力ードを 
COOL 円 X 8400 に挿入しても転送マーク設定は認識されません。 COOLPIX 日400で再度転送 
画像を設定してください。 

• 「全画像転送」で一度に転送設定できる画像は999コマまでです。] 000コマ必上の画像を一括 
転送する場合は、 PictureProject をご使用ください。 
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フォルダに保をされている画像ファイルを、同じ CF カー 
ド内にある別のフオルダに移動します。 



マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
移動したい画像び保存されているフォルタ’ 
を選択します。 


回 





-ON 
X OFF 


fr 浸 f 誦に^，姻1 


<1または!>を押して、別フォルダに移動し 
たい画像を選択します。 

. 選択した画像び画面の中央に表示されます。 



凸 



]而曲がが扩 

國 


200410001 


歷資 に 


11 细 


A または ▽ を押して移動設定を行います。 

• 移動設定された画像にはご]レ（移動アイ 
コン）が表示されます。 

• 手順の3と4を繰り返し、移動したいす 
ベての画像を移動設定します。 

• 移動設定を解除する場合は、ご1レ（移動ア 
イコン）が表示された画像上で A または 
V を巧してご]レ（移動アイコン）を消し 
て < ださい。 
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©を押すと、移動先フォルダの一覧び表示 
されます。 



因 



基* *比刖 

移 

cfe 

I 

動します 
ろしいですか？ 





|>を巧すと、ファイル移動確認画面が表示さ 
れます。 A または ▽ を押して「はい」を選択 
し、のを巧すと、ファイルが指定されたフォ 
ルタ'に移動されます。 

• 「いいえ」を選択してのを押すと、フアイ 
ルが移動されずに再生メニューに戻ります。 


n ファイル移動時のご注意 

ファイルを別フォルダに移動すると、移動したファイルの info.txt 情報（曲 170) は失われます。 

@移動後のファイル名について 

別のフォルダに移動された画像ファイル名の番号部分は、移動先のフォルダにある最大の番 
号に]を加えた番号になります。先頭文字 （ DSCN 、 RSCN 、 SSCN 、 FSCN ) やお張子 
(. NEF 、. TIF 、 JPG 、. MOV ) は変わりません。 

巧ファイル移動びできないフォルタ’やファイルについて 

次のフォルダは、ファイルの移動先として指定することびでさません。 

• UH 連写で作成された、 「 N 」 で始まる名称のフォルダ 
• インターバル撮影で作成された riNTVU フォルダ 

• シーンモードのパノラマアシストで作成された、 「 P _」 で始まる名称のフォルダ 
また、次のファイルは別のフォルダに移動することびできません。 

• UH 連写で作成された、 「 N 」 で始まる名称のフォルダに記録されている画像 
• インターバル撮影で作成された riNTVU フォルダに記録されている画像 

• シーンモードのパノラマアシストで作成された、 「 P _」 で始まる名称のフォルダに記録されている 
画像 
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、因 j 

CF カードの初期化（フォーマット）を行います。内容に 
ついては、撮影メニューの「力ードの初期化」（田 136) 
をご覧ください。 



カード 巧の データは 
g をて削除されます 

辟： 





因未^^未; 


スモールピクチャーの画像サイズ 
：[■ 640 X 480、田320 X 
120 ) から選択します。内容について 
(の 91) をご覧ください。 
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170 


USB 


170 


ビデオ出力 


171 


設定クリア 


171 


デート写し込み 


172 


パ’ージョン情報 


172 


セツトアップメニューには次の項目びあります。 




の 

日時設定 

曰 

フォルダ設定 

IDI 

モニタ設定 

ON 

連香モード 

ON 

操作音 

Im 

オートパワーオフ 


表示言語 /LANGUAGE 


曰時設定 


フオルダ設定 


モニタ設定 


連番モード 


操作音 


オートパワーオフ 


]已7 


157-159 ) 


160 


161 -164 


]6已 


166 


167 


カードの初期化 


ボタン設定 


撮影確認 LED 


167 


168-169 ) 


169 


一" . L ，".一^ 〇"，； 

巧 


flip 

ボタン設定 

OFF 

撮影確認 LED 

OFF 

info.txt 

み 

USB 

Ints ^ 

ビデオ出力 

因 

設定クリア 


セツトアツつメニユ— 


2/3 
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セツトアップメニューの表示方法： 





の 

日時設定 

曰 

フォルダ設定 

PI 

モニタ設定 

ON 

連香モード 

ON 

操作音 

Im 

オートパワーオフ 


モードダイヤルを SET UP に合わ 
せると、セットアップメニューが表 
のされます。 


表巧言語/ LANGUAGE 


SETUP , 


品ま泰言覃 /LANGUAGE 


メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を切り換え 
ることびでさます。 

「表示言語/ LANGUAGE 」 では 、 [Deutsch (ドイツ 
語 ）」、 「English (英語 ）」、 [Espanol (スペイン語）」、 

「 Fran 巧 is (フランス語）」、 「け aliano (イタ U ア語）」、 

FNederlands (オランダ語 ）」、 「Svenska (スウてーデ 
ン語)」、 「日本語」、 忡义備体)(簡体字中国語)」、忡文鐵體 )( 繁体字中国語)」、 
r をき (韓国語)」の]]言語から選択できます。 


Deutsch 

Svenska 

English 

，日本語 I 

Espanol 

Fran;ais 

Italiano 

中文 ( 简体） 

I 中文 ( 繁體 ）I 

を呈 

Nederlands 

I I 




カメラの内蔵時計のタイムゾーン（地域）と日時を設定し 
ます。また、タイムゾーンを自宅から訪問先に変更する 
ことちでさます。 



日付と時刻を設定します。詳しくは信語と日時を設定します」をご覧く 
ださい（田27)。 


ワールドタイム 


自宅および訪問先のタイムゾーンび選択でさ 
ます。自宅 （る） または訪問先（争）のいずれ 
か選択されているタイムゾーンの曰時び撮影 
画像に記録されます。時差のある地域でカメ 
ラを使用するとさに便利です。 

自宅および訪問先の選択アイコン 
(0 の方が選択されています） 


、2004 .10. 0118:15 


ゾーン選択 
□夏時間 


London, Casablanca 
ゾーン選択 
□ 夏時間 
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ワールドタイムの設定方法 



2004 .10. 0109:15 
•) a Tokyo , Seoul 


ゾーン選択 
□夏時間 



マルチセレクターの A または ▽ を押して、 
自宅（を）または訪問先（争）のゾーン選択 
を選択します。 

• 夏時間を設定する場合は、「夏時間」を選 
択し、©を押して□を因に切り換えた 
後で「ゾーン選択」を選択します。 


回 



<1または!>を巧して、タイムゾーンを選択 
します。 

. ワールドタイム設定をキャンセルする場 
合は、砸）ボタンを巧します。 



T 

表示言語/固 GUAGE 



曰 

フォルダ設定 

101 

モニタ設定 

ON 

連香モード 

ON 

操作音 

Im 

オートパワーオフ 





2004.10. 0110:15 
9 ) a Tokyo , Seoul 
ゾーン選択 
^ □厦時間 - 
一)を Madrid , Pans , Berlin . 


ゾーン選択 
□ 夏時間 


e を押すと、タイムゾーンが設定され、「ワー 
ルドタイム」画面に戻ります。「ワールドタイ 
ム」画面には、設定した時刻が表示されます。 

. 自宅（を）を選択した場合は、選択した夕 
イムゾーンの時刻に設定されます。 

. 訪問先（争）を選択した場合は、自宅との 
時差を自動的に算出して、選択した都市 
の日付と時刻に設定されます。 

. 「夏時間」のチェックボックスがオン因 
の場合は、時刻が1時間進みます。 


©を押すと、ワールドタイム設定を終了し 
て、セツトアップメニューに戻ります。 


158 


































タイムゾーンを選択すると、時差を自動的に算出して、時計を合わせます。 


M ワールドタイムの設定についてのごを意 

• 「ワールドタイム」 は、曰付と時刻び設定されていないと選択でさません。 

• 時差は]時間単位で自動的に設定されます。時計を正確に合わせる場合は、 「日時」（田2 ]已7)で 
設定してください。 

• 自宅と訪問先を同一のタイムゾーンに設定することはでさません。 


タイムゾーン 

時差— 

EST ( EDT ): New York 

Toronto , Lima 

-14 

CST にじで ： Chicago 

Houston , Mexico City 

-15 

MST ( MDT ): Denver 

Phoenix , La Paz 

-16 

PST ( PDT ): Los Angeles 

Seattle , Vancouver 

-17 

Alaska , Anchorage 

-18 

Hawaii , Tahiti 

-19 

Midway , Samoa 

-20 

Auckland , Fiji 

+3 

New Caledonia 

+2 

Sydney , Guam 

+ 1 


タイムゾーン 

時差 1 

Tokyo , Seoul 

0 

Beijing , HK , Singapore 

-1 

Bangkok , Jakarta 

-2 

Colombo , Dhaka 

-3 

Islamabad , Karachi 

-4 

Abu Dhabi , Dubai 

-5 

Moscow , Nairobi 

-6 

Athens , Helsinki 

-7 

Madrid , Paris , Berlin 

-8 

London , Casablanca 

-9 

Azores 

-10 

Fernando de Noronha 

-11 

BuenosAires , SaoPaulo 

-12 

Caracas , Manaus 

-13 
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SET UP 未 ; 


つ*ル々，訟巧 


撮影した画像や動画を保をするフォルダの新規作成、名 
称変更、削除、保を先フォルダの選択などを行ラことび 
できます。「フォルダ操作」の内容については再生メニュー 
の「フォルダ設定」 （の 140) をご覽ください。 

画像を保巧するフオルダの選択 

撮影時に画像を保をするフォルダの選択を行います。 


.ス A ルタ操峰广 

か神 


凸 





け 1お副け 

フオル SIST 


> 


マルチセレクターの么または ▽ を押して、 
r フオルダ選択」を選択します。 


B 




A または▽を巧して、フオルダを選択し 
ます。 



凸 




一… L で".一^ 后 5 


ま示言語/固 GUAGE 

の 

日時設定 



PI 

モニタ設定 

ON 

連香モード 

ON 

操作音 

Im 

オートパワーオフ 


e を押すと選択が実行され、セットアップ 
メニューに戻ります。 

• 「フォルダ設定」画面で別のフォルタ’び選 
択されるまで、このフオルダにこれから 
撮影される画像が保存されます。 


gJUH 連写、インターバル撮影、パノラマアシストについて 

「UH 連写」（田21 10) 設定時に撮影される画像は、カメラび自動的に作成する 「N _」で始まる専用 
フオルダに保存されます。「インターバル撮影」（田2 ] ] 2) 設定時には、撮景ミを行うたびにカメラび自 
動的に 「 INTVU フオルダを作成し、撮影された画像はそのフオルダに保存されます。また、シーン 
モードのパノラマアシスト（西4目）設定時に撮影される一連の画像は、カメラび自動的に作成する 
「 PJ で始まる専用フオルダに保存されます。これらのフオルダは、「フオルダ選択」で再生用に選択 
したり、フオルダごと削除することはできますび、新しい画像を記録することはできません。 

160 


セットアップメニユ I 











































、 SETUPS 四 3 まこ 4^ 

レ U —ズ応答速度、レビュー表示の設定、画面の明るさ、 

画面の色合い、起動時モニタ表示、オープニング画面を 
セツトでさます。 


レリーズ応答速度 

シャッターボタンを押してから、実際に画像び撮影される 
までに生じる若干の時間差を調整します。設定は、モード 
ダイヤルを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに合わせたとさのみ 
有効です。 




ノー 7ル 


通常の撮影を行います。 


クイックレスポンス 3 


シャッターボタンを押してから、実際に画像び撮影されるまで 
に生じる時間差を最小限に抑えます。また、撮影後、液晶モニ 
夕にプレビュー画像（撮影後表示される画面）び表示されている 
間に撮影を行う場合^ 2 、フォーカス、露出、ホワイトバランス 
は、直前に撮影した条件で固定されるため、 「ノーマル」 よりち 
スピーディに次の撮影を行ラことびでさます。 


XI 液晶モニタの画面に横線び入る場合びありますび、撮影する画像に影響はありません。 

《2撮影を優先させるために内蔵スピードライトび発光しないことびあります。また、連写モード（曲 
11 0) を r 単写」 に設定した場合、外付けスピードライトも発光しないことびあります。 
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レビュー設定 


撮影した画像び撮影後に約]砂間表示されるレビュー表 
示について設定します。設定は、モードダイヤルを P 、 S 、 
A 、 M のいずれかに合わせたとさのみ有効です。 


おムピュ心に 


ぶ 


レビュー ON 


撮影後に撮影画像を約1秒間表示します。 


レビュ ー OFF 


撮影後に画像を表示しません。 


画面の明るさ 

液晶モニタの画面の明るさを調整します。マルチセレク 
ターの A または ▽ を押して画面ちの矢印を上下させ、 
明るさを調節します （ A を巧すと画面び明るく、 ▽ を巧 
すと画面び暗くなります）。調整された明るさは、画面で 
すぐに確認でさます。 

<を巧すと、変更された内容はキャンセルされます。© 
を押すと、変更内容び設定され、セットアップメニュー 
に戻ります。 

画面の色合い 

液晶モニタの画面の色合いを調整します。マルチセレク 
ターの A または ▽ を押して画面ちの矢印を上下させ、 
色合いを調節します。調整された色合いは、画面ですぐ 
に確認でさます。 

<を押すと、変更された内容はキャンセルされます。© 
を押すと、変更内容び設定され、セットアップメニュー 
に戻ります。 






^「画面の明るさ」と r 画面の色合い」についてのご注意 

• カメラびテレビやビデオに接続されている場合（の 96)、 r 画面の明るさ」 と 「画面の色合しり を設 
定することはできません。 

• カメラで調整した r 画面の明るさ」 と 「画面の色合い」 はテレビ画面には反映されません。 
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起動時モニタ表示 

液晶モニタを点好するか、 
好するかを設定します。 


電子ビューファインダーを点 




* 担こ夕表示- 


.远 


モニタ表示 


電源を日 N にすると液晶モニタび自動的に点灯します。ただし、液晶モ 
二夕を内側にしてカメラ本体に収納している場合には電子ビューフアイ 
ンダーび自動的に点灯します。 


EVF 表示 


電源を日 N にすると、電子ビューファインダーび自動的に点灯します。 


起動時モニタ表示の設定内容にかかわらず、液晶モニタの点口 -消灯は、 PISEL ボタ 
ンを押すことによって、いつでも切り換えることびでさます。 


オープニング画面 

カメラの電源を日 N にしたとさに液晶モニタ（または電 
テビューファインダー ） に表术される才ープニング画面 
を、「なし」、 「 Nikon 」、 「撮影した画像」から選択します。 


川^ • 


なし 


電源を日 N にしても、オープニング画面は表示されません。 


電源を日 N にしたとさ、ちのよラなオープニ 
ング画面び表示されます。 


Nikon 




:に00げ IX : 


撮影した画像 


CF 力ードに記録されている、 C 00 LPIX 8400 
で撮影した画像から、オープニング画面を選択 
することびできます（田164)。 


200410 JI 

WM E 4/ € 
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オープニンク画面の設定方法 



^ r 撮影した画像」で才ープニング画面を選択した場合 

「オープニング画面」 の r 撮影した画像」 ですでに画像を登録している場 
合、画像を変更するかどラかを確認する画面び表示されます。変更す 
る場合は 「はい」 を選択し、手順 2、3 に従って再度設定してください。 
変更しない場合は 「いいえ」 を選択してください。 



0才ープニング画面に設定した画像について 

「設定クリア」 （の171)で 「クリアずる」 を選択すると、才ープニング画面は 「 Nikon 」 （初期設定) 
に戻りますび、 「撮影した画像」 でオープニング画面に登録している画像は U セツトされません。 
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咖よ口 • 


、 SETUP . 


COOL 円 X 84 日日で撮影した画像ファイルや動画ファ 
イルには、 DSCN と 4 t 行の番号び付けられます（例： 
DSCN 0001 JPG 〜 DSCN 9999 JPG )。 これらの 
ファイルび保をされるフォルダは3 t 行のフォルダ番号び 
付けられます（例：1日日 NIKON )。 

ファイル名とフォルダ名については、「撮影の基本ステッ 
スの「ファイル名とフオルダ名」（田 39) をご覽ください。 



CF カードを交換したり、記録フオルダを変更した場合にを、画像ファイル 
には撮影順に連続した番号び付けられます。このため、同じ名前のファイ 
ルび作成されず、画像をパソコンに転送して管理する場合などに便利です。 
CF カードを初期化（フオーマット）してち、連番は U セットされずに継続し 
て付けられます。 


OFF 


画像ファイルの番号は、フォルダごとに撮影順に0001から9999ま 
で自動的に付けられます。複数の CF カード、フォルダを使ラと、例えば 
DSCN 0001. JPG といラ同名のファイルび複数存在する状態になります。 
CF カードを初期化すると、連まは U セットされ、0001から付けられます。 


U セツI 


連番モードをいったん解除し、次回の撮影!;(降再び0001から連まを付け 
ます。すでに画像びある場合は、 CF カード内にある一番大きいファイル番 
号の次の番号から連まを付けます。 
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■誠^^ 


SETUP , 


カメラの状態を知らせる操作音の ON , 
ことびでさます。 


' OFF を設定する 



次の場合にはカメラの操作音び]回鳴ります。 

• 撮影モードでカメラび撮影可能な状態になったとさ 
• マニュアルフオーカスにセットしたとさ 

• 「コン バー タ」 を 「 OFF 」 1；(外に設定したとき（コンバータモードび設定さ 
れたとさ） 

• 画像び削除されたとさ 

• CF カードび初期化（フォーマット）されたとさ 

•プ□テクト設定、非表示設定、プ U ント指定、または転送マーク設定を 
行っにとさ 

• 画像ファイルを別フォルダに移動したとさ 

• スライドシヨーのエンドレスのチェックボックスを □ から因 または、 
因から □に切り換えたとき 
• 「日時設定」 で夏時間の □を囚 に切り換えたとき 
• 「操作音」 び roNj に設定されたとき 
次の場合にはカメラの操作音び2回鳴ります。 

• シャッターボタンを深く押し込んで、シャッターびされたとさ X 
次の場合にはカメラの操作音び3回鳴ります。 

• CF カードの記憶容量び不足している、または撮影モード時に CF カード 
び装着されていない状態でシャッターボタンび押されたとさ 

• 電池の残量びない状態でシャッターボタンび押されたとさ 
次の場合にはシャッターびされるまで、操作音び鳴り続けます。 

• セルフタイマー作動中（約1日秒間または約3秒間） 

• U モコン撮影中（約2秒間） 


OFF 


操作音は鳴りません。動画、音声メモに記録された音声は再生でさます。 


モニタ設定：レリーズ応答速鼠を r クイックレスポンス」（西 ] 日 1) に設定している場合、シャッ 
ターびされたとさの操作音は鳴りません。 
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、 SETUP 未; 


カメラの操作び何も行われない場合、オートパワーオフ 
機能び作動するまでの時間を「30秒」、「1分」（初期設 
定)、「己分」、「30分」のいずれかに設定できます。 

オートパワーオフ状態では、カメラの各機能び停止して、 

実質的に電源 OFF 状態になり、電力びほとんど消費され 
ません。シャッターボタンを半押しするか、モードダイ 
ヤルを切り換えるか、砸）、鎌、 ® のいずれかのボタンを巧すと、オートパワー 
オフ状態は解除されます。 

内容については、「才ートノのーオフ機能（節電モード)」（の 26) をご覽ください。 



SETUP , 

CF カードの初期化（フォーマット）を行います。内容に 
ついては、撮影メニューの「力ードの初期化」（田 136) 
をご覧ください。 


力ー ド内の データは 
をて削除されます 
よろしいですか 


0 AC アダプタ使用時のごを意 

AC アダプタ EH - 已4 (別売）ご使用時は、オートパワーオフの設定内容にかかわらずオートパワー 
オフ機能の作動時間は30分に固定されます。ただし、 AV ケーブルび接続されている場合、液晶モ 
二夕（または電子ビューファインダー）は消口しますび、オートパワーオフは機能しません。 
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SETUP 未 ' な I M ポ々ン敦巧 ' 

FUNC ボタンに別の機能を割り当てたり、 AE / AF - L ボタ 
ンの設定を変更でさます。 


ImmJJL 


FUNC 

FUNC ボタンに割り当てる機能を選択します。モードダ 
イヤルを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに合わせた場合に、 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、 

ここで割り当てた機能をセットできます。メニュー画面 
を表示しなくてをよいので、よく使う機能を割り当てて 
おくと便利です。 

FUNC ボタンには、次の6種類の機能を割り当てることびでさます。 




カスタム No. 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、カス 
タム No . ( No.K Na 2) び切り換わります （曲 118)。 

ホワイトバランス 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、ホワ 
イトバランスをセツトすることびできます （の 目9)。 

• FUNC ボタンでホワイトバランスの微調整を行ラことはでさません。 

• FUNC ボタンを押し続けると、プ U セツトホワイトバランス値を取 
得します。 

画質 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、画質 
をセツトすることびでさます （田 48)。 

画像サイズ 

FUNC ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、画像 
サイズをセツトすることびでさます （田 49)。 

ISO 感度設定 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、撮像 
感度をセツトすることびでさます （田 日7)。 

連写 

FUNC ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すことにより、連写 
モードをセツトすることびでさます （西 ]] 0)。 



f FUNC FUNC ボタンに別の機能を割り当てます。 

FaE-L. AF-L AE/AF-L ボタンの設定を変更します。 
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AE-L 、 AF-L 


初期設定では、 AE/A 卜 L ボタンを押すと露出 （ AE ) と 
フオー カス （ AF ) の両方び□ックされます。 AE - し AF-L 
では露出 ( AE ) と フオー カス ( AF ) いずれ か一ちの みを 
□ックするよラにセツトでさます。 





設定 内容 

AE - L & AF-L 

AE / AF - L ボタンを巧すと露出とフォーカスの両方び□ックされます。 

AE-L 

AE / AF - L ボタンを押すと露出のみび□ックされます。フォーカスは 
シャッターボタンを半巧しすると□ックされます。 

AF-L 

AE / AF - L ボタンを押すとフォーカスのみび□ックされます。露出は 
シャッターボタンを半巧しすると□ックされます。 


て細" ■ 


SETUP ^厕摄影確認脚 


セルフタイマーランプを撮影完了時の確認用ランプとし 
て点灯するように設定できます。 



撮影び完了したとさに、セルフタイマーランプび点灯してお知らせしま 
す。連写モードび 「マルチ連写」 または 「ヴーキュラー連写」 に設定され 
ている場合は連続撮影び終了したとさに点灯します。ただし、スピード 
ライトび発光した場合や、連写モードび ruH 連写」 に設定されている場 
合は、撮影完了時にセルフタイマーランプは点灯しません。 


セルフタイマーランプは撮影完了時に点巧しません。 


ON 


OFF 
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.SETUP 未 





rinfo . txt 」 を rONJ に設定すると、撮影時の各種データ 
びテキストファイル (info.txt) として画像記録フオル 
ダに保をされます。保をされた info.txt はパソコン上 
で、 Notepad (メモ帳）や SimpleText などで開くこ 
とびできます。 「 info . txt 」 を 「 OFF 」 に設定した場合（初 
期設定では 「 OFF 」 になっています）、撮影時のデータび 
テキストファイルとして保をされることはなくなりますび、画像情報表示画面 
(田 86) で見ることびできます。 

rinfo . txt 」 を 「 ON 」 に設定すると下記のような画像ごとの撮影データびテキスト 
ファイルとして保をされます。 

• 画像ファイル名/種類 
• カメラ機種名/ 

ファームウエアバージヨン 
• 測光方式 
• 露出モード 
• シャッタースピード 
• 絞り値 
• 露出補正値 


>焦点距離と電子ズーム 
>階調補正モード 
>に〇撮像感度 
>ホワイトバランス 
>輪郭強調 
>撮影曰時 
>画像サイズと画質 
>彩度調整 
>フ オーカ スエリア 


画像び撮影された順に一覧表示され、画像と画像の間は一行分空白となります。 


SETUP , 


パソコンとの USB 通信ち式を選択します。内容につい 
ては「パソコンで再生する」（田 97) をご覽ください。 


魔 

[Mass 


Storage A 


巧 info . txt の転送について 

info.txt は、円 ctureProject ではパソコンに転送することはできません。 info.txt は、 US 目通信ち 
式を 「Mass Storage ] に設定して、直接パソコンに〕ピーしてください。 
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SETUP , 


而立 l | y 与:寸, LM«h 


ビデオの出力ち式を設定します。テレビやビデオデッ 
キなど、接続する機器に合わせて選択してください（田 
96)。 


iiNTSC 


NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使われている方式です。 


國 PAL 


PAL 方式に設定します。通常、欧州で使われている方式です。 


SETUP 与 

カメラの各項目の設定をご購入時の状態に U セットし 
ます。 


設定した項目をクリア 
しますか？ 


いいを 


設定を U セツトしません。 


クリアずる 


各項目の設定をご購入時の状態に U セットします。ただし、曰時設定、 
ビデオ出力、表示言語、 US 目は U セットされません。 
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SET UP ^ 厕扛 ■^■ SLAaL — - 


撮影画像に直接曰付や時刻を写し込みます。 



H OFF 


曰付、時刻のどちらを写し込みません。 


画！年、月、日 


画像上に日付のみを写し込みます。 


画固年、月、日、時刻 


画像上に日付と時刻を写し込みます。 


SET UP 木 iv が心-ジョン層報 


カメラのファームウェアバージヨン情報を表示します。 
マルチセレクターのづを押すと、セットアップメニュー 
に戻ります。 



巧「デート写し込み」について 

• 撮影済みの画像に後から曰付を写し込むことはでさません。 

• 一度写し込まれた曰付を画像から消すことはでさません。 

• 画像サイズ（の 49) び 「 [lY (640 X 480)」、「と C (1024 x 7 曰 8)」、または 「 [LM (1280 
X 960)」の場合、写し込まれた曰付データび読みづらい場合びあります。 

• 「日時設定」（の]已 7) で日付を設定していない場合、「デート写し込み」は 「 OFF 」 必外選択できま 
せん。 

•年、月、曰の表示順序は、「日時設定」で選択した表示順序と同じになります。 

• 再生メニューの「プリント指定」（の 149) の設定にかかわらず、写し込まれた日付や時刻はプ U 
，ン トされます。 DP 0 F の曰付機能に対応していないプ1」ンタでわプ U ントされます。 

• シーンモードび口 (パノラマアシスト）の場合（曲4已)、画質び 「 RAW 」 の場合（田48)、連写モー 
ドび r 連写 H 」、 「ヴーキュラー連写」または rUH 連写」（の11 0) の場合、動画（田7已）の場合 
には、「デート写し込み」を rOFFJ しソ外に設定しても画像に日付は写し込まれません。 

. 「デート写し込み」を、「年、月、日」または「年、月、日、時刻」に 
設定すると、撮影画面にデート写し込みのアイコンび表示されます。 



[Ml 

欄 Ml 

P 観⑩踐 

爲 na 
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付録 


別売アクセサリー 


C 00 LPIX 8400 には次の別売アクセヴ U —を使用でさます。詳しくは販売店に 
お問い合わせください。 


リチャージャブルバッテリー 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 7 

AC アダプタ 

AC アダプタ EH - 已4 

1バッテリーパック 

バッテリーパック MB - CP 10 

ソフトケース 

ソフトケース CS - CP 20 

PC 力ー ドアダプタ 

PC カードアダプタ EC - AD 1 

コンパ’一タレンズ 
(アダプタリングを使用しまず） 

•ワイドコンパ'-夕 WC - E 7 已 （0.7 已倍） 

•テレコンパ'-夕 TC - E 3 ED (3 倍） 

•フィッシュアイコンパ'-夕 FC - E 9 (0.2 倍） 

アダプタリング 

•アダプタリング UR - E 14 ( WC - E 7 已用） 
•アダプタリング UR - E 1 已 （ TC - E 3 ED 用） 
•アダプタリング UR - E 1 目 （ FC - E 9 用） 

レンズフード 

レンズフード HN - CP 12 

フィルター 

C 日日 L 円 X 用ニコンフィルター 
•ニュートラルカラー ( NC ) FF - CP 10 NC 
• 円偏光 (Circular Polar ) FF-CPIO CPL 
•ニュートラルデンシティ （ ND ) FF - CP 10 ND 4 

スピードライト/ 

スピードライトアクセサリー 

ニコンスピードライト SB -800 - SB -600 
調 光コード SC -29 • SC -28 


n コンパ’一夕使用時のごミち意 

コンバータと COOL 円 X 用ニコンフィルターは同時に使用することはでさません。カメラに付 
COOL 円 X 用ニコンフィルターを装着している場合は、コンバータを取り付ける前に、かならずフィ録 
ルターを取り外してください。 g 

n 他社製のスピードライトについてのごを意 I 

他社製スピードライト（カメラのアクセヴ U —シューにマイナス電圧や2已 0 V じ(上の電圧びかかる " 
わのや小さな接点び触れてしまラわの）を使用しないでください。カメラの正常な機能び発揮でさな 
いだけでなく、カメラおよびスピードライトのシンク□回路を破損することびあります。 
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使用可能な CF カード 


ニコン CF カード EC-CF シ U —ズの他に、次の他社製 CF 力ー ドおよびマイク □ 
ドライブび使用可能です。 

SanDisk 社 製 CF 力ード： 


コンパクトフラッシュシ U - ズ （ SDCF 目） 

32 M 目、目 4 M 目、12日 MB 、 2已目 MB 、 己] 2 M 目 
Ultra コンパクトフラッシュシ U - ズ （ SDCFH ) 

]28 M 目、2已日 MB 、 己] 2 M 目 
Ultra II コンパクトフラッシュシ1」ーズ （ SDCFH ) 

2已 6 M 巨 


LEXAR MEDIA 社 製 CF カード： 


4 XUSB '> U-X 
8 X USB シ U - ズ 
12 XUSB '> iJ-X 
] 日 XUS 巨シ U - ズ 
24XUSB5yU-X 
24 X WAUS 目シ U - ズ 


16 MB . 32 MB . 64 MB . 128 MB . 256 MB . 己] 2 M 目 
16 MB . 32 MB . 64 MB . 128 MB . 2 己目 MB 、 已] 2 M 目 
64 MB . 128 MB . 2 已目 MB 、512 MB 
64 MB . 128 MB . 2 已目 MB 、512 MB 
64 MB . 128 MB . 2 已目 MB 、 己] 2 M 目 
64 MB . 128 MB . 2 已目 MB 、 己] 2 M 目 


ルネヴステクノ □ジ （曰立）社 製： 


HB28BXXXC8X シ U — ズ ] 28M 目、 2 已目 MB 、 已 ] 2M 目 

マイク□ドライブ： 


] G 巨、 2 G 巨、 4 G 巨 


上記 CF 力ー ドの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 CF 力ー ドメーカー 
にご相談ください。その他のメーカー製の CF カードにつきましては、動作の保 
証はいたしかねます。 


巧 CF 力ード使用上の注意 

• カメラの使用直後には CF カードび熱くなっている場合びありますので、ごを意ください。 

• CF 力ードをはじめてご使用するときは、必ず初期化（フオーマット）してください。 

• CF カードの初期化中は、絶対にカメラからカードを取り出さないでください。カードび使用でさ 
な<なることびあります。 

• CF カードへ記録-削除び行われているときや、パソコンとの通信時には、じ(下のことは行わない 
付 でください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をする-カメラの電源を OFF にする 
—". バッテ1」一を取り出す . AC アダプタを抜く 
• 端テ部に手や金属を触れないでください。 

• CF カードに無理な力を加えないでください。破損のおそれびあります。 

•巧げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射曰光を避けてください。 
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カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 


レンズ/ 

ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —ニングするとさは、 
手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコ U はブロ 
アーで吹さ仏ってください。ブ□アーで落ちない指紋や油脂など 
の汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側に 
ゆっくりと円を描くように拭さ取ってください。ミちれび取れない 
場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズク IJ ーナーを少量湿ら 
せて、軽く拭いてください。硬いをので拭くと傷び付くことびあ 
りますので注意してください。 

液晶モニタ 

ゴミやホコ U はブ□アーで吹さ仏ってください。指紋や油脂など 
のミちれは、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭さ取ってく 
ださい。強く拭くと破損や故障の原因となることびありますので 
注意してください。 

カメラ本体 

ゴミやホコ U をブ□アーで吹さ仏い、乾いた柔らかい布などで軽 
く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿ら 
せてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭さ取った後、よく 
乾かしてください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。 


保管について 


長期間カメラを使用しないとさは、必ずバッテ U —を取り出してください。バッ 
テ U —を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっていることを確認してく 
ださい。 


カメラを保管する場合は、下記のよラな場所は避けてください。 
• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
•温度び己び Cl ； Lb 、 または一1ぴ Cl ； (下の場所 
• 湿度び6日％を超える場所 


m 
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カメラの取り扱い上のご注意 


♦強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに 
を意してください。故障の原因となります。ま 
た、レンズに触れたり、レンズおよびカバーに 
無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡5さないでください 

カメラは水に濡らさないようにを意してくださ 
し、カメラ内部に水滴び入ったりすると部品び 
サビついてしまい、修理費用び高額になるだけ 
でなく、修理不能になることびあります。 

参液晶モニタを無理に回さないでください 

液晶モニタは回転範囲内でゆっくりと回してく 
ださい。無理な力びかかると、カメラと接続し 
ているヒンジ部の故障の原因となります。 

♦急激な温度変化をちえないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、故障 
の原因となります。カメラをバックやビニール 
袋などに入れて、周囲の温度になじませてから 
使用してください。 

♦強い電波や磁気を発生する場所で撮 
影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 
および強い静電気の周囲では、記録データび消 
滅したり、カメラび正常に機能しない場合びあ 
ります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放 
置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでください。過度 
の光照射は CCD の權色-焼さつさを起こす恐れ 
びあります。また、その際撮影された画像には、 
W 真っ白くにじみび生ずることびあります。 
m ♦保管する際には 

カメラを長期間使用しないときは、バッテ U — 
を必ず取り出しておいてください。また、カビ 
や故障を防ぎ、カメラを長期にわたってご使用 
いただけるように、月に一度を目安にバッテリー 
を入れカメラを操作することをおすすめします。 


♦バッテリーや AC アダプタを取りが 
すときは必ず電源スイッチび OFF の 
状態で行ってください 

電源スイッチび ON の状態で、バッテ U —の取 
り出し、 AC アダプタの取り外しを行ラと、故障 
の原因となります。特に撮影動作中、または記 
録データの削除中の前記操作には、充分を意し 
て < ださい。 

♦液晶モニタについて 

• 液晶モニタの特性上、一部の画素に常時点打 
あるいは常時点打しない画素びを在すること 
びありますび故障ではありません。あらかじ 
めご了承ください。また記録される画像には 
影響はありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニタび見えに 
くい場合びあります。 

•液晶モニタ表面を強くこすったり、強く押した 
りしないでください。故障やトラブルの原因に 
なります。ちしホコ U やゴミ等び付着した場合 
は、ブ□アーブラシで吹さ仏ってください。ミち 
れびひどいときは、柔らかい布やセーム革等で 
軽くなき取ってください。万一、液晶モニタび 
破損した場合、ガラスの破片などでケガをする 
おそれびありますので充分ごを意ください。ま 
た、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に 
入ったりしないよう、充分ごを意ください。 

♦ス三アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に縦に 
尾を引いたような（上下び帯状に白く明るくな 
る）現象び発生することびあります。この現象を 
ス三ア現象といい、故障ではありません。また 
撮影された画像には影響はありません。 

♦AF 補助光について 

AF 補助光（田3已）に使用されている LED 焼光 
ダイオード）はIソ下の IEC 規格に準拠しています。 




176 




バッテリーの取 0 扱いについて 


バッテ U —の使用方法を誤ると液ちれにより製品を腐食したり、バッテ U —び破裂したりす 
るおそれびあります。次の使用上のミち意をお守りください。 


♦バッテリー使用上のごま意 

•バッテ U — を電源として長時間使用した後 
は、バッテ U - び発熱していることびありま 
すのでを意して < ださい。 

.万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭い 
などの異常や不具合び起さたとさは、すぐに 
使用を中止して、販売店または ニコン ヴービ 
スセンターに修理を依頼してください。 

♦撮影の前にバッテリーをあ5かじめ 
巧電する 

撮影する前に、バッテリーを充電してください。付 
属の U チャージャブルバッテ U — は、ご購入時に 
はフル充電されておりませんのでごを意ください。 
•充電び完了したバッテリーを、続けて再充電し 
ないでください。バッテリー性能び劣化します。 
• 充電直後にバッテ U —の温度び上びる場合び 
ありますび、性能その他に異常はありません。 
•万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭い 
などの異常や不具合び起さたとさは、すぐに 
使用を中止して、販売店またはニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼してください。 

♦予備のバッテリーを用意ずる 

撮景ミの際は、予備バッテ U —をご用意ください。 
特に、海外の地域によってはバッテ U —の入手 
び困難な場合びありますので、ごを意<ださい。 

♦低温時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、低温時には 
性能び低下します。低温時に使用する場合は、 
バッテ U —およびカメラを;令やさないよラにし 
て < ださい。 

♦イ氏温時には容量の巧分なバッテリー 
を使い、予備のバッテリーを用意ずる 

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメ 
ラび作動しない場合びあります。低温時に撮影す 
る場合は、充分に充電されたバッテ U —を使用 
し、保温した予備のバッテ U —を用意して暖めな 
びら交互に使用してください。低温のために一時 
的に性能び低下して使えなかったバッテリーで 
ち、常温に戻ると使える場合びあります。 


♦バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接触不良でカメ 
ラび作動しな< なる場合びありますのでごを意 
<ださい。 

参バッテリーの残量について 

電池残量びなくなったバッテ U —をカメラに入 
れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を 
繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼ 
すおそれびあります。電池残量びなくなったバッ 
テ1」一は、充電してご使用ください。 

♦バッテリーの保管について 

•バッテリーをしばらく使用しない場合は、使 
い切った状態で保管して < ださい。 

• 長期間保管する場合は、年に]回程度充電し 
た後、使い切った状態で保管して<ださい。 
•付属の端テカバーを付けて、涼しい場所で保管 
してください。周囲の温度び] 5〜2己でくら 
いの乾燥したところをおすすめします。暑いと 
ころや極端に寒いところは避けてください。 

♦バッテリーの寿命について 

充分に充電したにわかかわらず、バッテリーの 
使用期間び極端に短<なってさた場合は、バッ 
テ IJ 一の寿命です。新しいバッテリーをおホめ 
<ださい。 

参リチャージャブルバッテリー EN - EL 7 
のリサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさなく 
なったバッテ1」一は、再利用しますの 
で廃棄しないでリサイクルにご協力く 
ださい。端子部にテープなどを貼り付 
けて絶縁させてから、ニコンサービス 
センターや U サイクル協力店へご持参 
<ださい。 
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警告メッセージについて 


液晶モニタに下記の警告メッセージおよびその他の警告び表示された場合は、修理 
やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処法をご確認ください。 


因 

(点滅） 

カメラの時計び設定され 
ていません。 

曰付と時刻を設定してくだ 
さい。 

27 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
でず 

ワールドタイムの設定で、 
自宅と訪問先を同じタイ 
ムゾーンに設定しようと 
しました。 

自宅と訪問先のタイムゾー 
ンを再度確認してくださ 
し、。自宅と訪問先のタイム 
ゾーンび同じであれば設定 
する必要はありません。 

157 

電池残量びありません 

バッテ U —び消耗してい 

カメラの電源を日 FF にし 
てバッテ U —を交換してく 
ださい。 

31 

この電池は 
使用できません 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

EN - EL 7 じ（外のバッテ 
U —びカメラに入ってい 
ます。 

EN - EL 7 を使用してくださ 
い。 

22 

電池に異常びありまず 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

バッテ U —に異常びあり 
ます。 

使用を中止して、販売店また 
はニコンサービスセンター 
に修理を依頼して下さい。 

21 

電池び劣化していまず 

バッテ U —の寿命です。 

バッテ U —の寿命です。新 
しい EN - EL 7 をお求めくだ 
さい 

- 

の 

カードび入つていません 

カメラび CF カードを認 
識でさません。 

カメラの電源を日 FF にして 
CF 力ードび正しく挿入され 
ていることを確認してくだ 
さい。 

24 





このカードは 
使用できません 

CF カードへのアクセス異 

•動作確認済みの CF カー 
ドをご使用ください。 

• 端テ部びミちれていないか 

174 

の 

カードに異常 
びありまず 

常です。 

どラか確認してください。 

• カメラの電源を入れ直し 
てみて < ださい。 

26 


m 
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1111 1 1 r 1 1111 1 1 11 II II II II II II 1 

表示 原因 対処法 


孤 

ご 

巧化されていま t 

=いいえ 

Ihj 

COOL 円 X 8400 用に CF 
カードび初期化されてい 
ません。 

マルチセレクターの▽を 
押して、 「ネリ期化ずる」 を選 
択し、©を押してカードを 
初期化するか、カメラの電 
源を日 FF にして適切に初 
期化されたカードと交換し 
て < ださい。 

24 

136 

り 

メモリ残量び 
ありません 

撮影中； 

画像を記録する空さ容量 
びありません。 

• 画質または画像サイズを変 
要してください。 

•不要な画像を削除してく 
ださい。 

•新しいカードを挿入して 
<ださい。 

48 

138 

24 

画像をパソコンに転送中： 
画像を転送するための通 
信情報を書さ込む空さ容 
量びありません。 

カメラとパソコンの接続を 
外し、不要な画像を削除し 
て再度転送してください。 

99 

138 

画像を登録できません 

• カードのフオーマット 
び異なります。 

• 画像の保存中にエラー 
び発生しました。 

• フォルダ、またはファ 
イル番号のオーバーフ 
□一です。 

•CF カードを初期化して 
<ださい。 

• 新しい力ードを挿入して 
<ださい。 

136 

24 

卜 U 三ングや D - ライティ 
ングびでさない、または 
スモールピクチャーを作 
成でさない画像です。 

トリミングや D - ライティ 
ングびでさる画像、スモー 
ルピクチャーび作成でさる 
画像をご確認ください。 

89 

91 

93 

撮影画像びありません 

•CF カードに撮影された 
画像び入っていません。 

• レビュー再生または再 
生モード時、選択され 
ているフォルダに画像 
び入っていません。 

• 口オルタ’設定」でフオル 
ダを新規作成しました。 

• 「フォルダ設定」で名称 
変更したフォルダに画 
像び入っていません。 

画像を再生するために、 
「フォルダ設定」で画像び 

入ったフォルダを選択して 
<ださい。 

140 
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表示 原因 対処法 

^ I 

表示可能な画像び 
ありません 

選択されているフォルダ 
内の画像びすべて非表示 
設定されています。 

他のフォルダを選択する 
か、 「非表示設定」 でフォル 
ダ内の画像の非表示設定を 
解除してください。 

144 

148 

モニタ OFF しまず 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

長時間使用したため、内 
部回路保護び働さました。 

カメラの電源を日 FF にし 
て、しばらく放置した後ご 
使用ください。 

26 

周囲の温度びバッテリー 
の指定温度範囲を超えて 
います。 

バッテ U —の指定温度範囲 
の〜40む）内でご使用く 
ださい。バッテ U —び高温 
になっている場合は、バッ 
テ U —の温度び下びってか 
らご使用ください。 

21 

このファイルは 
表示でさません 

パソコンまたは他のカメ 
ラで作成したファイル（画 
像）です。 

撮影したカメラまたはパソ 
コンで再生してください。 

- 

このファイルは削除 
でさません 

プ□テクト設定された画 
像です。 

「プロテクト設定」 で画像の 

プ□テクト設定を解除してか 
ら画像を削除してください。 

147 

フオルダの削除び 
でさません 

フォルダ内に、非表示設 
定またはプ□テクト設定 
された画像びあるか、を 
しくはニコンデジタルカ 
メラ！;(外で撮影された画 
像び入っています。 

•非表示設定またはプ□テ 
クト設定された画像びあ 
る場合、設定を解除して 
<ださい。 

• ニコンデジタルカメラじ（ 
外で撮影した画像びある 
場合、フォルダの削除は 
でさません。 

147 

148 

モードダイヤル位置び 
ずれていまず 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

カメラの > 指標にセッ 
卜されているモードびあ 
りません。 

モードダイヤルを回して、 
カメラの > 指標にいずれ 
かのモードを合わせて<だ 
さい。 

18 

AUTO で設定可能な 
メニューはありません 

E3 (オート撮影モード） 
時に砸）（メニュー）ボタ 
ンび巧されました。 

モードダイヤルび〇 
(オート撮影モード）の場 
合、表示可能なメニュー画 
面はありません。 

— 
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対処法 


スピードライトび 

ポップアップ 

していません 

被写体び暗いと自動的に 
上びるスピードライトを 
押さえています。 

スピードライトを押さえて 
いないことを確認して、再 
度シャッターボタンを半押 
しして < ださい。 

32 

レンズ エラー 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

• レンズの作動不良です。 

• カメラのボディとレンズ 
の間に指などびはさまつ 
ています。 

カメラのボディとレンズの 
間に指などびはさまってい 
ないことを確認して、カメ 
ラの電源を日 FF にしてくだ 
さい。レンズエラー表示び 
続く場合は、ニコンヴービ 
スセンターまでご連絡くだ 
さい。 

26 

通信 エラー 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

パソコンに画像を転送中、 
またはプ U ンタに画像を 
転送中にインターフエー 
スケーブルの接続び外れ 
たか、 CF カードび取り出 
されました。 

パソコンのモニタに警告 
メッセージび表示された場 
合、「日 K 」 をクリックして 
円 ctu re Project を終了し 
てください（パソコンに画 
像を転送中の場合）。カメ 
ラの電源を日 FF にした後、 
ケーブルを再接続するか、 
をう一度電源を日 N にして 
転送してください。 

97 

プリンタ エラー 

プ U ンタに異常びありま 
す。 

エラーの原因を処理した 
後、マルチセレクターの 么 
または▽を押して「継続」 
を選択し、©を押すと、プ 
U ントを再開します。 「キャ 
ンセル」 を選択すると、そ 
の時点でプ U ントを中止し 
ます。 

106 

システムエラー 

※表示パネルには Err び 
表示されます 

カメラの内部回路にエ 
ラーび発生しました。 

カメラの電源を日 FF にし 
て、 AC アダプタを使用し 
ている場合は AC アダプタ 
を外し、バッテ U —を取り 
出します。再度バッテリー 
を入れてカメラの電源を 
ON にします。システムエ 
ラー表示び続<場合はニコ 
ンサービスセンターまでご 
連絡ください。 

23 

26 
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と思った s 


カメラびうまく作動しないとさは、お買い上げの販売店やニコンサービスセン 
ターへお問い合わせいただく前に、下記の症状と原因をご確認ください。 


♦デジタルカメラの特性について 

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しなくなるこ 
とびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。万一 
このよラな状態になった場合は、電源を OFF にして電池を入れ直し、電源を ON にしてカメラを作 
動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池び熱くなっていることびあ 
りますので、取り扱いには充分にごを意ください。 AC アダプタのご使用時は、いったんカメラから 
取りがして再度カメラに取り付け、電源を ON にしてカメラを作動させてみてください。また、こ 
の操作を行ラことでカメラび作動しなくなった状態のとさのデータは、失われるおそれびあります 
び、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われることはありません。こ 
の操作を行ってもカメラに不具合び続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。 



電源び入っても 
ずぐ切れる 

• バッテ U —の残量び少なくなっています。 

•低温下で使用しています。 

31 

177 

表示パネルに 
何も映5ない 

• カメラの電源び入っていません。 

• バッテ U —び正しい向さで入っていません。または 
バッテリーカノ く一びしっかりと閉まっていません。 

• バッテ U —の残量びありません。 

• AC アダプタび正しく接続されていません。 

• オートパワーオフ機能び作動しています。 砸）、巧を、 
©のいずれかのボタンを押すか、シャッターボタン 
を半押しするか、モードダイヤルを他のモードに切り 
換えてください。 

• インターバル撮影、または微速度撮影を行っています。 

26 

22 

31 

23 

26 

80 

112 

液晶モニタに 
何も映5ない 

• 撮影画像は電子ビューファインダーに表示され、液晶 
モニタび消灯しています。 PISEL ボタンを押して液晶 
モニタを点灯してください。 

•レンズキャップび装着されています。レンズキャップ 
を取り外してください。 

• USB ケーブルび接続されています。 

• AV ケーブルび接続されています。 

• インターバル撮景ミ、または微速度撮影を行っています。 

15 

11 

98 

96 

80 

112 

液晶モニタにカメラの 
撮影情報、画像情報び 
表示されない 

•撮影情報、画像情報を非表示にセットしている可能性 
びあります。設定内容の情報び表示されるまで®ボ 
タンを押して < ださい。 

• スライドショーび行われています。 

19 

86 

145 
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甲 


•周囲び明るすざます。電子ビューファインダーを使用 


液晶モニタの画面び 

することをおすすめします。 


よく見スない 

. 液晶モニタびミちれています。 

17已 


• 液晶モニタの明るさを調整してください。 

162 


• カメラび再生モードになっています。 

83 


• バッテ U —の残量びありません。 

31 


• 撮影可能コマ数び0になっています。 CF カードに充 
分な空さ容量びありません。 

30 

シャッタ ー ボタンを 

• スピードライト表示び点滅しています。スピードライ 

34 

巧し込んでも 

卜の充電中です。 

• 液晶モニタ（または電子ビューファインダー）に「初期化 

136 

撮影できない 

されていません」といラメッセージび表示されます。 CF 
カードび C 00 LPIX 8400 用に初期化されていません。 



. 液晶モニタ（または電子ビューファインダー）に「カー 
ドび入っていません」といラメッセージび表示されま 
す。 CF カードびカメラに挿入されていません。 

24 


• スピードライトび発光禁止になっています。 

己2 


• スピードライトび指などでさえぎられています。 

32 


• 被写体びスピードライトの調光範囲外にあります。 

己3 

撮影した画像び 
暗ずざる 

•露出補正びマイナス側にかかりすざています。 

59 

• 液晶モニタ（または電子ビューファインダー）のシャッ 
タースピード表示び点滅しています。シャッタース 

62 

(露出不足） 

ピードび速すざます。 



. 液晶モニタ（または電子ビューファインダー）の絞り 
値表示び点滅しています。絞りを絞りすざ（数値び大 
さすを j ています。 

63 


• 露出補正びプラス側にかかりすざています。 

59 


• 液晶モニタ（または電子ビューファインダー）のシャッ 

62 

撮影した画像び 

タースピード表示び点滅しています。シャッタース 


明るずざる 

ピードび遅すざます。 


(露出過度） 

. 液晶モニタ（または電モビューファインダー）の絞り 
値表示び点滅しています。絞りを開さすざ（数値びル 
さすざ）ています。 

63 


• シャッターボタンを半巧ししたとさや AE/AF-L ボタン 
を押したとさに、被写体び AF エ U ア内に入っていま 

123 

ピントび合わない 

せん。 



•オートフォーカスび苦手な被写体です。 AF □ックを 
使用して撮影してください。 

36 
















• 撮影中にカメラび動さました。高速シャッタースピー 

62 


ドにしてください。 

高速シャッタースピードにすると露出不足のおそれび 
ある場合は： 



-スピードライトを使用してください。 

52 

画像びブレる 

-撮像感度を上げてください。 

67 


-絞りを開放側（ルさい数値）にセットしてください。 
低速シャッタースピードでブレを抑えるには； 

63 


-巨 SS を使用してください。 

114 


-セルフタイマーを使用してください。 

-三脚を使用してください。 

己 6 


• 撮像感度び高感度側にセットされています。 

67 

画像にノイズび 

•シャッタースピードび遅すざます。 1/4 秒し^下の低 

62 

発生ずる 

速シャッタースピードで長時間露出撮影を行ラ場合は 
「ノイズ除去」を roNj に設定してください。 

132 

スピードライト撮影時に、 
画像に白い点び写り込む 

• スピードライトの光び空気中のほこりなどに反射して写 
り込んでいます。スピードライトモードを発光禁止にし 
て撮影するか、ズームの望遠側で撮影してください。 

33 

己 2 


• スピードライトび発光禁止になっています。 

• 次の場合、スピードライトは自動的に発光禁止になり 

52 


ますのでごミち意ください： 



-シーンモードの圍(風景）、 全 （夕やけ）、固（夜 
景）、 皿 （三ユージアム）、觀(打ち上げ巧乂）、 が協 

40 


(ク□-ズアップ）、□(モノク□コピー)、 口 (パノ 
ラマアシスト） クふ (スポーツ）、 X トワイライト） 
びセットされている場合 

-フォーカスモードび ii (遠景モード）にセットされ 

己己 

内蔵 スピードライト 

ている場合 


び発光しない 

-動画モードの場合（「微 速度 撮影」を除く） 

7 己 


•連写モードび 「連写 H 」、 「連写 U 、 「マルチ連写」 
ruH 連写」 または 「ヴーキユラー連写」 に設定され 
ている場合 

110 


- 「 BSS 」 び 「 OFF 」 しソ外に設定されている場合 

114 


-「ス ピードライト：発光 切替」び「内蔵 発光 禁止」に 

設定されている場合 

128 


-外付けスピードライトび接続されている状態で、 「ス 

ピードライト：発光 切替」び 「オート」 に設定されて 
いる場合 

128 


• セルフタイマーびセットされていません。 

56 

U モコン ML 丄 3 で 

• シーンモードび 皿 (ミユージアム)、避:(巧ち上げ花乂)、 

43 

撮影できない 

ろ U スポーツ）の場合、 U モコンは使用でさません。 

• 動画撮影時には U モコンは使用でさません。 

79 
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電子ズームび 
使用できない 

• 画質び 「RAW」、「HI」 にセットされています。 

. 連写モードび 「マルチ連写」、 ruH 連写」 に設定され 
ています。 

• 「コンパ‘一夕」び 「OFF」 1；(外に設定されています。 

• 「ズーム： 電子 ズーム」び 「OFF」 に設定されています。 

48 

110 

120 

126 

画像び自然な 
色合いにな 5 ない 

• ホワイトバランスび光源と合っていません。 

• 彩度調整び適切にセットされていません。 

69 

117 

画像が再生できない 

•パソコンや他社製のカメラで画像び上書さされたか、 
名前び変更されました。 

- 

トリミング 
びでさない 

• レビュー再生モードまたは簡易再生モードになっています。 

• 卜 U 三ングびでさない画像です。 

•CF カードの空さ容量び少なくなっています。画像の 
削除などを行って、空さ容量を確保してから作成して 
<ださい。 

37 

89 

138 

スモールピクチャーを 
作成できない 

• レビュー再生モードまたは簡易再生モードになっています。 

• スモールピクチャーび作成でさない画像です。 

•CF カードの空さ容量び少なくなっています。画像の 
削除などを行って、空さ容量を確保してから作成して 
<ださい。 

37 

92 

138 

D- ライティングび 
でさない 

• レビュー再生モードまたは簡易再生モードになっています。 

• D- ライティングびできない画像です。 

•CF カードの空さ容量び少なくなっています。画像の 
削除などを行って、空さ容量を確イ呆してから作成して 
<ださい。 

37 

94 

138 

再生時に画像の}広大表示 
びでさない 

• 表示画像び動画です。 

• 表示画像びスモールピクチャーです。 

• 表示画像び32日 X 24日]^ソ下にトリミングされています。 

7巳 

91 

89 

テレビに液晶モニタの画 
面び映！ 3 ない 

• AV ケーブルび正しく接続されていません。 

• テレビの入力切換び「ビデオ」になっていません。 

• ビデオ出力方式び正しく設定されていません。 

96 

171 

カメラをパソコンに 
接続したとき、また 
は CF カードをカード 
U — 夕’やカードス □ッ 
卜に挿入したときに、 
PictureProject び自 
動的に起動しない 

• カメラの電源び入っていません。 

• AC アダプタ（別売）び正しく接続されていません。ま 
たはバッテ U —の残量びありません。 

• US 目ケーブルび正しく接続されていません。 

またはカードびカード U —夕'、 PC カードアダプタ、 
またはカードス□ットに正しく挿入されていません。 

PictureProject については PictureProject リフアレ 
ンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。 

26 

23 

31 

98 
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主な仕様 


COOLPIX 8400 


型式 

ニコンデジタルカメラ E8400 

有効画素数 

8.日メガピクセル 

撮像素子 

2/3型原色 CCD 

総画素数： 8.31メガピクセル 

記録画素数 ( pixel ) 

• 3264 X 2448 (8M) • 1600 X 1200 (2M) 
•3264 X 2176(3:2) • 1280 X 960 (1M) 

• 2己92 X ] 944 (己 M) • 1024 X 768 (PC) 

• 2048 X 1已36 (3M) • 640 X 480 (TV) 

レンズ 

3.5 倍ズーム ED ニッコールレンズ、 
f 二 6.1-21.6mm (3 己 mm 判換算24〜8己 mm)、 
F2.6 〜 F4.9 (7 群]日枚)、 ED レンズ2枚使用 

電子 ズーム 

最大4倍 （3 己 mm 判換算で約 340mm 相当） 

才ートフ ォ ーカス 

AF 測距センサーによる位相差検出 AF、 コントラスト 
検出方式 TTLAF、 マルチエリアオートフオーカス可能 

撮影距離 

已 Ocm 〜〇〇 

(マク□モード-マニュアルフオーカス時はレンズ前約 
3cm 〜〇〇 (をっとを広角側)、2日 cm 〜〇〇 (ちっとち望遠側)） 

AF エリア 

中央、曰ヶ所（自動選択)、9ヶ所（手動選択） 

AF 補助光 

クラス] LED 製品 

(IEC6 日82已 -1 Edition 1.2-2〇〇1) 

最大出力値19日日 A / W 

フアインダー 

カラー液晶ビューファインダー、 0.44 型高温ポ U シ U 
コン TFT 液晶、2351000画素、視度調節機能付さ 

倍率""""" 

約日.2〜約日.7 

視野率 

上下左ちとを約97% 

視度調節 

- 3 〜■h Im-] 

液晶 モニタ 

1.8 型高透過アドバンスト液晶、134,日日日画素、 
輝度調整-色調調整機能付さ 

視野率（撮影時） 

上下左ちとを約97% (対実画面） 
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記録形式 


記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Type I / ll ). 

マイクロドライブ対応 

画像ファイル 

Design rule for Camera File system ( DCF)、Exif 2.2 
準拠 、 Digital Print Order Format ( DPOF ) 準拠 

ファイルお式 

圧縮： JPEG-baseline 準拠 

EXTRA (約 1/2)、 円 NE (約]/4)、 

NORMAL (約 1/8). 己 AS に（約 1/16) 

非圧縮 ： RAW ( NEF)、HI ( TIFF - RGB ) 

動画 ： QuickTime 
音声 ： WAV 

露出 


測光方式 

4モード TTL 測光方式 
• 2己目分割マルチ測光 •スポット測光 
• 中央部重点測光 • AF スポット測光 

露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能）、シャッ 
夕一優先才ート、絞り優先才ート、マニュアル露出、 
露出補正 （一2 .日〜 +2.0 EV 、 1/3 EV ステップ） 
可能、ブラケティング、 AE-BSS 

露出連動範囲 

広角側： EV 日〜+ ] 8.己 
望遠側 ： EV +1 . 己〜+ ] 8.己 


口 Design rule for Camera File system ( DCF ) について 


COOL 円 X 8400 は 、 Design rule for Camera 円 le system ( DCF ) に準拠しています 。 DCF は、 


各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

IB Ex け ※ Version 2.2 について 

COOL 円 X 8400 は 、 Exif Version 2.2 に対応しています 。 Exif Version 2.2 は、デジタルカメ 
ラとプ U ンタの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です 。 Exif 
Version 2.2 対応のプ U ンタを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プ U ンタび最適な 
プ I 」ント出力を提供することびでさます。プ U ンタの使用説明書を読んでご使用<ださい。 



^ Exit = Exchangeable image file Tormat 


187 










絞り 

制御段数 


，ツタ ー 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

ぃッタースピード 

2〜1/3 日日日 秒※（プ □グラム オート、才ート撮影 
モード）、8〜1/3 日日日 秒※（シャッタースピード優 
先オート、絞り優先オート）、 ] 日 分までの長時間露 
出および8〜1/3 日日日 秒※ （マニュアル 露出 ）、 UH 
連写時は1/3 日〜 1/8 日日日 秒 
《 絞り値により高速側のシャッタースピードは 
]/1己00秒に制限されます。 


7枚羽根虹彩絞り 


10 (1/3 EV ステップ〈但し最小絞り F 7.0 まで〉） 


撮像感度 


倍日已日相当、感度切り換え可能（オート、 IS 日已日、 
ISO 100. ISO 200、 ISO 400相当） 


セルフタイマー 


約]日秒、約3秒 

付属の U モコン ML - L 3 使用可能 


内蔵スピードライト 

1 

調光範囲 

約日.日〜 6.0 m (広角側)、約日.己〜 3.0 m (望遠側） 
(ISO AUTO 時） 

調光方式 

i - TTL 調光（スタンダード i - TTL 調光）制御 

アクセサリーシュー 

ホットシュー接点、セーフティ□ック機構（□ック穴）付さ 

シンク□接点 

X 接点のみ 

^^^^^^^^^^ H [ LISB 2^ High-Speed 

;ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

• DC 入力端テ 

•デジタル端テ （ USB ) /オーディオビデオ （ AV ) 
出力端子 

表示言語 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア 
語、オランダ語、スウェーデン語、日本語、簡体字中 
国語、繁体字中国語、韓国語から選択可能 

電源 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 7 (付属） 
•バッテ U - パック M 日- CP 10 (別売）[単3形アルカ 

1」、 U チウム、ニカド、ニッケル水素電池各6本使用] 

• AC アダプタ EH -54 (別売） 
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連続撮影コマ数 

約260コマ CIPA 規格による※ 

X CIPA 規格は、カメラ映像機器工業会による電池寿命測定で法を 
定めた規格です。測定条件は、 2 已で、撮影毎にズーム、 2 回に 

1回の割合でスピードライト撮影、画質 「 NORMAL 」、 画像サイ 
ズ r [8 Mj です。 

外お寸法 

約113 ( W ) X 約82 ( H ) X 約7己 （ D ) mm 

質量（重さ） 

約 4 日日旨（パ'ッテ U -、 メモ U 力ードを除く） 

動作環境 


温度 

日〜 4 日。 C 

湿度 

8己％じ(下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは、すべて常温（吕日 ° C )、 付属の専用 U チヤージャスレバッテ U - EN - EL 7 をフル充電で 
使用時のちのです。 


バッテリーチヤージヤー MH - 已巨 


電源 

AC 100 - 240 V 己日/6日 Hz 0.19 -0.12 A 

定格入力容量 

16-12 VA 

充電出力 

DC 8.4 V /800 mA 

適応電池 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 7 

巧電時間 

約 2 時間3日分※残量のない状態からの充電時間 

使用温度 

0〜+ 4日 。 C 

寸法 

約7己 mm ( W ) X 30 mm ( H ) x 8己 mm ( D ) 

コード長 

約] 800 mm 

質量（重さ） 

約 94 旨（電源コードを除く） 


Li - ion リチヤージャブルバツテリー EN - EL 7 


形式 

充電式 U チウムイオン電池 

定格容量 

7.4 V /1 100 mAh 

外お寸法（突起部除 <) 

約36 mm ( W ) x 已6 mm ( H ) x 16 mm ( D ) 

質量（重さ） 

約 7 日旨（端テカバーを除く） 


M 使用説明書について 

• 使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦ください。 

•製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
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索引 


A 

A 一露出モード 
AC アダプタ吕3、173 
AE - L 、 AF-L 169 
AE/A 卜 L ( AE/AF □ック）ボタン 
3巨、169 

AE □ック 3日、169 
AF □ック 3巨、169 
AE-L 一 AE □ック 
AF-L 一 AF □ック 
AF-MODE 77、12已 
AF エ1」ァ1日、41、123、 
124 

AF エ1」ア選択123 
AF システム124 

八ィブ U ッド AF 124 
標準 AF 124 

AF 測距センサー12、32、 
124 

AF 表示 34 

AF 補助光3已 

AUTO ース ピー ドライ トモー ド 

AV (オーディオビデオ） 96 

B 

BASIC 4呂 
BKT ーブラケティング 
BSS ^ベストショットセレクタ 
BULB ^長時間露出撮影 
BULB/TIME 巨巨、122 


C 

因一設定クリア 
G-AF 一常時 AF 
CF 力ード 24、174 
初期化13巨 

D 

DCF 187 

Design rule for Camera File 
system 一 DCF 
Digital Print Order Format 一 
DPOF 

©ボタン19、 83 
DPOF 100 
□-ライティング 93 

E 

EXTRA 48 

F 

円 NE 48 

FUNC ボタン40、巨4、 

7 巨、 1 巨呂 

H 

HI 48 

I 

info.txt 170 

ISO ーモードダイヤル、撮像感度 

J 

JPEG 一画質 
JPG ーファイル名 

M 

M 一露出モード 
Mass Storage 97 
征 D ( メニユ ー) ボタン40、 
107、137 

MF—AF ボタン日日、73 
MOV ーファイル名、動画 


m 


記号 

D 、 圓^カスタム1^0. 

50、100、 200、 400巨7 

を M 、 四/!、を M 、 を M 、 已 M 、 と C 、 
風、を2 49 

G 1 ーモードダイヤル、オート 
撮影モード 

H ^モードダイヤル、再生モー 

ド' 

寺-ーモードダイヤル、画質- 
画像サイズ設定 
► f ーモードダイヤル、動画 
〇ボタン已3 
0(露出補正/音声メモ）ボ 
タン已9、9已 
H ボタン8己、88 
9ボタン 8己、日8 
©/だ）ボタン37、已巨、 
74、83 

lOlSEL ボタン1已 

因28 

極、 iCT 、 口 31 

ち、運)、<§>、因、た已2 

A 、 ii 已已 

A - WB 、 PRE 、旅、ホ、熊、 

A 、を、も,.日9 
e-VR 、 派 7日 
图、回、 [ Z ] 、回 109 

回、聲 J 、圏、哩 J 、、 

面!、110 

BSS 、 BSS 、陋114 

A )、0、3+、3- 11巨 

A 盛、か2 、 逸)+1 、 免±0 、 逸)-1 、 
み-2 、 n 117 
A ◊、ク 、 ◊ 、 〇 ' 

& 119 

&、巧7、石、® 120 
^ 、 BKT 、晒 130 
NR 、 服、 132 





g ^ s ' 晋國 
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N 

NORMAL 48 
NR ーノイズ除去 
NTSC ^ビデオ出力 

o 

ON/OFF 一電源スイッチ 

P 

P 一露出モード 
PAL ^ビデオ出力 
PictBridge 100 
PTP 97、102 

Q 

® (クイックレビュ ー) ボタン 
37 


WB ーモードダイヤル、ホワイト 
バランス 

WB-L 一 AE □ック 

お 

赤目軽減自動発光^スピードラ 
イトモート 
明るさ 

液晶モニター画面の明るさ 
画像^階調補正 
アクセサリーー別売アクセヴ U — 
アクセヴ U- シュー12、128 
アクセヴI」ーシューカバー 
1吕、128 

アダプタリング120、173 
圧縮^画質 


QuickTime 一動画 

R 

RAW 48 


S 


S 一露出1 

RM ーモ 


化ード 

- モードダイヤル、シー 
ンモード 
SET UP ーモードダイヤル、 
セツトアップメニュー 
S-AF ーシングル AF 


D ボタンーズーム 
TIF ーファイル名 
TIFF 一画質 
TIME ^長時間露出撮影 
TV 再生巨40 7已 


い 

色合い 

;夜晶モニター画面の色合い 
画像^彩度調整、ホワイト 
バランス 

インターフェース ー USB 
インターバル撮影112 

ラ 

打ち上げ花火43 
海•雪 42 

义 

液晶モニタ14、17 
明るさ1巨2 
色合い1巨2 
点灯•消巧1己、1巨3 
遠景モード ーフオー カスモード 


U 

UH 連写一連写、フオルダ設定 
USB 97、170 

W 

W ーズーム 

WAV 一音声メモ、ファイル名 
^ボタンーズーム、操作ボタン 


お 

才ート撮影モード18、30 
オートパワーオフ 26、167 
オートフ ォー カス已已 
オープニング画面163 
音声メモ 9日 


か 

力ードの初期化 ] 3目、]已已、 
167 

階調補正116 
画質-画像サイズ設定 
画質 48 
画像サイズ49 
カスタム No . 118 
画像の削除 

1コマ再生モード 83 
簡易再生モード37 
削除（再生メニュー）138 
画像情報86 
カメラ再生320 7已 
画面の明るさ1日2 
画面の色合い1日吕 
簡易再生モード37 

を 

起動時モニタ表示1巨3 
逆光44 

強制発光^スピードライトモード 

< 

クイック拡大 38 
クイックレスポンス161 
ク□-ズアップ 44 

け 

警告メッセージ178 
言語27、157 

広角ーズーム、コンバータ 
コマンドダイヤル13 
コントラストー階調補正 
コンバータ120 
コンバータレンズ173 
コンパクトフラッシュカード 
CF 力ード 
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を 

ヴーキュラー連写^連写 
再生メニュー137 
再生モード 83 

1コマ再生モード 83 
拡大表示モード88 
サムネイル再生モード 8已 
動画再生日2 
彩度調整117 
削除138 
撮影確認 LED 169 
撮影可能コマ数30 
撮影情報^ヒストグラム、画像 
情報 

撮影メニュー107 

撮像感度巨7 

サムネイル再生モード8已 

し 

シーンモード 40 
打ち上げ花火43 
ミ毎•雪 4吕 
逆光44 

ク□-ズアップ 44 
スポーツ 4已 
トワイライト 4已 
パーティー 41 
パノラマアシスト 4已 
風景42 
ポートレート 41 
三 ュージ アム 43 
モノク□コピー 44 
夜景43 

夜景ポートレート42 
夕焼け 42 
視度調節33 
絞り値^露出モード 
シャッタースピードー露出モード 
シャッ ターボタン19 
常時 AF 77、1吕已 


初期化 一力ー ドの初期化 
白黒動画320 7已 
シングル AF 77、12已 

す 

ズーム 33、126 
ズーム 時 F 値保持12巨 
ズーム ボタン 33 
ストラップ11 
スピーカー13、82、9已 
スピードライト 

外付け12日、173 
内蔵12、已2、128 
表示34 

スピードライト（撮影メ 
二：!一)127 
スピードライトモード已2 
スポーツ 4已 

スモールピクチャー 91、1已已 
スライドショー14日 
ス□-シンク□ースピードライ 
モ ー1-^ 


せ 

設定ク U ァ171 
セットアップメニュー1已日 
セピア動画320 7已 
セルフタイマー已日 
セルフポートレート -* ■液晶モニ 
夕、セルフタイマー 

そ 

操作音1巨巨 
測光ち式109 

た 

ダイレクトプリント102 
単写110 

ち 

調光補正127 

長時間露出撮影日日、122 


て 

デート写し込み172 
電源スイッチ 26 
電子式手ブレ補正 78 
電子ズーム 33、126 
電子ビューファインダー14、 

1已 

転送 97. 151 
転送マーク設定1已1 

と 

動画7已 
再生 82 
撮影79 

時計マーク14、吕日 
卜1」ミング日9 
トワイライト 4已 

に 

日時設定 27、1已7 

の 

ノイズ除去132 
ノイズ巨巨、巨7、132 

は 

バージョン情報172 
パーティー 41 
八イライト表示^画像情報 
発光切替1吕8 
発光禁止^スピードライトモード 
バッテリー 20、22、30、 
177 

連続撮影コマ数1日9 
バッテ U- カバー 22、23 
バッテ U- チャージャー 20 
バッテ U- パック 23、173 
パノラマアシスト 4己、4巨 
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ひ 

ピーキング 73、曰7、12已 
ヒストグラム19、87 
微速度撮影80 
曰付 27、日日、101、 

1已0、1已7 
ビデオ出力171 
非表示設定148 
表示言語 / LANGUAGE 27、 

1己7 

表示パネル1日 

ふ 

ファイル名 39 
風景42 
フオーカス1吕3 
フオーカス ー AF エ U ア、 AF 
□ック、 

オートフオーカス、 

フオーカスモード、 
マニュアルフオーカス 
フオーカスモード已已 
フオルダ 

UH 連写専用 39、110 
インターバル撮影専用 
39、113 
選択144、160 
パノラマアシスト撮影専 
用 39、4巨 
ま号 39 

ファイルの移動1已3 
フォルダ設定140、160 
フォルダ操作140 

新規作成、名称変更、フォルダ 
削除140 
フォルダ名 39 
ブラケテイング130 
プリント100、149 
プリント指定149 
プ□グラムオートー露出モード 
プ□グラムシフトー露出モード 
プ□テクト設定147 


ベストショットセレクタ114 
別売アクセヴ U - 173 
別フオルダに移動1已3 

ほ 

望遠ーズーム、コンバータ 
ポートレート 41 
ボタン設定1日8 
ホワイトバランス巨9 
微調整 71 
ブラケティング130 
プリセット 72 

ま 

マィメニュー107、134 
マイメニュー編集134 
マク□モードーフオーカスモード 
マニュアルフオーカス 73 
マニュアル露出一露出モード 
マルチセレクター18 
マルチ連写^連写 

み 

三ュージアム 43 

む 

無限遠 ーフオー カスモード 

め 

メニューー撮影メニュー、再生 
メニュー、セットアップメ 

ニュー 

を 

モードダイヤル18 
モニタ設定161 
モノクロ 117 
モノク□画像ーモノク〇 
モノク□コピー 44 

や 

夜景43 

夜景ポートレート42 


ゆ 

夕焼け42 

D 

リアシンク □ ースピードライト 
モード 

1」セット133 
リモコン已7 

1」モコン用電池已日 
輪郭強調119 

れ 

レリーズ応答速度1日1 
レビュー再生モード 37 
レビュー設定1日2 
連写110 
連写モード^連写 
レンズキャップ11 
レンズフード173 
レンズ1」ング12 
連まモード16已 

ろ 

露出制御1吕1 
露出固定1吕1 
露出補正己9 
露出モード1呂、日0 

絞り優先オート （ A モード） 

63 

シャッター優先オート （S 
モード）日2 
プ□グラムオート ( P モード） 

61 

プ□グラムシフト巨1 
マニュアル露出 （ M モード） 

64 

わ 

ワールドタイム 27、157 付 

録 
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アフターサービスについて 


■この製品の操作方法についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法について、さらにご質問がございましたらニコンカスタマー 

ヴポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

♦お願い 

•お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」 
の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承 
り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■製品の修理に関ずるお問い合わせは 

ニコンカメラ販売株式会社サービス部 

干14日-001已東京都品川区西大井！-目-3 

TEL 03 -3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 00〜17 : 4己） 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する 
場合びあります。 

♦当サービス部では、修理品の直接受け付けならびに受け渡しに関する業務は行っておりません。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

• 二]ンヴービスセンターにつきましては、じ]ンヴービス機関のご案灿をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販 
売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 CF カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の 

保有年数は、製造打ち切り後 7 年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品な有期間経過後も、 
修理可能な場合わありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合 
わせください。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 
修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンヴービ 
スセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウエアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次 
の当社ホームページでご覧いただくことびでさます。 

http://www.nikon-ima 宫 e.com/jpn/ei_cs/index.htm 

•製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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.コンカスタマーヴポートセンター行 

TELO 曰 70-0S- 8000 FAX:03 - 曰 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月 曰 

製品名： 

シ U アル番号： 

フ1」ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U 容量： 

八ードディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプ U ケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウエアのバージョン名： 



問題び発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


※このページはコピーしてお使いください。 整理番号 















Nikon 


_ 技術的なお問い合わせのご案内 _ 

製品の操作に関する技術的なお問い合わせは、下記のニコンカスタマーヴポートセンターをご利用 
<ださい。 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話き号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用の製品グループ窓□のま号を入 
力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。 


営業時間： 9:30 〜 18:00伟末年始、夏期刷勝を除く毎日） 

Q0^70-02-8000 携帯電話、 phs 等をご使用の場合は、 03 - 5977 - 7033 にお 

佩!通話料金でご麵いただけます W:K だ 51 A 


巿巧通話料で OK 

ナビブ Y 阿レ底 


FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


ニコン宅配修理ヴービスのご案内 


修理品捆包資材のお届けから修理品のお引さ取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用ください。（有料サービス） 


くニコン宅配修野: t — ビスお申し込み専用窓 □> 

> > 携帯電話や PHS 等からのご利用はでさません。 

觀 S 01 20-868-545 営業時間： 9:30 〜 17:30 ± ■曰-祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 

休業する場合びあります。 

なお、上記フ U —ダイヤルでは宅配修理サービス関連け外のご案内は行っておりません。 


株式会社^ 3 ^ 

コ> 力乂ラお売株式会社 
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